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Tilldelningsnorm

Denna SJF tilldelas alla, som far Siakerhetsordning (SJI' 010), dock
forst vid beredskapstillstind eller dessforinnan péa styrelsens sérskilda

order.
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ANVISNINGAR

Det som angetts under rubriken »Anvisningar mm m» i séo, géller
dven i denna SJF.
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ALLMANNA FORESKRIFTER

Foreskrifternas giltighet m m

1. Niér styrelsen vid beredskaps- eller krigstillstind gett sérskild order
hirom, skall de undantag frdn och tilligg till sdo, som framgar av
denna SJF, gilla.

2. Vid krigstillstdnd far dessutom ti medge de undantag fran sio, som
den aktuella situationen kriver.

3. (Reservnummer)

§ 1. Begreppsforklaringar
4. (Tillagg till § 1)

Beredskapstillstind = tid, di4 Kungl Maj:t anbefallt att beredskap
skall rada.

Krigstillstind = tid, dd riket befinner sig i krig.

Flyglarmtillstaind = tid mellan »flyglarm» och »faran dver».

5. (Undantag fran § 1:11) Lastplats far tillfdlligt anvindas som
station.

6. (Undantag fran § 1:12) Enkelsparsdrift fir anordnas utan att det
andra sparet dr avstingt fran tagrorelse. Enkelsparsdrift kan anordnas
samtidigt pa bada spéren pa ett dubbelspar.

7. (Reservnummer)
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§ 2—§ 17. Allmiint om ljussignaler

8. (Tillagg till § 2—§ 17) Vid anbefalld morkliggning skall under
dygnets morka del ljus i signal vara dimpat eller avskiirmat enl sir-
skilda foreskrifter.

Under den ljusa delen av dygnet ékas som regel ljusstyrkan i ljus-
dimpade signaler genom att lampspidnningen kopplas om. Det dr dock
ej sikert att personal alltid finns tillgiinglig fér sidan omkoppling,
varfor lokps méste rakna med att signalernas siktbarhet kan vara ned-
satt. I avskiirmade signaler ér, i synnerhet under dygnets ljusa del, sikt-
barheten starkt begrinsad.

§ 5. Signals atlydnad

9. (Tilldgg till § 5:1) Som stoppsignal giller dven varje tecken eller
atbord att stanna, som ges av bevakmngspersonal Forare skall hélla
utkik pa sadan personal.

§ 8. Signalinriittningar

10. (Undantag fran § 8:2) Néar lastplats utan huvudsignal tillfilligt
anvands som station, skall hjilpsignalmedel eller bansignaltavla place-
ras ca 200 m utanfor yttersta vixeln.

§ 15. Signaler framat och bakat pa tag

11. (Undantag fran § 15) Slutsignal behover finnas endast pa det sista
fordonets ena langsida.

§ 22. Klocka och tidtabellshok m m

i2. (Undantag fran § 22:2) Andringstryck till tdtboken far tillimpas,
iiven om det ej kan séindas fran ti minst tio dygn fore forsta giltighets-
dagen. Tkl pa station vid trafiksektionsgrians och station, dir négon
av tps byts, skall kontrollera, att tps har dndringstrycket.

§ 27. Linjen belagd med stridsgas eller radioaktivt stoft

13. (Undantag fran § 27) Har linjen belagts med stridgas eller radio-
aktivt stoft, skall den som upptickt detta eller fiatt kinnedom dérom,
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underritta lattast antriffbara tki. Denne skall genast underrritta tkl pa
stationsstriickans grénsstationer och tl.

Med ledning av underrittelser fran tkl och radiakcentral ivensom
efter direktiv frin dec avgor tl, om och i vilken omfattning driften skall
fortga.

Har beliggningen beddmts vara sidan att tag ej kan framgd (hog
intensitet), skall hinderanmélan utvixlas for belagda och omedelbart
hotade stationsstriickor. Berérda tkl skall dven kontakta ortens civil-
forsvarsmyndighet (specialdetaljen) for att fia nirmare uppgifter om
beldggningens omfattning, intensitet och beriknad kvarliggningstid. Tkl
skall fortlopande halla kontakt med tl.

Kan forbindelse ej nias med tl och ér det angeliget, att ett tdg gar
mot eller in i det belagda omradet, far tkl pa gransstationen sjilv
besluta detta, om mdojligt dock forst efter samrad med ortens civilfor-
svarsmyndighet. Tps skall ges order (S10 eller muntligt).

14—15. (Reservnummer)

§ 29. Bandisposition

16. (Undantag fran § 29:1) Flera an tva vut far forekomma samtidigt
pa en bdispstricka.

17. (Undantag fran § 29: 3) Ar teleférbindelserna med tl brutna, far tkl
bevilja varje bdisp.

18. (Undantag fran § 29: 4—7) I bradskande fall far order om bdisp
delges muntligt.

19. (Undantag fran § 29: 9) Resande far folja med varje vut.

20. (Undantag fran § 29: 10) Foraren fér vara tsm vid varje vut, om
han finns pa framsta fordonet.

Vut, som skall framforas med hogre hastighet #in 40 km/tim (pa
smalspar 30 km/tim), skall ha bromsvikt enl de foreskrifter, som giller
for tdg med motsvarande hastighet.

21. (Undantag fran § 29: 11) Sth for vut far vara hogre in 40 km/tim
(30 km/tim pa smalspar). Vut skall dock kunna stanna pi mindre in
hilften av den stricka, som kan oOverblickas frin frimsta fordonet.
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22. (Undantag fran § 29:12) I bradskande fall far bevakning ordnas
vid viigkorsning med viigskyddsanordning, &ven om denna kan manov-
reras niarmare dn 100 m fran korsningen.

23. (Reservnummer)

§ 30. Frankoppling av kentakiledningen dver tagspar utan
samband med bdisp

24. (Undantag fran § 30:3) Ar teleférbindelserna med tl brutna, fir
tkl bevilja varje fradnkoppling.

§ 31. Arbete eller ofarbart spar pa bevakad station

25. (Tilligg till § 31:2) Har bevakad station utsatts for radioaktiv
beliggning med sa hog intensitet, ait tdg ej kan framg4, skall tkl an-
mila hinder till de bada angriinsande stationerna, innan han soker
skydd. Stoppsignalering behdvs ej.

§ 33. B- och C-fordonsfiirder

26. (Undantag fran § 33:7) Tps skall ej ges order (59) om modte med
B-fordon.

27. (Reservnuinimer)

§ 34. Underriittelser till personal pa linjen

28. (Undantag fran § 34:1) Underrittelse till arbetande personal och
C-fordonsforare limnas ej om enkelsparsdrift och aterupptagen dub-
belsparsdrift.

29. (Undantag fran § 34:2) Kan B-fordonsforare ej underrittas om
fara, far tg trots detta avsiindas, sedan lokps getts order (S10).
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30. (Undantag fran § 34: 3) Underrattelser till vigvakter m fl limnas ej
om enkelsparsdrift och dterupptagen dubbelsparsdrift.

31. (Reservnummer)

§ 35. Viixling

32. (Undantag fran § 35: 8) IFordon skall spridas s& mycket som moj-
ligt, for att verkan av fientlig bekdmpning skall begriinsas.

§ 36. Order om extratig och instiillt tig

33. (Undantag fran § 36:1) Tillfillig tdt far ges en férenklad form
men skall, férutom uppgifterna i blanketthuvudet, innehalla uppgift
om avgangstid vid utgangsstationen, moten och férbigdngar.

34. (Undantag fran § 36: 2) Néar forenklad S4 enl art 33 anvinds, skall
endast utgangs- och motesstation kvittera denna.

35. (Undantag fran § 36:4 och § 36:7) Ar teleforbindelserna med tl
brutna, far tkl ge order om extratigs gang och om téags instillande.

36. (Undantag fran § 36: 6) Tps skall ej ges motesorder (S9).

37. (Reservnummer)

§ 37. Order om pilok

38. (Undantag fran § 37: 1) Order om paskjutning och om atergdende
péaloks gang far ges av tkl.

§ 41. Tags storlek

39. (Undantag fran § 41: 1) I tag av bromsgrupp P far antalet axlar vid
en sth av 51—90 km/tim vara hogst 100, dven om tiget medfér resande.
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§ 42. Skyddsutrymme i loktag

40. (Undantag fran § 42) I bradskande fall (t ex vid snabbutrymning)
behovs ej skyddsutrymme.

§ 43. Transportvillkor for fordon i andra tag éin motorvagnstag litt Y

41. (Undantag fran § 43: 3 och § 43:4) Bm far lamna medgivande att
fordon, som har storre axeltryck #n det hogsta tillatna, och fordon,
som Overskrider konstruktions- eller lastprofilen, far ga i tag.

42. (Undantag fran § 43:7) Foreskrifterna om placeringen av verk-
samt, ej multipelkopplat dragfordon géller ej.

Begrdnsningen av antalet lokaxlar intill varandra géller endast over
bro eller viadukt, vars spann ir ldngre &n 35 m, mitt mellan upplags-
punkterna. Tég, som ej fyller fordringarna, skall kopplas isér, sa att
fordringarna fylls.

43. (Undantag fran § 43: 17) Normalsparig tva- eller treaxlig godsvagn
med en hjulbas av minst 4,3 m far g sist i tag, vars sth ér hogst 90
km/tim.

44. (Reservnummer)

§ 44. Tags bemanning

45. (Undantag fran § 44:2) Forare, som mandvrerar tag, far ha sin
plats pa fordon inuti eller sist i tdget under foljande forutsittningar:

sth far vara hogst 60 km/tim,

framsta fordonet skall tryckluftbromsas,

en signalgivare, som medfér signalflagga resp handsignallykta,
skall dka pa det frimsta fordonet for att signalera till lokps.

46. (Undantag fran § 44: 3) Mi6 far medge, att tig, som enl tdt skall
medfora bitrade, far framfoéras utan siadant.

§ 45. Tags iordningstiillande

47. (Undantag fran § 45: 3) Varmgangsinspektion utan samband med
vagnsyning behdver ej goras.
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§ 50. Tagspar for tag pa station

48. (Undantag fran § 50:2) Tagspar for ett tag far findras ulan atl
lokps ges order och utan att taget tages in forst sedan »tig kommer»
och »beredd» getts. I'elaktig signalbild pa infartssignal anses foljakt-
ligen ej som »stopp» for tag.

§ 52. Huvudsignal pa bevakad station iir felaktig eller saknas

49. (Tillagg till § 52: 2) Detta mom skall tillimpas dven nér tig skall
tagas in pa sadan lastplats utan huvudsignal, som tillfilligt anviinds
som station. Tps skall ges order (S10).

§ 59. Taganmiilan

50. (Tillagg till § 59) Vid och efter avbrott i trafiken far tl bestimma
att flera tag i samma rikining skall framforas samtidigt dels pa den
stationsstricka, diar avbrott skett, dels pa nirmast intilliggande sta-
tionsstriickor i syfte att s snabbt som mdojligt eliminera uppkomna
tagkoer.

Tps ges order (S10): »Skirpt uppméirksamhet. Flera tag pa samma
stationsstricka.»

T&ag, som fatt sidan order, skall kunna stanna pa mindre fin hilften
av den stricka, som kan 6éverblickas. Avstandet mellan tigen skall vara
minst 500 m.

§ 63. Tagpersonals atgiirder fore tags avgang

51. (Undantag fran § 63: 2 och § 63:3) Tps skall ej kontrollera, att
motande tag och B-fordon kommit in.

§ 64. Avgangstid

52. (Undantag fran § 64) Om trafikutbytet si medger, far varje tag
avga hogst 15 min fore avgangstiden enl tdt.

Anm. Personal pd linjen skall beakta att siirskilda foreskrifter for tags
avsindande géller under flyglarmtillstind (art 74).

§ 77. Tagmétesiindring

53. (Undantag fran § 77:2) Ar teleférbindelserna med tl brutna, far
tkl i N efter samrad med tkl i F findra mote.

48 - 53
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54. (Undantag fran § 77:4 och § 77:5) Kvo eller S8 skall ej ges till

tps.
Om N ar obevakad for 01 och 01 finns i N, skall tps ges order,
att N ar bevakad, innan S8 sidnds.

55. (Undantag fran § 77: 6 och § 77: 8) Dessa mom giller ej.

§ 78. Tagfoljdsindring m m

56. (Undantag frian § 78:1 och § 78: 3) Ar teleforbindelserna med ti
brutna, far tkl i B efter samrad med tkl i S &ndra ordningsf6ljden
mellan tag i samma rikining eller ge order om tagsiittsbyte.

§ 79. Nytt mite

57. (Undantag fran § 79) Denna paragraf giller ej.

§ 81. Enkelsparsdrift

58. (Undantag fran § 81: 1) Ar teleforbindelserna med tl brutna, far tkl
efter samrad med tkl pa angrinsande station ge order om enkelspars:
drift pa mellanliggande stationsstricka.

59. (Undantag fran § 81:4) Tkl behover ej kvittera S7 eller sirskild
order enl mom 2.

60. (Undantag fran § 81: 6) Tkl far ge order att dubbelsparsdrift skall
aterupptagas, dock endast for ndrmaste stationsstriicka.
Order fran tl behover ej kvitteras av tkl.

61. (Undantag fran § 81:7 och § 81:10) I ordern till tps om enkel-
sparsdrift (S7) anges ej tigets ordningsfoljd i forhallande till andra tag.
I bridskande fall far ordern ges muntligt, dock endast for en stations-
stricka i taget.

62. (Undantag fran § 81: 8 och § 81:9) Dessa mom giiller ej.

63—65. (Reservnummer)
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SARSKILDA FORESKRIFTER NAR TELEFORBINDEL-
SERNA MELLAN TVA TKL AR BRUTNA

§ 66. Taganmiilan har ej kunnat utviixlas

66. (Ersiitter § 66) Ar teleférbindelserna mellan tv3 tkl brutna och
finns ej radioférbindelse, skall de s6ka ordna kontakt med varandra
genom kurir (med smafordon, landsvigsfordon e d). Kan detta ej ske,
skall f6ljande gilla.

Ett eller tva tag med udda nummer fir sindas ut pa stations-
strickan under de firsta femton minuterna efter udda timslag (dvs
kl 1.00—1.15, 3.00—3.15, 5.00—5.15 etc).

Ett eller tva tdg med jdémna nummer fir siindas ut pd stations-
striickan under de [orsta femton minuterna efter jimna timslag (dvs
kl 2.00—2.15, 4.00—4.15, 6.00—6.15 etc).

Tps pa alla tag ges order (S10): »Skirpt uppmirksamhet. Telefor-
bindelsen med I bruten.» Sinds tva tag efter varandra i samma rikt-
ning, skall dven detta om mojligt anges i ordern.

Tag skall kunna stanna p& mindre dn hilften av den stricka,
som kan Overblickas. Nér tva tag samtidigt finns pa en stationsstricka,
skall avstindet mellan dem vara minst 500 m.

Om tig av nagon anledning ej kan lidmna stationsstrickan fore
timgrinsen, skall {6raren stanna tiget och ombesorja stoppsignalering
framat. Kan en man ga ca 200 m framfor tiget, behovs dock ej stopp-
signalering, utan taget far fortsiitta dven om timgrinsen Overskrids.

Anm. Ti kan foreskriva, att tdgriktningen for viss stationsstricka skall
indras vid annan tidpunkt én heltimmesgriins, t ex vid halvtimmesgrins eller
— pA stationssiriicka med lang ganglid — vid varannan timgrins. Hérvid skall
ti dven foreskriva under vilka tidsperioder tdg med udda resp jimna num-
mer far avsiindas.

67—69. (Reservnummer)

66
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SARSKILDA FORESKRIFTER FOR
FLYGLARMTILLSTAND

§ 20. Foreskrifternas tilkimpning m m

70. (Tillagg till § 20) Under flyglarmtillstand skall trafiken med alla
medel uppritthallas, dven nir det dr risk for flyganfall.

§ 35. Viixling

71. (Tillagg till § 35) Under flyglarmtillstind skall vagnar lastade
med explosiv vara, klor, svaveldioxid, fosgen, eldfarlig olja eller annat
Iitt antéindbart gods, om madjligt foras avsides.

§ 49. Order till tag och vagnuttagning
72. (Tilligg till § 49) Pa grinsstation till linje med flyglarmtillstind

skall tps pa tag (tsm och lokps vid vut) ges foljande order (S10 eller
muntligt): »Flyglarm A—D. Skiirpt uppmirksamhet.»

§ 59. Taganmiilan

73. (Undantag fran § 59: 1) Under flyglarmtillstind far klart-anmilan
limnas mer én 15 min, innan tag tidigast far avga fran station.

§ 64. Avgingstid

74. (Undantag fran § 64) Nir det ar risk for flyganfall eller nir »flyg-
larm» ges, skall tag avsindas snarast mojligt, oavsett avgéngstiden
enl tdt.

70-74
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§ 69. Tags hastighet

75. (Undantag fran § 69) Pa linje med flyglarmtillstand skall tags
hastighet begrinsas enl forarens bedomning med hinsyn till eventuella
skador pa framforvarande stricka. Skarpt uppmirksamhet skall iakt-
tagas och hastigheten minskas fére ankomsten till sannolika anfallsmal
(t ex broar).

§ 70. Tagpersonals atgiirder under tags gang

76. (Tillagg till § 70) Om flyganfall riktas mot tag, skall detta om
mojligt stanna pa plats, som har skyddande terring eller eljest ér
lamplig for tdgets utrymning. Som signal for utrymning ges fran drag-
fordonet »flyglarm» (upprepade korta signaler). Nir resande anses
kunna atervinda till tiget, ges fran dragfordonet »faran 6ver» (en lingt
utdragen signal). Thfh skall forvissa sig om att dragfordon och vagnar
ir i 16pdugligt skick, varefter taget skall fortsitta snarast mojligt.

77—79. (Reservnummer)












