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A. Olika sätt för ledningarnas fram
förande.

Leilningarna inom näten framdragas dels hhtnka. dels Im-
lenide.

Till det förra slaget höra i fi'ia Infteii från .slaiivdhvstoljjar
anordnade ledningar, till det senare höra i Infl- och jordkablar
ävensom i s. k. hh/lråd och s. k. tjärtråd fi-amförda ledningar.

Vid bestämmandet av sättet för ledningarnas framdragande
i ett nät iakttages följande.

Blanka ledningar komma inom näten nnnuira till använd
ning huvudsakligen endast vid framförandet av ledningar från
ett iitgreaiingsjäste för en kabel fram till den byggnad, där tele
fonapparaten skall njjpsättas. Av vikt ilr att iakttaga, att
användningen av blanka ledningar inskränkes till den minsta
möjliga, varför ifrågavarande ntgreningsledningar böra göras så
få och så korta som möjligt.

E-iksledningar av koppar- eller bronstråd framftiras — då
särskilda kablar för desamma icke anordnas — som blanka led
ningar även inom näten för att undvika den tillstrypning, som
bleve följden av deras intagande i lokalkablar.

Enär. efter hand som de blanka ledningarnas antal vä.xer,
svårigheten att hålla dem felfria ökas i <än högre grad, blir det.
då fråga är om större antal abonnenter, nödvändigt att helt
och hållet förlägga de fran en station ntgående ledningarna i
kabel, och giilla liärvid de allmänna synpunkter, som angivas
å sid. 120.

Om i ett telefonnät luft- eller jordkabel skall användas,
beror i första hand på abonnenternas antal och fördelning på
])latsen samt därefter ])a sådana lokala förhållanden som nätets
form och utsträckning jn. m.

Inom mincEe nät, diir det ej ifrågakommer att framdraga
mer än en eller ett par kablar i varje riktning oeh i synnerhet
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(lA niiiidrc kablar iiii 200 träds iiro tillfyllest, biira liiftkablar
väljas. I de större nätens centrala delar läm})a sior jordkablar
biist, varemot i dessa niits ntkanter luft kablar i rät t stor ut-
strflckning kunna koninia till använflning.

Det är eniellei'tid ej l)lott ett näts storlelc, som blir ut-
slag.sgivande, då d(;t gäilei' att: bestilmma om luft- (>ller joi'd-
kablar skola användas. Man måste iiven taga hiin.syn till andra
på frågan inverkamk; omständigheter. (Sålunda inverka utsikterna
till hastig abonnentökning i viss del av nätet i den riktning, att
ett underjordsnät där redan på ett tidigt stadium är att före
draga, emedan man med detta har miijlighet till relativt ol)ehind-
rad utvidgning, och en ombyggnad från luft- till jordkabelnät
därigenom kan undvikas. Risken för (ddsvåda måste alltid tagas
i övervägande, då det gäller att framfiira flera jämnlöpande luft-
kablar, i .synuerhet stora sådana, varför fleiina risk i sådant fall
talar till föi'mån f()r jordkablar.

Å andra sidan finnas omständigheter, som kunna kräva Inft-
kablars anviindning, där jordkablar eljes vore bäst pä sin plats,
t. ex. tei-rängförhållanden. markens beskaffenhet och den om
ständigheten, att man måste göra längre omväg för att komma
fram med jordkabel.

B. Utgreningsfästen.

1. Allmänna föreskrifter. De lasten, i vilka ledningarna
övergå från luft- eller jordkablar till blanka ledningar, kallas ut-
grening.sfästen. Där lokala förbållanden så medgiva, böra stolpar
hekst komma till användning som utgreningsfästen. (Stativ å
byggnader böra diirför mer undantagsvis uppsättas.

Vid utväljandet av ])lats inom näten för utgreningsfästen
bör tilkses, att följande önskemål bliva tillgodosedda, så långt
förhållandena medgiva.

Fästena skola ])laceias jnöjligast centralt inom de områden,
som från desamma skola erhålla sina ledningar, i ilndaniål att
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Fig. 1. UtKr^jiiiiigästutiv för lOL) trfuls kabel. —
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ineclelläiigclen av dessa senare skall bliva så liten som möjligt.
Hänsyn bör även tagas till närbelägna starkströmsledningar,
varför fästena l)öra placeras så, att minsta möjliga antal kors
ningar n])pstå samt för (tvrigt så, att de liliva .så litet som
möjligt synliga från gator och öpi)na jilatser. Korsningar
mellan gator och de från fästet utgående ledningarna böra om
möjligt undvikas. Sistnämnda syfte vinnes bäst, där det läm
par sig att ordna så, att en ntgrening anordnas inom v;n'je
kvart(>r.

Våld särskilt gäller ])lacerandet av utgrening.sstativ. sa ljör
man helst välja ett hustak, som är högre än omgivningen, sa
att stativets höjd Ican göras jämförelsevis liten och ])åkänningen
i  taket därigenom minskas, och bör man undvika att ])lacera
stativet i närheten av skorstenar, fiåin vilka stenkolsrök plägar
utströmma i större mängder, enär i-öken inverkar menligt på
bronstråd. stållinor m. m.

2. UtgreningSStativ. Da större l<ablar än 100 tr. ej l)öra
utgrenas på ett ställe, blir det ej fraga om att ipjpsätta större
utgreningsstativ. ;in som liimpar sig för detta iindamål. Med
hänsyn till att ofta alla miijligheter att utdraga ledningar från
stativet (^j kunna ntnyttjas, böi' doclc stativets kapacitet vara
något större än kabelns.

Vid uppsilttandet av ett stativ för ntgrening av mindre
kal)lar iin 100 tr. måste alltid hän.syn tagas till den utvidgning
av detsamma, som framdeles kan bliva behövlig.

Fig. I visar ett stativ, avsett för ntgrening av 100 träds
kabel, rymmande maximnm 120 trådai', till vilket nedanstående
konstrnktionsbeskrivning närmast ansluter sig.

Stativnd utgöres i huvudsak av .stöd. reglar och Iryssjörhand
med tillhörande anordningar.

tSfödens konstruktion framgår av fig. 2.

r'ör iiiiiK av vrfi.irilcrliga stöd å stativet iTir Idainl annat l irainl-

teli'j;raric(lninfjar iiiiptagas i toppen av stöilen Inil för giMionigående liultar. An

gående brandstöds kon.struktion liänvisas till sid. Od.

Längst ned a stöden äro fast satta jot,diicken, vrid bart
förenade med mot taket vilande foijilaltor av U-järn (Fig. :i).
Fotstyckena ntfiiras i två typer, beroende på oin de skola använ
das för stativ, stående tvärs över taknocken eller liines den.samma.



Fig. 4 angiviT fonn och diinen-
sionor för (!(' hådn olika fotstyc
kena; den för bägge geinensatnma
fotplattan äi- avbildad i fig. ö.

Fotplattan fästes vid takets
l)ärande delar medelst tvänne IS

mm — eller vid mindre stativ

lö mm — skruvbnltai' av erfor

derlig längd. De anordningar, som
härvid skola ytterligare vidtagas,
äro niirmare angivna a sid. Ib.

Stödens längd Ijestämmes med
hänsyn till de lokala förhållandena,
ocli böi' man därvid tillse, att av

stå inhd frän taket till nedersta rc?-

gehi blir sa stort, att skorstenar
o. (1. icke bliva till hinder för led

ningarna.

Reglarna iiro av två slag, lång
reglar och tmrreglar. De tVin-a fast-
göi'as direkt vid stöden, de senare
vid ändarna av långreglarna, vin
kelrätt emot dessa. Saviil lang
reglar som tvärregiai' ntf()i'as av
(K) X ikä X b mm U-järn.

För isolatorernas upptagamle
äro leglarna försedda med pinnar
av lö mm rnndjärn, 80 mm långa.
Pinnarna utföras antingen som
enhel pinnar (41er som dubbel pinnar,
i vilket .senare fall de icke fästas

direkt å långregeln ntan a ett
110 X 8 mm plattjärn, som i sin
tnr fastgöres vid regeln (hdg. b).

I  fig. 7 äro langreglar och
tvärreglar framställda i detalj. Så
som synes av figuren, äi' avstån
det mellan stöden 1,8 meter, var

igenom lånureglai'na. som alla hava

■1$

fIC

I

1
.  I

iCÖ

o

0

eoQ

nc

v
to

o

-. Soil ivstuil. —



10

l}(M) mm avstånd mellan ])innania. komma att mellan två stöd
n])])båra (i pimiai", enkla eller dubbla. Utanför stöden finnas
å långreglarna jdats för t\ai pinnar, vilka dock icke insättas, där
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Fiy. 4. Stativiotstyckcn, tvärs- ocli länus. —
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tvilrreglar anbringas. Det ena av tle för dessa pinnar njtjttagna
hålen användes för fastsiittning av tvärregeln, för vilket ända
mål dessutom ett extra hål ilr tipptaget i långregeln.
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Såväl enkel- som (lubbelpinnar skruvas fast vid långreg
larna i stället för att nitas, varigenom den fördelen vinnes, att
de vid behov lätt kunna borttagas eller utbytas.

Vid varje tvärregel äi- fastnitad en 4 mm tjoek [)låt, medelst

O 6å iO 3f

=—m.f-
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300 o

Ki>!. Stativioti)liitta.

L  ̂ L

60-J5-6
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I''!!:. 0. StatiV|iiiino, dubbel och enkel. — '/

vilken tvärregeln fastskrnvas vid långregelns ända. Vitt inunder
denna ])låt är i tvärregelns fläns anbragt ett 18 mm bål, avsett
för framförande av ntgreningstrådar till tviiiTegeln.

För långreglarnas fastsättning vid stöden användas stalir-
byglar av 12 eller lö mm rimdjäi-n, de senare om bygeln skall
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l'ig. 0. l'"aÄlsättning av längrogal och krysstav

'Ng. 1(1. Fastsättning av långrogcl, krysstag och äiulstag.
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])a samnia gang utgöra fäste fiir krysstag. Huimi dessa liyglar
jiiinte tilllKirande underläggsbrickoi' äro anordnade ocli liiini de
användas under olika förhällaufien framgår av fig. 8, 9 och 10.

UiiiliTläuusbrickaii anbrinsas alltid (iiiiedclbart under imittern, så att

kryssia^ens öglor koiiiiiia emellan briekan oeii stöden (Kis. 1) mdi 10).
Om krysstag anbringas endast vid bygidns ena sk!ink(d, triMes i)å den

andra en ring av l.s ;■ 9 mm irlattjärn, lika med inellaidiiggen i stöden, för
att underläggsbri(dian skall ligga jämnt (Kig. 9).

ijångreglarna |)laeor:is på ett avstånd från varandra av
900 mm. Overstii regeln tinhringas 200 mm under stödens topp-
ändar, i ändamål att man vid de sistnämnda, dtt så påfordras,

Fig. 1 1.

Slativkryssring. — '/,. l''ig. 19. Kr'yssregcl.

skall kuniiii bekvilmt fästii anordningar för uitpbårandtt av
brtindtelegrafledningar o. d.

Krijssjörhand anbringas mellan stöden utefter liela deras böjd
oeli bestå ;iv 4 st. kriiHslänkar av lö mm riiiid jiirn samt en kryfisrlng
av pkittjärn (Fig. 1 1). Där krys.sftirband sktill fästas vid stöden
nedanför det egentliga regelfältet, anbringas en kri/ssreyel, vars
fastsiittning vi.sas i fig. 12. 1 översta kryssregeln itro iipptagna
två hål för fästande a\' kahelhox. De nedersta krysstiigen
fastskruvas vid stiitivfötterna, .såsom visats i fig. 9.

För fastgöring av iakslag vid stativstöden tjäna de i fig. 19
avliildade sldghygldrna med tillhörande iinderläggsplattor. Stag-
byglarna anbringas parvis. De i långreglarnas plan l)(4ägna
takstagen. (hidsfdgeN, fastgöras i de vid krysstagens knut-
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])imkter befintliga sUKjphilarna (Fig. K), 12 och 1,'}). vilka saiii-
tidigt tjänstgöra som nnderiäggsbrickor fcir bygelmnttrarna.

För att nian vid arbete i stativet skall kunna bekviiint

fcirflytta sig utefter detsannna. upplägges en (irhetsbripjga under
den nedersta regeln ])ä läin])ligt avstånd från denna. Arbets-
bryggan ntgöi'es av 2 st. jilankor. som fastskruvas vid konsoler,
vilka i sin tur äro fästade vid stöden (Fig. 14).

A sistnämnda fig. äro även visade sialivsfeg, som fastgöras vid
ett av stativets stöd för underlättande av stativets bestigamle.

r'is. l:!. l''aslsiil I nins liv sidotill!.

Fig. lö visar stativ av något avvikande ty|t. s. k', ensläds-
sl(iln\ Detta stativ bar stöd oeh stativfot av alldeles samma

konstruktion som stativet med 2 stöd. llegkirna äro av bO x
.'lö X b mm U-järn oeh förses efter behov med enkel- eller
dubbelpinnar samt tvärreglar. Reglarna, vilkas inbördes avstånd
är .'100 mm. fastsättas vid stödet på förut angivet sätt. De
föirbindas sinsemellan och med stödet medelst tvänne hängsel-
jiirn oeh därtill hörande gaffel av 4,i x 40 x ö mm vinkeljärn.

.[ understa regeln äro uiiptagna tvänne hål för kabelboxens
fästande.
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Slaiion iilaceras i rejrelparliots mitt och anbringas i siir-
skilda jiivn, fastatle a cm av längreglarna invid hilngseljärncn
(Se detalj i fig. lö). Oni sa erfordras pa grund av stativets höjd.
anbringas ytterligai'e stag vid stiidet iinder la^gelpaidiet i stag-
l)yglar och stagplåt (Fig. lö).

'  k

- /so ~

- 220 -

30'50'^

11. ofti stiitiv-tcsi. —

Stativs fastgörande å taket. Såsom föi-ut omnämnts
(Pig_ g—-)g avslutas stativstödet nedtill med fotstycke och fot-
])latta. vilken senare ligger an mot taket.

Pä det vilta icke mä intriinga genom de f()r fotplattans
fastgöring i taket upptagna hälen, inläggas mellan fotplattan
och taket ]iackningar av imjiregnerad läinlngsjlU.

De frän stativfoten genom taket gäencle ankarbultarna
fästas antingen direkt i en takstol eller i för ändamålet i taket
inlagd iniderhi/ggiKid. vilken liör vara sa anordnad, att det fran
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stativstöclot härrörande trycket fördelas på två eller flera av
de närmast beliigna takstolarna, allt efter stativets storlek.
Stativet placeras vid uppställning längs taknoeken så. att be-

I 1  i

SO'l5''6

Fig. 15. Enstödsstatlv. —

fintliga takstolar så långt möjligt komma till användning för
stativfötternas fastgöring.

Står stativet tväi-s över taket, så att stöxlen komma att
vila på en och samma takstol, kan det även då vara nödvändigt
att anbringa underbyggnad för tryckets fördelning på tre eller
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flera takstolar, savida icke direkta stöttor mellan takstol och

undeidiggande väggai' kunna anbringas.
Hurn nndei-byggnad för här

angivna ändamäl ntföres, fram
går av f ig. K). Stativet aiitages
här hava två stö»!, av vilka det
ena vilar direkt ])å en takstol,
det andra ])å en mellan tvänne
takstolar inlagd sparre. vilken i
sin till' npj)l)äres av två sparrai'.
fastgjorda vid de närmaste tak
stolarna. Där belastningen är
stor, ntsträekas dessa spari'ar,
på sätt figuren visar, så att
jämviil den takstol, som direkt
uppbär ett stöd. får hjälp av
de ])redvid belägna takstolarna.

Som niikarliiiliiir iiiiviiinlas IS nini

sknivbultar dier för iiiiiulre >tativ

1." mm. ICii midorläggsbrieka, 7.'> mm

i  fyrkant odi 3 mm tjock, anl)r!iiga:<

ninler ankailnilteiis mutter.

först ärkninggis|iarrarna fast sättas

vid tak.-tolarna nuMlelst hängselbyg-

lar av II) X (i mm iilattjärn, .som

lastskruvas med l.öo/Cd mm träskru

var.

Mys.siiä milda spiirrar böra icke

gärna tagas kt riari- än léu mm i

fyrkant.

f H .v

Trn

TJM
Fig. 10. fnderbygguai

för stativ, —

Ar stativets belastning å
taket särskilt stor eller äro

takstolarna utförda av klent

virlce (t. ex. 100 X 100 mm i
tväi'sektion), anbringas stöttoi'
under de ställen på taket, mot
vilka stativfötterna vila. Knru

grova dessa stöttor böra vara,
beror |)å belastningen samt på
deras längd; sparrai' löO mm i
fp'kant kunna doek för vanliga



fall anses tillräckligt starka. Stöttornas övre äntla fästes vid
takstolen eller nnderbyggnaden med lämi)ligt förhindningsjärn,
så vitt möjligt mitt under stativfoten, muler det deras nedre
ända anbringas på någon av byggnadens v.äggar.

Fiu. I; Stiittor luuliT stativ.

Dilrest denna vilgg ntgöj-es av tegelmur eller rcsvirke. får
stöttan icke vila direkt mot denna titan mot en ung. öOO mm
lång. löOxlöO mm sparre. som lägges på väggen.

Ar den vägg. tnot vilken en sttötta skall anbringas, så be
lägen. att stöttan måste ställas snett, bör genom förbindnings-



20

järn eller djdikt förhindras, att stöttan pressas ur sitt bestiijnda

liige-
I fig. 17 äro några exempel framställda å sådana stöttor,

varom hilr är fråga, jämte därmed sammanhörande anordningar.
Då intet av förut beskrivna förstärkningssätt kan komma

till användning, kan det vara nödvändigt vidtaga den anord
ning. som visas i fig. 18 och 10.

Vid större I)clastniiigar kan det dessutom vara nödvändigt, att takstolens

nedre ändar avstagas, sä att takstolen icke verkar utskjutande på byggnadens

ytterviiggar (Fig. IS och 19).

Då ett taks hållfasthet med av.seende på extra belastningar
från ett stativ skall undersökas, böra såväl snö- som vindtryck
även medtagas som angripande krafter, varförutom takets egen
vikt. som ofta är rätt beaktansvärd, icke bör uteslutas ur beräk
ningen.

Nedanstående tabell angiver vikten av yttertak, golv m. ni.
samt huru stor e.xtrabelastningen genom snö- och vindtryck bör
beräknas.

Tnk av asfalt på l)räder samt stolar av ti'ii
»  )> plåt » » » » » »
»  » tcgol » » i> » » » ■

(lolv av plank och trähjälkar ined fyllning
och |)ids på nndrn .sidan
D:o i):o samt hrandbottcn

Togehniirverk
Snö- och \indtrvck, i gcuiomsnitt

Vikt kg.

pr kv. ni. I
verklig | pr kub. m.
takvta

40

öl I

110

IIOO

420

1ÖO

1.000

De här beskrivna .sätten för förstärkningens utförande kunna
allt efter förefallande omständigheter varieras; även andra till-
viigagångssiltt må anviindas. Dock må som allmän regel fram
hållas. att direkta stöttor mellan stativ och underliggande väg
gar äro att f()redraga framför andra konstruktioner. Av vikt
är. (itt förslärknivije.n göres med största omsorg, så att den väl fyller
sitt ändamål, och att man icke ^inderlåter att vidtaga förstärkning,
där sådan, kan vara behövlig.
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■Scutt^n. aAf

fe
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Ki". Dubln;l aiincring av takstol. — '/si-

a C.

1

Fig. 19. Enkel armering av takstol.
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Fifi. 20. V:i(,'f!stpgo.

J)är .svårigliot mötti- att genom den byggnad, på vilken
stativet år iip])f()rt. få tillträde till detsannna. anordnas på bygg
nadens yttervägg en väggMege från marken n])p till taket (Fig. 20).



Där utryiniiiet medgiver, ställe.s .stegen sa långt frän bygg
nadens vägg, att den gar fi'i tVir takutspranget, varvid översta
steget hör komma 200 ä IfOO mm högre än detta oeli sidostyekena
fortsiitta in mot taket, vid vilket de fästas.

4. Stagning av stativ. I'ä">r att l<unna motstå den päkän-
ning, för vilken stativet pä grnnd av trädarnas dragning är
ntsatt. skall detsamma utagas. För stagningen användes ö och
:> tons stållina allt efter den l)elastning, staget har att bära.

»Stagets ena ända fastgöres vid stagl)ygehi eller stagplaten
i  stödet förmedelst en stat it stctgklä mina. Anordningen visas i

Fiji;. 21. Stagögla, tak. -- '.'j.

fig. K) och 13. .Vndra ändan fastgöres vid anstagögla (Fig. 21). som
medelst en IS mm aiikarbnit fastsiittes i nägon lämplig pinikt
av taket med vidtagande av samma ätgiirder i av.seende ])ä
tak(>ts tätning m. m.. som fVireskrivits för fotplattans fastgtiilng
(sid. Kl). iStagets nedre ända förses alltid med sttigskrnv.

Någon gäng förekommer anordminde av stagfiiste ä tegel-
eller skiffertak'. Därvid inliigges å stagplatsen en tjock järnjilåt
(minst 2 mm) formad såsom. tak])anna. sedan underlaget för
densamma formats efter dess undersida, sä att den må bibehålla
form och läge. då ankarbulten genom densamma ätdrages (Fig.
22).

Det antal stag. som kommer ])ii varje stöd, beror av belast
ningen ä stativet och av detsammas höjd .samt därjämte av den
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lutning, .slagen komma att intaga. Samma omstäncligheter
bestämma även vilken av ovan nämnda ställinor, som bör an-
vii lidas.

Ett stativ motsvarar tie fordringar, som nr hallfasthets-
synpunkt böra npiiställas på detsamma, om det iiåiler för den

ris. •Stagfästes aiibriiigaiulc ä togi;ltak. —

päkämiing, som uppkommer, om alla trådarna ntom åt en sida
brustit, oeli de kvarvarande anstränga stativet med .sin fulla
brott hållfasthet. Enär den ledningstråd. 1 mm bronstråd. som
huvudsakligen anviindes. håller högst (K) kg., har man att miilti-
plieera maximiantalet trådar, som kunna komma att framdragas
åt ett vi.sst håll, med detta tal för att erhålla den påkänning.

för vilken häremot svarande stag böra
beräknas.

För att kunna finna den del av

ny.ssnämnda påkäiining. som varje
.särskilt stag har att upptaga, är det
nödvändigt att känna stagets sprid
ning (.se byggnadsinstr. del I). Jn
större spridningen iir, d. v. s. ju
mindre Jufningsvinkeln är mellan sta-
get och horisontalplanet, ju mera
nytta gör ett stag av viss hållfast-

Fig. 23. het.



1 fil-'. 2:5 rcjiroscntcrar r ili^n del av liidasl iiinyiMi, .^mii slatiel, liar att iiriii-
latia, samt .v ocli v resp. spridiiiiiK oeli lu(iiiiiKsviiikej. Pakämiiiiyeii i slaget ar
betecknad med p, medan avståndet mellan slagets fiisl punkt i stalivet samt den
punkt på stödet, från vilken linjen s tånkes ntgå, är lieleeknail med Ii. Det tryck,
som av krafterna r och p förorsakas i riktning mot stödets fot, reiiresenteras av t.

r

1'åkänningon p och trveket t crhallas av följande ekvationer: p = ;
co.s v

t = r. tg v.

^'edanstående tabell utvisar förhållandet mellan p, I och r för några olika

spridning.stal (= —
h

h

1 •

v

7b°

V

4.12 r

t

4.00 r

1 /
/ .3 •

71°dO' :hli) r ,4.00 r

()S°1()' :2,tii» r 2.50 r

1'., . b.-r.-jo' 1^,24 r 2.00 r

3 09° 1.1)4 r 1.64 r

-/■> • r)()°i>(»' 1 .80 r 1.50 r

öino' 1 , 1)7 r 1 .:t:} r

ö. . r)i°i'()' J,(iO r 1 .25 r

1 4.-)° 1 .41 r 1.00 r

^  Ii •
IV,, .

dlVöO'
:h4°40'

1 .25 r

1,20 /•
0.75 r

0,67 r
o 1 , 1 2 r 0.50 r

Av ovanstående tabell framgår, att om staget Intar brant nedåt. t. ex. så

att spridningstalet = l/t, blir den av trådarna förorsakade påkänningeii i
h

staget icke mindre än 1,12 gånger så stor som spiimiingen i trådarna, nnder det
att trycket nedåt i stativstödet uppgår till 1 gånger ilenna siiänning. J\r där
emot stageds Intiiing mindre brant, t. ex. om slagets Intningsvinkel är ■lä d. v.
s. spridiungstalet = 1, bliva motsvarande siffror för p och t allenast. 1,41 och
1,00. Härav framgår, hnrn betydligt mycket mindre ib- uppstående pakänningarna
bliva, såväl i slag som 1 byggnad, då slagens siiridning göres stor, mot då den är
liten.

Stagens liitnmg är i fräinsta ruinniot Itorocndc på beskaffen
heten av taket till den byggnad, varå stativet skall np])föfas.
Man bör eniellertid eftersträva att anliringa stativet så, att sta
gens spridningstal uppgår till eller år större än 1 — d. v. s.
att vinkeln mellan staget och horisontalplanet år 40° eller där
under — och att inga stag erhålla mindre spridinngstal än te
dier med andra ord att nämndti vinkel ej är större iin ()0°. för
så vitt icke särskilda förhållanden tvingti därtill.
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Vid l)oräkningai' i-önuulo stagens liållfastliet l)()i' lielst tagas
4-fal(lig s{ikei"hot. d. v. s. stageu böra icke, äeen under ovan
angivna ogynnsainnia förhållanden vid ensidig l)elastning. an
strängas till mera iin \ , av sin brotthållfasthet. Dår emelleiåid
uppnåendet av denna säkerhetsgrad skulle föranleda allt föi-
inånga stag. kan man undantagsvis, och om förhållandena med
giva detta, ga ned till 2 faldig säkerhet.

Vid u])pförandet av stativ förekomma åtskilliga rent lokala

j

\'
>

s-sidos^og å-dnds^ag

l"iu. in. StaKoiis ])laocrin2 i stativ.

förhållanden, vilka gtii-a det omöjligt att uppställa för alla fall
lämpliga fVireskiåfter i fråga om stagningens utförande. Efter
följande rcglei- kunna dock i de allra flesta fall tilliimpas; dock
får dettfi icke sictv innan man noga tagit i övervägande. huiMi-
vida sådana omständigheter föreligga, som göra avvikelser från
reglerna hehöviiga.

Å vart ocii ett av stöden anbringas övnrsta stagparet mellan
andra och tredje regeln, uppifrån räknat. Vid de två närmast
under befintliga knutpunkterna för krysstagen å samma stöd
anbringas jämväl i regel stag.



Fig. 24 angiver schematiskt, luiru stageii hcira placeras i sta
tivet.

J)e under regelfältet anbragta stagen hava blott till upp
gift att hindra avknäckning av stöden och äro därför icke utsatta
för någon avsevärd påkänning.

Där luft kabel upphänger å ett ritaliv. vilket vanligen sker vid någon kryss-

regels fästpunkt vid stödet, skall styrkan av de stag, suni här anbringas, givetvis

beräknas ined hänsyn härtill.

T—I—I—I—I—r

l'"ig. e.'. .Sidospridning av stag.

IT 1 1 1 1 1 1 ir

Fig. -Cl. Ändstag. ■ - '

Ftir att staga stativet även i långreglarnas längdriktning —
mot vindtryck sattit tråd.spänning från tvärreglarna — och där
igenom understödja krysstagens verkan, böra stagen erhålla
sidospridiiiny. utftird på sätt fig. 2ö angiver.

Diir ej lokala förhållanden lägga hindei' i vägen, böir sidospridningcn (ss) tagas

till omkring 1/4 å 1/.'t av spridningen (s).

Då avsevärd en.sidig spänning fi'an ändreglarna förekommer,
anordnas äiidstag — tak.stag i stativets plan (Fig. 2b). And-
stagets fästande vid stativstödet visas av fig. K).
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\'i(l .stativ ined ett .stiid (Fig. I"») anordnas .stagen på sätt
fig. 24 oeli 27 utvisa.

Sasoni fönit onmäinnts. fastgöras stagen i taket medelst
stagöglor (Fig. 21). och erhåller varje stag i regel sitt stagfäste.
Där ]aikänningen i ett stag är olietydlig eller där tillräcklig för
stärkning kan erhållas, kunna två stag anordnas i gemensamt
stagfäste.

Vid ankarbnltens indrivande genom taket måste tillses, att
hnlten till hela sin längd omgives av med vattentak oeh takstol
fast förlnmden förtimring, så att icke hnlten genom stagets

\  I
-r-^rr—r-

Fiu'. Stagning av cristödÄ.aativ. - - ' ,j„.

åverkan kan höja sig och fläka upp taket. Vidare är att tillse,
att de föremål, takstolar, åsar. inlagda nnderslag, golvhjälkar.
väggar o. ti. vari ankarbnlteii fiistes eller varmed hnltens fäst-
]nmkt förenas, äro tillräckligt starka eller hava tillräcklig tyngd
att motstå den lyftning, staget kan komma att förorsaka.

I*\'jr.slärk)ii)ig av takstolar o. <1., i vilka stagfiisten äro fast-
gjorda. måste i de flesta fall vidtagas, där stagen äro ntsatta
för nuM'a avsevärd påkänning. Hnrn förstiirkningen lämpligast
l)ör utföras, måste i varje särskilt fall noggrant övervägas. Man
har att taga hiinsyn icke allenast till takstolarnas och därmed
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sammanhängande delars bärighet utan även till taktäckningens
beskaffenhet. Utgöres denna senare av tegel eller skiffer, har
taket avsevärt större tyngd och därigenom även större motstånds
kraft mot den lyftning, som härleder sig från stagen, än om
taket är täckt med plåt eller papp.

De i det följande angivna reglerna för förstärkningens utföran
de äro sådana, som vid normala förhållanden oftast komma till
användning och som erfarenheten visat vara betryggande. I
sådana fall. där dessa regler av en eller annan orsak icke kunna
tillämpas. tillgrii)as andra efter förhållandena avpassade åtgärder.

Vid tak med })låt. papp eller annat därmed i tyngd likartat
taktäckningsämne iir det i allmänhet tillräckligt för förankring

H  ̂i8

"8. Oiibliult undiT.^^lag fur stagfästi"'.

■iS

Fig. liO. F.nkclt undcrslag för =tagfäste. — '/s,.

av ett stag av b tons stållina, att den takstol, i vilken staget är
fäst, medelst nnderslag förbindcs med två takstolar å ömse sidor.
Underslaget gfires hiirvid enligt fig. 28 med två bjälkar lagda
ovanpå varandi'a, den yttre kortare och vardera minst löO mm
i fyrkant. Ffir stag av .'1 tons stållina är det å tak av detta slag
tillräckligt för föi'ankringen att förbinda tre takstolar med ett
nnderslag av löO mm fyrkantvirke (Fig. 29).

Vid tak med tegel, skiffer eller annat därmed i tyngd likartat
taktäckningsiimne är det i allmänhet tillräckligt för förankring
av ett stag av b tons stållina. att den takstol, i vilken staget
är fäst. medelst underslag förbindes med bredvidliggande takstol
å ömse sidor. Underslaget utföres av en bjälke, minst löO mm i
fvrkant (Fig. 29). För stag av 3 tons stållina behöver tak med
betäckning av tegel e. d. i allmänhet icke förstärkas.
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Åro takstolanm l)y«K<la av plank, iniäKgas iiiulerslag, minst läO mm i fyr
kant, varjämta takstolen förstärkas, där atikarlmltan skall anbringas, med an 1.."
m läiifi jdnnka idlar sparri'. IMankan fastskruvas vid takstoian madalst 4 st. ]-4
mm b balat för ankarbnltan borras däraftcr på .<ådant sätt, att
(lat kommar I dan vidfäslada frirstärkniiidsplankan (Fin. 30).

Då stanfästan oab tillliörandi> nndarslan måste piacaras i närliatan av gaiiom
iidäillninn för banbjälkar allar tranban försvagade punkter å takstolarna, bör
dassutom, i)å sätt som I lig. til visas, takstolen förstärkas med an l,.ö m lång
bjälke av samma dimension som denna.

Där för.stärUning enligt förut tingivna .sätt icke kan utföras
eller där sådan försttirkning icke är tillfyllestgörande, bör man
förankra stagfästet i en eller flera golvhjälkar. t. ex. på sätt fig.
32 visar.

•12

Fig. 30. Förstiirkinng av plank-

takstol. - ■

Ankarstag av liär {in
givna slag börti ieke an-
Itringas närmare v.inindrii,
än att två golvbjiWk-ar
ligga friii melhin v.irje
stagfäste.

Av vikt iir. iitt man

förvis.sar sig om, att de
bjälkar, i vilka ankarj/ir-
iien skola fästtis. ej <äro
angripna av röta.

Behöver ett stag fäs
tas vitl en trävägg eller

n

,1£

CGL

Fig. 31. F'örstärkning av takstol vid ban-

bjäkle och tranban. — 'Ua.
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vid en muryta, användeH för infii.stniiigen ett (inkarjärn. Fig.
38 framställer aukarjiirn. avsedda att fastas ;i ti.ävägg medelst
100/12 mm traskruvar: fig. 34 visar atdcajjärn för mui'vägg.

Fig. 32. Förankring av stagfflstc? i golvlijälke. — ',r„.

»5 ii

^s

i

kO>^S

Fig. 33. .Ankarjiini för

trävägg. —

./V

h0x8

UOx 8

Fig. 3t. Ankarjärn jiir mur.

som fästes med 2 st. 20 mm genomgående skriivhultai'. Den
övre skruvbnlten är avsedd att i de fall, diii' staget söker draga
nnkarjilrnet från mm-en, hindra detta. Den iKMiersta skrnvltnl-
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Fig. 3.'. Aiibriiig uidc! av knljclbox 0'-b utgrcningstruiiinia

i  tvåstöiisstativ. — 7tn*



ten. som är avsedd att up])ta;;a stags|)äimingen, dragés genom
ett 400 mm långt 7öx7öxl- mm vinkeljärn, vilicet inlagt i
en murfog har till ändamål att (iverföra stagspänningen till
muren. För att kunna medgiva en hållfasthet motsvarande en
O tons stållina hör ankarjiii-nets nedre ända vara anhragt minst
.3 m under murens överkant vid en mnit joeklek av 0,40 m.

Fastgörcs aiikarjiiriict .så att tryck kcinmcr att uppstå iiuif ett fritt liggiiiulc

murkrön, måste tillses ;itt murkrönet icke iiitryekcs. Om fara liiirför fiireliggcr,

laygcr man ett stycke vinkcljärn under ankarjärnct eller stagct, där detta ligger

^Ck^/O/i B-B

1  1
iVJ

B -
--- B

r- ■w

1  > - -1

Fig. 30. Di-tulji r till anljringtindi! av kaliellnix oidi ut grcniagst ruiiimti
i tvåstödsstiitiv. — 7, :,.

tin mot murkriinet, Vitrigcicim tryi'kct fiirit
l)!i lämpligt sätt.

p 1 större yta. \'inki'ljärnot fästes

5. Fästande av kabelbox i stativet. K ig. ,37) oeh .30 visa
anordningarna för fästiinde av l-ahclhox (se sid. 108) otth iilgretihiys-
{rwnina (.se sid. 105) i stativ med två stöd. Ktihelhoxtm ftistskrn-
vas dels vid översta kryssregeln, dels vid en 300 mni under denna
s.ärskilt för ändamålet u]3psatt regel. Utgreningstrnntman fiistes
vid översta och nedersta långreghirmi i stativet medelst byglar,
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bestående av tvilnne nindjjirn, som fatta om regeln, jämte ett
överfall av plattjärn,

Fig. 37 och 38 visa. huru kabell)OX och utgreningstrumma
anordnas 1 cnstödsstativ.

Fig. 37. .Anbringande av kabclbo.x och utgreningstrumma

i cnstödsstativ. — '/so-

b. UtgreningSStolpar. »Som redan förut framhållits, bör en
utgrening placeras så centralt .som möjligt inom det område, som
från utgreningen skall förses med ledningar. Utgrening.ssmidet
bör då vara så anordnat, att man obehinch'at kan åt olika håll

utdraga ledningar. IJnigreglarna till stolpar förses därför lik
som å stativ med dubbel pinnar och tvärreglar. Även om tråd
belastningen från början icke blir likformig, bör man dock redan
vid stolpens u])]).sättande i allmänhet utrusta smidet så. att
man framdeles kan utnyttja hela dess kapacitet utan ändringar.
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gaffel av saiunia slags L-järn. som med sin nedre del fästes vid
stolpen medelst en 100/12 mm träskruv, för dubbclstolpar två
dylika träskruvar. Långreglarna fästas vid stolpen medelst
regelfäslen av samma slag, som anvilndas för 10 sp reglar å
stolplinjer (byggnadsinstr. del I).

^1 ̂  ^ I .• 'A

I  I

fin. 39. Utgri iiinijsstolpc för 60 trids kabel. — '/so-

I nätens utkanter och mer undantagsvis inom de centralare
delarna av näten kan det emellertid bliva iKHlvändigt uppsätta
utgreningsstolpar. som icke kunna erhålla en central placering.
Till sådana utgreningar inkomma ofta större trådknippen från
ett håll. varför en ensidig belastning ej kan undvikas. Detta
gör, att man juåste beräkna ett större antal reglar i sådan utgre-
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ning, än då det gäller utgrening, som är centralt placerad. Fig.
40 och 41 visa iitgreningsstolpar av här berörda slag.

a1^.Lé

?ilUJ I,

1.

u o.

FiK. 40. Utgreningsstolpc. — 'hx.

Smidet till iitgreningsstolpar sanimansättcs i likhet med
stativsmidet av långreglar, tvärreglar, som kunna fastskruvas
vid ändan av långreglarna, samt enkel- och dubbelpinnar, vilka
fastgöras å långreglarna.

I fig. 42 äro långreglar och tvärreglar framställda i detalj,
f^ångreglarna äro av två slag: 8 p och G ]) och kunna därför
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upptaga 8. resp. O pinnar, enkla eller dubbla. Därest tvärreglar
anbringas, blir antalet pinnar å långregeln b, resp. 4. Avståndet
mellan pinnarna å långreglarna är 800 nun utom mellan dc två

TT"  '1L

Fig. 41 Utgrenlngsstolpn.

pinnarna å ömse sidor om stolpen, där avståndet är 500 mm. i
syfte att utgreningssmidet skall kunna användas för såväl enkel
stolpar som dubbelstolpar. Tvärrcglarna äro försedda med 4
st. till desamma nitade jiinnar med ett inbördes avstånd av 1.5()
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mm. Profilen fiir såvälläiigreglar som tvärreglar är 50x35x6
mm, samma U-järnsprofil. som användes för reglar 10 sp på
stolplinjer (linjebyggn. instr. del 1).

i

■|§
\ <s,

Enkel- och dubbelpinnar (fig. 43) äro av samma typer, som
användas för stativ med den avvikning beträffande platt
järnets längd å dubbelpinnen, som betingas av olikheten i re
gelprofil.
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Fig. 44 visar iiiiiigseljiirnen i detalj för den i fig. 39 avtaldade
utgrening.sstolpen. Saiiiiiia sorts häiigseljärn anviiiidas fiii- såväl
r(>glar 8 p som O p. Å gaffelns stjärtar är ena L-järnsflänsen
bortskuren, för att gaffeln skall kunna fastskruvas vid hängsel-
jäjMi och regel.

1 vissa fall. .såsom då en utgrening.sstolpe måste placeras
vid grän.scn av en frikrets och utgreningsledningar inkomma till
utgreningen endast från ett enda hall, kan som utgrcningssmide
himi)ligen användas antingen stolpreglar 4 sj) ell(>i-, om lokaln

SO-JS-6

O f rOli
I  I

Fig. 4:!. Dublielpliinc orli i'nlcclii|iinc till utgrcniiiKssIn||ii>. — '/i.

förhållandena medgiva uppsättandet tiv en i)arstolpe, stolpreglar
ii sp eller 70 sp (byggnadsinstr. del I).

7. Stagning och förankring av utgrenlngsstolpar. Före
kommande stagning och fcirankring utföres i enlighet med före
skrifterna f(")r stagning och förankring av stolplinjer (byggnads
instr. del 1). Gällande stagtabeller skola vid stagning läggas till
grund vid val av stagens dimensioner och antal. Stagen fast-
läggiis vid stolpen med staghläwma.

För att utgrening.-triimman ej skall liliva till hinder vid stag-
fastliiggningen, avstagas stolpen medelst 3 st-ag, vtirvid två .stag
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anbringas åt den sida av stolpen, där boxen fästes, och det tredje
staget åt inotsatta sidan, vinkelrätt mot långreglarna.

. Där sådan ensidig påkänning från trådspännet förekommer,
att nyss nilmnda stagning ej blir tillfredsställande, anbringas
dubbla stag \dnkelr;itt mot långreglarna.

21
/S^ - ZOO

Fin. 41. Tläiinscljiirii ocli naflVl (111 it(grciilnK><tolpe. — '/is-

Om förenämnda stagningssiitt av en eller annan anledning
ej med fördel kan användas, anordnas ntgreningstriimman på
sått visas å fig. 48 oeh 49, så att den ej blir till hinder vid stag-
ningen.

Fig.^45 visar .schematiskt huru stagen i nämnda olika fal]
anordnas.
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LHgreniiigstrumman.s längd är 1240 mm och passar till den
vanligast förekommande ntgreningen med 4 reglar (Fig. 46).

I fig. 48 och 49 visas en särskild anordning av utgrenings-
trumman, som kan behöva tillgripas för att möjliggöra utförandet
av en fullt tillfredsställande stagning enligt byggnadsinstruk
tionen del 1.

9. Målning. För att skyddas mot rost skola alla_delar

SE*f77<yr

u;- j

n

SCkmM B-B

a g)

Fig. 17. Detaljer till anbringande av kabelbox och utgreniugstrumiua
i utgrcningsstolpe. — '/u-

av utgreningssmide omsorgsfullt strykas med blymönja samt
därefter med täckfärg. Alla delar av smidet, som efter dess
uppsättande bliva oåtkomliga, skola därförinnan förses med väl
täckande färgöverdrag.

Då stativ anbringas å målat plåttak, tillses att taket kring
stativet, där så är behövligt, strykes i samma färg som förut.
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Arbetsbrygga och andra till stativet hörande delar av trä,
som befinna sig i fria luften, strykas med tjära eller annat lämp
ligt konserveringsämne.

n  » 1Xal H 1 1 . _l

1 1-
1  ' * -  ' - -i

.  1 1 ,. 1  ' ^ 1 ^v

._JL 1 1 '  - -i

i M  n

'

J  « i  « . -Jl^

I 1' ' ,f A  1 1  . -1

\
t

Mlf -—

nf^jm II

Fig. 18. Speciell anordning av kabcibox och ulgreningstrumnia

utgrcningsstolpe. — '/»o.

Alla gängade delar av stagskruvar och bultar skola till skydd
mot rost noga bestrykas med sJcruvshjdd i stället för att olje-
målas.
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10. Materiel till utgrenlngsfästen m. m. skall utgOias av
prima svenskt götjärn med 0,25 ä 0,30 % kolhalt.

Vikten av de järnsorter, som huvudsakligen kunna komma
till användning, anföres här.

{i-järn.
60X.'lax6 mm 6,0 kg. per meter
ä0x.'ir)X6 » 4,h » » »

40x35x6 » 4,3 » » »

.sckoievi /^v»

sa^io/i s-s

jo^'. 4!). Detaljor till speciell iiiiordnliiK av kabelbox och iitKrcningstrumina
i utgreningsstolpe. — '/n-

L-järii.
50x50x5 mm 3,7 kg. ])er meter
45x45x5 » 3.4 » » »

40x40x5 » 2.0 » » »

30 X 30 X 4 » 1, s » » »
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Braiidtcicgraftrådar, soiu upjiläggas på ti legrafvcrket tillliöriga lästen, skola

anbringas å röda isolatorer.

Blå isolatorer anväiuias för vissa speciella ledningar för deras särskiljande

från andra ledningar.

Isoliitorerna fästas vid jiiiiiiarna ä reglar eller andra npp-
bärningsjiirn medelst isolatorliylsor.

13. Trådens framdragande. Uä såväl 1,5 mm som i mm
bronstråd äga relativt liten brotthållfasthet, är det syimerligen
viktigt tillse, att avstånden mellan iippbärningspnnkterna ej
göras större, än vad som är nödvändigt. 4Vådspänn, längre än
bO meter, böra endast i undantagsfall förekomma.

Vid ledningarnas framdragande skall iakttagas, att kors
ningar dem emellan i största möjliga mån nndvikas.

Korsningar med andra elektriska ledningar böra likaledes
så mycket som möjligt undvikas. Då korsning måste äga rum,
utföres den i enlighet med härför utfärdade föreskrifter. Under
inga förhållanden får korsning ske, innan de sålunda föreskrivna
skyddsåtgärderna vidtagits.

Då ledning skall framföras å stolplinje med reglar, får led
ningen ej anbringas å krokar under
reglarna, utan skall ny regel för
ledningen i fråga vid anläggningen
ovillkorligen uppsättas.

Vid framdragning av tråd skall
noga iakttagas, att inga kinkar
uppkomma å tråden. För detta
ändamål bör trådringen vid tråd-
utgivning hållas växelvis med var
dera handen, och samma antal varv
fitgivas mellan varje handombyte,
utan att ringen vändes.

Tråden skall vid utgivningen
noga besiktigas. Där flagor eller
andra skador påträffas, avtages
densamma och skarvas.

På det att tråden icke skall

skadas mot skarpa kanter på reg
lar, tak o. d., skall utdragningen
ske med stönsta försiktighet. fI". r.o, Trå.ivincia, tak. — 7.o.
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Då tradiiiiplåggniiit? clliT iieillagiiing iTusiggår invid idlvr övir koininuiiika-

tioiisledci', skola särskilda försiktighotsåtgiirdir — gonoiii ständig vakt tllor på

annat betryggande sätt — vidtagas till uiulvikande av olyckshändelser och tra

fikens störande.

Vid nedtagning av tråil skall iakttagas, att densaiunia alltid onisnrgsfnllt

n|)|)linilas å tnhlriiidn (Fig. .'(I), så alt tråden kan erhållas 1 ringar av läin]illg stor

lek, väl hojilagila. Vid ringarnas hopfästande användes sainina slags tråd som

i ringen.

14. Skarvning och fastgöring av ledningstråden. S/.-arv å
] mm bronstrad iitförcs .så. att ena trådens ända viras cirka tio

vtirv omkring andra trtiden ocli andra ti'ådens ilnda omkring första

Fig. 51. Skarv å 1 inin bronsträd.

Fig. 52. Skarv å 1,.5 inin (och 1 mm) bronstråd. —

tråden lika många vtirv. Dtirefter tages vardera trådsladden
tillbaka till motsatta ilndan av den sålnnda bildade skarven

och lindas här fem varv omkring ledningstråden (T^dg. 51). Skar
ven lödes icke.

Med hänsyn till trådspänningens verkan å skarven ntföras
de första lindningarna i densamma med något större stigning
än de övriga, som läggas tätt intill varandra.

Då jiraktisk svårighet ej möter ;itt ntföra lödd skarv. t. ex.
vid nppvindning av gammal tråd, ntföres skarven på sätt. som
föreskrives för skarvning av l,r> mm bronstråd (se nedan).

Skarvning tiv bronstråd måste ske nual stor försiktighet
och bör därvid noga tillses, att ej genom för tviira böjningar
trtiden bräckes.

Skarv^ å l.ä mm bronstråd utföres så, titt trådtindarna först
hopviras två varv med stor stigning, varefter vaialera trådens



ända viras fem varv med liten stigning omkring den andra trå
den (Fig. 52). Skarven lödes med användande av lödlenn koppar
(63 % tenn och 37 % bly).

Skarv å tråd av grövre slag utföres även inom telefonnät på
sätt finnes angivet i byggnadsinstr. del I.

Isolatorskarv. Då 1 ram eller 1,5 mm bronstråd skall fram
dragas genom ett fäste, fastgöres densamma vid isolatorn för
medelst isolatorskarv. Denna utföres på så sätt, att vardera
ledningstråden slås fyra slag om isolatorn och på minst 10 ̂ mm
avstånd från denna viras fem varv omkring sig själv, varefter
de båda trådsladdarna föras över till motsatt sida av isolatorn

och där lindas fem varv omkring ledningstråden (Fig. 53).
Isolatorskarv användes jämväl å skorstensjärn, varemot å

Fig. 53. Isolatorskarv". — '/j.

nedledningsjärn tråden i regel fastlägges utan skarv medelst
dubbelt halvslag eller medelst najning.

Skarv niellan 1 m,m eller 1,5 mm bronslråd och grövre Iråd.
De abonnentledningar, som fortsätta utanför de mera centrala
delarna av näten, övergå, som redan omnämnts, i utlcanterna
av näten i tråd av grövre slag, huvudsakligen järntråd. I de
stoljiar, där bronstråden skall förbindas med grövre tråd, kan
förut beskrivna isolatorskarv ej komma till användning, utan
skarvningen utföres på följande sätt. Den grövre tråden lågges
två gånger om isolatorn, varefter sladden lindas omkring tråden
fem å sex gånger. Sladden skall vara så lång, att därefter minst
50 mm återstår. Bronstråden slås fjna gånger omkring isolatorn
samt lindas fem gånger omkring sig själv, varefter sladden föres
över till motsatta sidan av isolatorn, där den viras tio varv



omkring den fria sladden av den grövre träde]i (Fig. 54). Den nii
sist verkställda virningen lödes sorgfälligt till erhållande av fullt
tillförlitlig förbindelse mellan do båda trådarna, varefter den
grova trådsladden kapas omedelbart under -skarven. Angående
denna lödnings utförande se byggnadsinstr. del I.

Fig. 54. Skarv mjllan 1 mni cIIct 1,5 mm broiislr.ld och grövre triVil. — ','1,

Fig. 55 Skarv mellan tViV olika, grövre trådsoitcr. — '/lo-

I stolpen näst intill den, där skarvningen ägt rum, anbringas
å den gröm'e tråden spännliankar.

Skarv mellan två olika grövre irådsorler. Inom näten före
kommer även, att tvänne olika, grövre trådsorter övergå i var
andra, t. ex. 3,0 mm koppartrådsledning i 2,0 mm bronstråds-
ledning.

Förbindelsen de olika trådsorterna emellan sker då så, att
i den stolpe, där övergången skall göras, späiinhankar anbringas



å den grövre tråden åt båda hållen, varefter skarv de olika tråd
sladdarna emellan på vanligt sätt ntföres och lödes. Skarven
blir sålunda placerad utanför spcännhanken på den sida om fästet,
där den klenare tråden är upplagd (Fig. 55).

Vid all övergång mellan olika trådsorter måste noga iakt
tagas, att den stolpe (stativ), där föreningen sker, omsorgsfullt
stagas till motverkande av den ojämna belastningen.

I stolpar, där övergång olika trådsorter emellan sker, böra spännreglar med
rogelfäslcn anbringas,

Fastgöring av 1 mm och 1,5 mm bronsiråd å utgreningsfäste
tillgår så, att densamma lindas minst tre varv omkring isolatorn,

l'lg. 50. Trådens fastgörande i i.solator i utgreningsfäste. — '/»■

varefter den på cirka 10 mm avstånd från denna tages fem varv
omkring sig själv samt därefter föres tillbaka omkring isolatorn
och så lindas ytterligare fem varv omkring ledningstråden.
Trådsladden skall vara så tilltagen i längd, att därefter återstår
en minst 150 mm lång sladd, vid vilken tjärtråden skall fast-
göras (se sid. 166). Bronstrådens fastläggning visas i fig. 56.

J.pdni7igsirådens fastläganiiig rid iiiledningsisolalor tillgår sä, att trådsladdcn
slås fyra varv om isolatorn och därefter ett slag om den uppgående tråden, var
efter den tages tillbaka omkring isolatorn och så lindas fyra varv om den upp
gående ledningstråden. En sladd om cirka 150 mm skall därefter återstå för
tjärtrådcns fastläggning. Bronstiådcna fastläggning visas i fig. 57.

15. Trådens spänning. Sedan tråden på här förut före
skrivet sätt fastgjorts vid isolatorn i den ena fästpunkten, utföres



från (len andra dess spiinning, varefter traden, sedan den givits
erforderlig bågsänkning. fastliigges även vid den andra isolatorn.

Vad aiivrrir li>'st imiiiaiidrt av >änkiiiiit!ens slni lrk f'">r olika spänin Idilor liiiii-

vif^as till iippj^lftorna i rynHoailsiiistr. did I,

Ujipläggning av den grövre bronsträd (2 min), som för rilcs-
ledningar användes i näten, ävensom den jiirnträd. som uppläg
ges ä stolplinjer inom nilten. utföres ]tå sätt i liyggnadsinstr. del
1 finnes föreskrivet. Spiinnhankar komma sälunda för den grövre
bronsträden till användning även i stativen.

Vid bCbtiiininandot av huru tätt späiiuliaukar skola aiihriiigas är att taga 1

botraktaudo do störro avstaiid, soiu i nätou kumia förokoiuuia luollau stativ ocb

stolpar i jäiuförolsi; uiod stuliiavståiidot ä liiijiuuia.

Fig. .")T. Trädens fastgörandc å mlcdningsisolator. — '/i.

16. Skruvning och korskoppling. Ledningarna inom nä
ten framdragas i regel titan skruvning; och är detta alltid fallet
med ledningar, ujiplagda a stativ. 1 nätens utkanter blir det
emellertid nödvändigt att skruva eller korskoppla icke blott riks-
ocli landsledningar, utan jiimväl längre abonnentledningar, oeb
utftires denna skruvning och korsko])p]ing i full överensstäin-
mel.se med de anvisningar, som lämnas i byggnadsinstr. del I.

Som regel gäller, att ledningarna inom näten framdragas
luögst ÖÖO meter utan skruvning. I allmiinbet fötrekommer skruv
ning, endast dä fräga iir om grövre träd än 1 ,3 mm.

17. Ljuddämpare. Det genom tradama uppkommand(?
■sjungande ljudet kan birhindras genom anbringande av Ijud-
d;lm])are ä trädaiaia i stativen samt ä skorstens- ocb nockjiirn
ävensom, där sä kan vai"a behövligt, i stol|)ar, som stä invid bygg
nader.
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Ljudcläinparcn bestar av eii blystaiig, i \'ai's ena ;iiiila år
aiibragt en späiininrättniiig, nietlelst vilken ledningstråden fast-
göres. I bly«tången.s andra ända är
en ögla infäst, oeh från detnia går en
hank. som lägges kring isolatorn.
Denna hank är dragen genom tvänne
hål i ändarna av en i trubbig vinkel
böjd fjäder.

Vid ljuddämparens fastliiggning
iakttages, att dess ögla nedifrån trii-
des genom den öppning, som invid
isolatorn bildas av ledningstråden oeh
dess sladd, samt att ljuddämparens
ögla först därefter fastlägges om iso
latorn (Fig. ö8).

Ett grundvillkor jör alt ljud däm
paren skall fungera på avsett sätt är,
att ledningstråden mellan isolatorn och
spänninrättningen har tillräckligt stor
bukt. så att densamma icke blir spänd,
om vid inträdande större belastning ljud
dämparen sträckes.

Oc i loilninwsl råiliMi ii|i|it rädiuuli' vilira-

tioiicrna iliiriufinini, jilf di' på sin

viig från trådi'11 till IsnlatorM, fiir att koimiia

fram till ilmma smiarr. iiiåsta passera (.'mium

lil.vståiigmi-i massa. Såsom varaiidi' i liiiir

grad oelastiskt, motsätter sig nämligen blyet

att fortleila vibrationerna. Den biijda fjä

dern, varigenom hanken dragits, iir av.sedd

att förstärka dämparens verkan.

I varje fall, diir svårighet yppar sig jitt

få tillräckligt tyst, biir man i främsta rummet

tillse, jitt ljuddämpare äro npiisatta i tråilens

btidn ändar.

18. Lednings nedförande till
abonnentapparat. Från utgreniugs-
fästena framdragas lediungsti'ådarna
till läm])ligt belägen skorsten på den
byggnad, inom vilken lelefontiitpii-
raten skall up])stittas. oeh ötvergå vid





Då två jäni anbiungas å samma skorston. böra de placeras
på något av (le sätt fig. O;} ocli (14 visa.

Vid avscvilrdare ensidig belastning stagas jiirnet medelst en
mm järntråd, som fästes i yttersta pinnen och dragés runt

'i ao -

/SO rf— /so —/so
v  , =i
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30''30"f

]''ig. CO. SkorÄtoMsjiirn, 1 tr.

Fig. 01. (ägrFkniv till skorstins
järn. — '/s.

Fig. 02. Hörnplåt till skor

stensjärn. — Vä-

skorstenen och fastgöres vid ögelskrnven a skorstens] årnet
(Fig. 64).

Det anliil tråOar, som får uioiläggas å en -kori-lcn, är bcrocnilc av ;-kor.sl<'-
nens storlek oeli (lej.s läge i förhållande till icdningens sträckning. Kn och samma
skorsten har viil olika riktning hos de trådar, vilka fästas vid densamma, tydligen
större härighct, då dessa spiinnas parallellt med dess långsidor, un då de spännas
vinkelrätt mot desamma.





Blytrådens inmontering skall vara utförd i förväg med en
så lång sladd, att densamma räcker in å byggnadens vind.

Utgreningsplinten fastsättes vid don av isolatorerna på
skorstensjärnet, som sitter närmast dess stjärtar.

för skorstonsjärii. —

Blytrcidssladden föres från ntgreningsplinten längs med
skorstensjärnet fram till lämplig plats, därifrån den i lodrät led
föres utmed skorstenen in på vinden. Är skorstenen lielt plåt-



beslagen, göres ined en dofii ett hål i skorstens beklädnaden på
cirka 150 min höjd över takfallet, genom vilket hål blytråden

iOO 235

FIk. Cl). Nctllocliiingsjärn, 2 tr. — Vi o.

KEID

JCE5D

100

FIg. 07. Ncdledningsjäm, 4 tr. — '/lo-

nedföres. Ar skorstenen icke plåtbeslagen, nedföres blytråden
innanför plåtbeklädnaden kring skorstensfoten. Å vinden till-
skarvas blytrådssladden för att kortaste väg föras ned till telefon-
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apparaten. Skarven utföres som inomhusskarv (se sid. 155).
Blytråden framföres till och spikas på lämplig takstol, vilken
den följer till takfoten, där den föres vidare genom väggen ut på
byggnadens yttersida, längs vilken den spikas i lodrät led ned
till det fönster, där intaget bör ske. Beträffande blytrådens
spikning hänvisas till sid. 150.

Understuiidoiii förekoininer, att ludiiin^rii från utureniiiKsfästct till intaget

genom väggen i sin helhet kan behöva framdragas blank. Från skorstensjärnet

framföres då ledningen i regel över ett iiedledningsjiirn till ett inledningsjiirn vid

Fig. 08. Fästbygel till ned-

ledningsjärn. — Fig. CO. Xedledningsjärnets anbringande. '/=

det fönster, där intaget bör äga ni ni. Från inledningsjärnet införes ledningen i

byggnaden antingen medelst Ijärtråd eller medelst blytråd, varvid i senare fallet

å inledningsjärnet anbringas en utgreningsplint av samma slag, som användes vid

skorstensjärnen och som beskrivit.s här ovan (se vidare härom under inlednings-

järn).

Nedledningsiiini för två och fyra trådar visas i fig. CO, resp. 67. Nedlednings-

järnet är försett med tvännc stjärtar av plattjärn, och iless fastsättning tillgår

så, att stjärtarna stickas under den vid takfoten befintliga fotrännan, varefter å

vardera stjärten anbringas im fiislhi/gel (Fig. tiS), som därefter vlkcs om fotrännan.

Byglarna fästas vid nedledningsjärnet medelst C mm skruvar och muttrar.

Fig. 69 visar nedledningsjärnet anbragt på sin jilats.

Nedledningsjärnet placeras åt gårdaitidan av huset vid takfoten, så att det

samma kommer att sitta mitt över inledningsjärnet.

Även otn ledningen kan dragas direkt till Inledningsjärnet, uppsättes gärna
skorstens- och nedledningsjärn där ovanför, emedan dessas befintlighet gör, att
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iiodloitiiiiigL')! vill iifdskoltniiiK nv is (icli .suö olisiTVri^ns ((cji diirför lilir luiiidn;

utsatt för att. skadas.

Skorstciisjänud hör .sa vitt iiiöjiint placeras sa, alt leduiiii^eii 1'räii dutsainiiia

till nodledniiigsjärnct blir möjligast iiaralleli med stitiidfalsariia a takiilAteii, för
att trådarna ej skola komma för mycket i vägen vid snöskottning.

I»ledningsjiirn för tva och fyrti trådar visas i fig. 7(1 och 71. Pinnarna äro

utförda med mindre dimensioner än de å övrigti järn oeh i stativen använda, enär

å iidedtdngsjärn tiv dentia typ nteslnttinde hegagmts de här förttf nämnda inled-

V .i-^/Oä —
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l'ig 70. Inledningsjärn, 2 tr. för fönster. —
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Fig. 71. Iidedtdngsjärn, d tr. för fönster — '/,

ningsisolatorermi. Inledningsjärnet fästes vid fönsterkarmen, minst 300 mm från
dess överkant, medelst 3.'/(j mm galv. t räskrnviir med sexkant hnvmlen.

Fig. 72 samt fig. 73 visti inledningsjärn av annan konst rnkl ion. Deltji jiirn
är avsett att fästas å träviigg oeh kan användas vid inlednitig medelst blytråd.
För denna ty|i av inledningsjärn användas isolatorer nr. 2.

Då inledningsjäriiet måste fästas å imir, använda.s järn av det lOseende fig.
7d oeh 7.' visa. Ilat göire.s i mtiren 120 å l.to mm djupt med en 20 mims rörhorr
oeh fyllos med en iiltigg av torrt trä, innan Järnet sias in; eller oek inslås järnet
i en fog.
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Nockjärn komina till anväiKlning, då skorstens järn av en
eller annan anledning icke knnna nppsiittas. eller å byggnader,
där skorstenar oj finnas, t. ex. å inagasinsbyggnader. Dessa järn
göras för två eller fyra trådar. .Järnet består av ett stöd och
därtill hörande lös regel, som fastsättes medelst tväniie bnltar.
Stödet iir lika för två- oeh f^n-trådsjärn. Regeln göres för två
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Fig. 72. Iiilodniiigsjäfn, 2 tr. för vägg. — '/in-
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Fig. 73. Iiilcdningsjärii, 4 tr. för vägg. — '/i..

eller fyra trådar oeh kan placeras antingen så, att den kommer
parallellt med taknocken eller i däremot vinkelrät led. Kon
struktionen framgår av fig. 70. .Tärnet fastsättes tvärs över
taknoeken i en takstol medelst .'1 st. .jO/b mm träskruvar i varje
stjärt, varvifl tätning göres på siitt. som angives å sid. 16.

Ku särskild sorts Icdidiigar, ciiuni icke tillhörande telegrafverket, uppläggas
ofta ä tclcgrafvi.Tkcts fästen, nändigcn hr(iiii](,'leyr(ifk(iiung(ir. Oet åligger tcle-
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grafverkets i)ersoual att övervaka, att ledningarna i fråga och tillhörande järn
icke bliva till hinder och skada för verkets ledningar. A varje stöd bör icke annat
än undantagsvis uppsättas brandstöd för mer än 4 trådar. Järn av detta slag
för 2 och 4 trådar konstrueras på sätt fig. 77 angiver av 60 x 60 x 5 mm L-järn
ined en regel av 40 X 40 X 5 mm L-järn, som kan placeras antingen parallellt
med stativreglarna eller i däremot vlnkelrät riktning. Hål finnes i stativstödets

topp för järnets fastsättning (jämför sid. 8).

i "" ioo -
"  q

Fig. 74. Inledningsjärn, 2 tr.

för mur. — '/i d-
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Fig. 75. Inledningsjärn, 4 tr.
för mur. — '/ic

Efter avsluta i arbete åligger del ovillkorligen vederbörande
arbetare att jrån tak eller annan arbetsplats avlägsna trådsladdar
och allt annat genom arbetet förorsakat avfall, som samlats i fot-
rännor eller annorstädes. Har något takfönster vid besök å taket
blivit sönderslaget. rapporteras detta ofördröjligen för reparation;
likaså åligger det en var av verkets personal att efter förrättat arbete.
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Fiy. 70. Nockjärn. — '/n
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Fig 77. Brandstöd. — '/:
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slänga iahlucka, vi näsdörr eller fönster, som för passagen ut på
taket använts, liksom ock att till behörig person, återlämna till låns
erhållna, nycklar. All efter arbetet överbliven, materiel medtages
frå n arbetspla t sen.

D. Uppläggning av luftkablar.

11». Allmänna föreskrifter. Vid franidragandet av luft-
kablar inom näten skall tillses, att följande önskemal bliva till
godosedda .

Kablarna uppläggas, niir så utan oliigenliet kan ske. vinkel
rätt över gator för att bliva så litet vanpiydande som möjligt.
Av samma skäl bör framdragandet av kablar över ö})pna platser
undvikas.

Platsen för dt; till kablarnas u|)pbärande avsedda fiistena
väljes så. att kablarna Itliva tVitt hängande, ej komma över
rökgångar eller bliva i viigen ftir taklueicor och dylikt.

Avståndet (s])ännvidden) mellan de olika kabelfästena å tak
får i allmänhet ej (iverstiga Tö m.

J)å stolplinjt; uppsattes ftir Icabeis framförande, bör avstån
det mellan stol|)arna ej tagas sttirit; iin öO m.

J)å vinkel å kabellinje (;j kan undvikas, placeras fäste vid
brytning.spunkt sa, att god plats finnes för vinlcelstags an -
bringande ])å tillräckligt avstånd från fästet.

Som luftkablar anviindas i regel icke sttiiax; kablar än 200
tråds (någon gång ,'{00 tråds). iietiåffandt; de olika typer av
luftkabel, som sålunda kunna komma i fråga, hänvisas till
iabellen över lokalkablar å sid. 177.

20. Kabclfästen. Kniir luft kablar— enligt vad IVirut fi'atn-
hållits —■ icke Ixöra inom niiten uppliiggas till större antal i en
och samma riktning, iir det endast imdantagsvis, som kabelfästen
för mer än en kabel erfordras.

Fig. 78 visar ett fäste för en kabel. Sttid och stativfot äro
utförda i full övei-ensstämmelse med vad som ftireskrivits oni




