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stmiga takhicka, vindsdörr eller fönster, som för passagen ut på
taket använts, liksom ock att till behörig person återlämna till låns
erhållna nycklar. All efter arbetet överbliven materiel medtages
från arbetsplatsen.

D. Uppläggning av luftkablar.

19. Allmänna föreskrifter. Vid framdragandet av luft-
kablar inom iicäten skall tillses, att följande önskemål bliva till
godosedda.

Kablarna uppläggas, när så utan olägenhet kan ske, vinkel
rätt över gator för att bliva så litet vanprydande som möjligt.
Av samma skäl bör framdragandet av kablar över öppna platser
undvikas.

Platsen för de till kablarnas uppbärande avsedda fästena
väljes så, att kablarna bliva fritt hängande, ej komma Över
rökgångar eller bliva i vägen för takluckor och dylikt.

Avståndet (spännvidden) mellan de olika kabelfästena å tak
får i allmänhet ej överstiga 75 m.

Då stolplinje uppsättes för kabels framförande, bör avstån
det mellan stolparna ej tagas större än 50 m.

Då vinkel å kabellinje ej kan undvikas, placeras fäste vid
brytningspunkt så, att god plats finnes för vinkelstags an -
bringande på tillräckligt avstånd från fästet.

Som luftkablar användas i regel icke större kablar än 200
tråds (någon gång 300 tråds). Beträffande de olika typer av
luftkabel, som sålunda kunna komma i fråga, hänvisas till
tabellen över lokalkablar å sid. 177.

20. Kabelfästen. Enär luftkablar — enligt vad förut fram
hållits — icke böra inom näten uppläggas till större antal i en
och samma riktning, är det endast undantagsvis, som kabelfästen
för mer än en kabel erfordras.

Fig. 78 visar ett fäste för en kabel. Stöd och stativfot äro
utförda i fuU överensstämmelse med vad som föreskrivits om
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enstödsstativ. Kabel bärlinorna och de i kabelns riktning gående
stagen fästas vid stödet medelst sta.tivstagbyglar; sidostagen fast-
göras i stativstagplåt.

Fäste för 2 kablar anordnas i enlighet med fig. 79. För
fästande av stagskruvar för bärlinor och stag är mellan de
båda U-järnen i stödet anbragt ett 90 X 90 X 10 mm T-järn.
Fästet är i övrigt lika med det i fig. 78 framställda.

Fig 78. Kabelfäste för cii kabel.

Uppbäryiing8fästen för 100 tråds och jnindre kablar anordnas
i enlighet med fig. 80. Fästet består av tvänne 38 X 12 mm
plattjärn, formade på sätt figuren visar och upptill hopnitade
så, att ett 15 mm mellanrum bildas, vilket är avsett att upptaga
den skruvbyffel av 12 mm rundjärn. varmed kabelbär linan skall
fasthållas.

Fästet placeras antingen längs taknocken, så som fig. 80
visar, eller tvärs emot densamma.
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Fig. 79. ICabc-lfäste för Ivå kablar. — '/n

Fig. 80. Ui)|)bärningsfästc för kabel. — '/^o
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Dess nedre delar — stjärtarna — skevas så, allt efter fästets
ställning på taket, att de ligga an utefter takfallet, samt förses
med var sitt hål för bultarna.

Vid avsevärd vinkelspänning anbringas ett ändstag, fästat
i en stativstagklämma, vars bygel omfattar det ena nitmellan-
1 ägget i fästets övre del.

Fig. 81 Iiilodiiingsfästo för kabel.

Fästets höjd över taknocken bör ej överstiga 300 mm.
Ett inledningsfäste visas i fig. 81. Stödet, av rör med 37

mm invändig diameter, är nedtill försett med en kulformig
avslutning, vilken ledar i en sko. som medelst två bultar fast
sättes i takstolen, och blir härigenom passande för olika tak
lutningar. Rörets böjda överstycke är gjort i två halvor, vilka
sammanhållas genom tvänne svep. Den övre halvan avtages
vid kabelns neddragning. Fästet stagas med 3 stag.
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Fig. 82 visar en annan typ av inledningsfäste, avsett uteslutande för mindre

kabel. Fästet är utfört av ett jdattjärn, böjt i vinkel och försett med tvänne

hål, det \ttre för kabellinans fästande, det inre för anbringande av möjligen er

forderligt sidostag. Fästets stjärtar hava hål för lö mm ankarbidtar.

För kabelns förande genom taket användes ett c:a 0,5 m långt, rakt järnrör

med omkring 25 mm inre diameter. För att icke onödigt föi'svaga takstolen

dragés röret genom en vid sidan av denna fästad 75 mm tjock planka. Tätning

mellan kabeln och röret erhålles genom fyllning av röret med svart isoleringsmassa.

21. Anbringande av luftkabel i stativ. För kabelbäilinans
fästande väljes så vitt möjligt den ena av nedersta kryssregelns

J8-/2

Fig. 82. Inledningsfäste föi- mindre kabel. —

fästpunkter vid stöden. Bfirliiians stagskruv fästes vid en stativ-
stagbygel eller stativstagplåt. Fig. 83 visar en i stativ upp
hängd kabel samt hnru kabeln ledes upp till kabelboxen.

Erforderlig avstagning av stativet vid kabelns infästnings-
punkt ntföres enligt de föreskrifter, som lämnats för stagning
av stativ.

22. Kabelfästens fastgörande och stagning. För kabel-
fästens fastgörande å tak samt stagning gälla de föreskrifter,
som lämnats å sid. 16 och 23, med de avvikelser, som betingas
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Fi^'. 83. Anbringande av luftkabel i stativ. — '/so-
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av fästenas särskilda konstruktion och användning samt pla
cering å taket.

Huvudvillkoret för en takunderbyggnad, dä fråga är om
upptagande enbart av vertikaltrycket genom kablarnas tyngd,
är att trycket så direkt som möjligt överföres till en härför lämp-
lig vägg.

Då belastningen i ett kabelfäste iitgöre? av llksidig liorisoiitalspänning, kom

mer verkan på taket att utgöras av vikten av halva kabelspännet på ömse sidor

om fästet.

Till ledning vid anordnandet av takförstärkningar tjäna de å sid. 223 upp

tagna tabellerna, vari bland annat vikten av de vanligen använda luftkablarna

jämte tillbehör angives för spänn av olika längd.

Då det vid framförandet av luftkablar i vissa fall inträffar,
att eiisidig spänning ej kan undvikas, måste takförstärkningarna
rättas därefter.

För den ensidiga spänningen, som tillfälligtvis uppstår i ett kabelfäste vid

åtdragningen av bärlina eller kabel, behöves i allmänhet ingen särskild förstärk

ning av taket.

Vid fästen, där jordkablar utgrenas i luftkablar, liksom ock
där dessa sistnämnda sluta i stativ, böra sålunda åtgärder vid
tagas till spänningens fördelning på flera takstolar och på under
liggande väggar.

Detta gäller även de fästen, som äro placerade i kabels
brytningspunkter, med hänsyn till den resulterande linspänningen.

Vid användning av 60 tråds och mindre kablar och då
fråga är om endast en sådan, är takförstärkning likväl i allmänhet
obehövlig. Takets tyngd och stabilitet kan i detta fall anses till
räcklig att utan förstärkning upptaga även den ensidiga spän
ning, som kan ifrågakomma.

För fastsättning och underbyggnad av de i fig. 78 och 79
visade kabelfästena följas de bestämmelser, som gälla för stativ,
i tilläm})liga delar. Särskilt noga tillses, att tillräckligt starka
och väl förankrade stag anbringas vid kabelfiisten med stor en
sidig spänning eller vinkelspänning. Uppbärningsfästen för
smärre kablar (Fig. 80) ställas mitt över en takstol, på vars
båda sidor medelst genomgående skruvbultar anbringats 0,5
m långa sparrar av 100 mm tjocklek, i vilka fästets fyra ankar-
bultar fästas.
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Inledningsfästen (Fig. 81 och 82) anbringas i en takstol
invid taknocken eller ock omedelbart nnder det ställe, där han-
bjälken är fästad.

23. Stolpar för kablar. För kabelbärlinans fästande å
stolpar användas i fig. 84 och 85 avbildade kabelspännring för

ö <§>

Fig. 84. Kabelspäiinring för cnkelstolpc.

ö

Å
rjMsf I

m

~TTT
zon

Fig. 85. Ivabelspännring för dubbel?tolpo. — Vs.

resp. enkel- och dubbelstolpe och i fig. 86 avbildade kabelbärjärn.
Kabelspännringen är uteslutande avsedd att användas, där
spänn skall anordnas å bärlinan. Kabelbärjärnet, som huvud
sakligen är avsett för stolpar, där linan endast skall uppbäras,
kan även användas som spännjärn i enkelstolpar, då fråga blir
om lättare kablar och särskilt då belastningen å ömse sidor
om stolpen är lika.
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Kabelspännringeii, som kan Tippbära två kablar, en på
vardera sidan om stol})en, består av en ])Iattjärnsring i tvänne
halvor, som förenas och fastklämmas kring stolpen medelst
tvänne skrnvbnltar. 8])äiniringarna förekomma i 4 olika stor
lekar, 220 mm, 205 mm, 190 mm samt 175 mm, med hänsyn
tagen till stolparnas olika grovlek. Bärlinornas stagskruvar fast
läggas i T-formade plattjärn, uppburna av förenämnda skruv-
bultar. Kabelbär järnet är utfört av ett L-järn 50 X 50 X 5
mm, i vars ena fläns äro upptagna dels tvänne hål för den skruv
bygel, som fastklämmer bärlinan, dels tvänne större hål, vilka

CZ) o  CD
.  il^,
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Fij?. SG. Kabelbärjärn. — '/s.

komma till användning, då järnet användes som spännjärn.
Järnet fastklämmes vid stolpen medelst en 12 mm stolphygel.

I utgreningsstolpe eller annan stolpe, från vilken luftkabel
utgår, fästes bärlinan i förut beskrivna kabelspännring.

För motverkande av den ensidiga spänning, som kabeln
utövar, måste stolpen omsorgsfullt stagas och, där så är erfor
derligt, förankras. vStaget fastlägges på vanligt sätt vid stolpen
medelst stagklämma. Fig. 87 visar en kabelbärlinas fästande i
utgreningsstolpe och kabelns uppledande till kabelboxen. Fig.
88 visar, huru flera kabelbärlinor anbringas i en utgrenings
stolpe.

24. Bärlina och kabelhankar. Emedan kablarna ej be
sitta tillräcklig hållfasthet för att kunna spännas direkt mellan
fästena, upplägges en särskild lina för deras uppbärning.
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Fig. 87. Anbringande av Inftkabel i utgreningsstolpo. — '/so
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Till bärlina användes stållina 6 ton. 3 ton och 7,5 ton. Stål-
lina 6 ton består av 7 st. hopsnodda 3 mm galvaniserade, här
dade ståltrådar, sammanlagd area 49,5 mm-. Stållina 3 ton
består av 7 st. hopsnodda 2,2 mm galvaniserade trådar av samma
material, sammanlagd area 26,5 mm^. StåUina 1,5 ton består
av 3 st. hopsnodda 3 mm galvaniserade, ohärdade ståltrådar,
sammanlagd area 21,2 mm-. Vilken av dessa stållinor, som för
varje fall skall användas, bestämmes med hänsyn till kabelns
tyngd och den därav beroende spänningen i linan. (Se de till
denna instruktion fogade tabellerna, bilagor A—B).

Kabeln uppbäres av linan förmedels kabelhankar, som an
bringas på 0,5 meters avstånd sinsemellan. Kabelhanken (Fig.

Fig. 89. Kabolliank. —

89) består av ett kopparbleck, försett med tvänne utstansade
ovala hål samt en dubbelkrok av galvaniserad järntråd. Koppar
blecket, som böjes omkring kabeln, fastnajas vid densamma
medelst 2,0 mm eller 1.5 mm utglödgad koppartråd, som trädes
genom de ovala hålen i blecket och därefter lindas två varv
kring kabeln och blecket, varefter den hopvrides. Dubbelkroken
trädes därefter genom hålen i blecket och kan sedan upphängas
å linan. Kabelhanken förekommer i tre olika storlekar: 35 mm

för 300- och 200 tråds kablar, 25 mm för 100 tråds kabel samt

17 mm för 60 tråds och mindre kablar.
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Då skillnaden mellan de olika lintypernas hållfasthet är rätt stor, inträffar

ofta, att då viss lina ger en säkerhetsgrad, som närmar sig men ej uppgår till
den ö-faldiga, den närmast starkare lindimensionen ger en onödigt hög säkerhets

grad. I sådana fall kan den klenare liiidimensionen användas, om säkerhetsgraden
härvid ej understiger den femdubhla.

För att belastningen i ett kabelfäste, i överensstämmelse
med vad å sid. 70 sagts, skall utgöras av liksidig horisontal
spänning eller med andra ord konstant sådan längs hela kabel-
sträckan, fordras vid varierande spännvidder, att i varje särskilt
spänn bågsänkningen rättar sig efter spännvidden.

Vid kabelsträckor med varierande spännvidd, där sålunda
det längsta förekommande spännet bestämmer bärlinans dimen
sion, är det av vikt, att de längsta spännen givas tillräcklig ned-
hängning, uppgående till minst 4 % av spännvidden.

Förhållandet mellan hågsänkning, spännvidd och linspänning kan i flertalet

fall med för praktiken tillräcklig noggrannhet bestämmas av formeln

w s'-

"  8 p '

ai)i)roximativt gällande för eii symmetrisk och 0(dastisk kcdjelinje, där
n är bågsänkningen i met(n-,

w ka])elns, linans och hankarnas sammanlagda vikt i kg pr m,

s si)ännviddcn i meter och

]) liuspäniungen i kg, under fihuitsiUtniruj av lika högt belägna fästpunkter för bär-
linan (Fig. 90).

Fm 200 tråds luftkalxds vikt pr meter, w, incl. bärlina och hankar, är

3,2 kg. Vid en spännvidd, s, av 100 m och en linspäiming, ]), av 1000 kg blir enligt
formeln bågsänkningen n = l,o m.

Samma kabel med 75 m spännvidd och 1000 kg linspänning får en bågsänk-
ning av 2,25 m.

Il-

För en homogen luftkabelsträcka med konstant linsininning, p, blir -—
8 V

konstant = k, varför nedhängningens beroende av spännvidden anges av den
f  i'e n kl a de f or melii

n = ks\
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För att detta skall bliva möjligt fordras givetvis, att släptrådens iiifästniiigs-

punkter i båda äiulpiinktcrna hava samma läge och avstånd till kabelbärlinans

fästpunkter.

Spänningen i linan blir härvid lika många gånger större än
i tråden som linans vikt är större än trådens.

I det anförda exemplet blir med 6 tons lina, vägande 0,4i kg. pr meter, spän

ningen i linan iitan kabel 128 kg.

Efter kabelns utdragning ökas spänningen i det närmaste
till den avsedda, i exemplet 1000 kg.

Härvid förutsättes linans längd vara oberoende av spän
ningen. Detta gäller ej fnllt på grimd av elasticiteten hos linan,
som gör att denna förlänges något av den ökade spänningen,
varvid en motsvarande ökning i nedhängningen även inträder.
Det på grund av elasticiteten uppkomna nya jämnviktsläget
motsvarar givetvis en något lägre linspänning än den avsedda.
Genom fortsatt uppspänning av bärlinan, till dess nedhängningen
överensstämmer med släptrådens, erhåller man emellertid den
avsedda spänningen.

Den på grund av elasticiteten förorsakade ökade nedhäng
ningen hos kabelspännet kan stundom uppgå till 2% spänn
vidden. Man bör därför i vissa fall företaga en justerande upp
spänning av bärlinan, sedan kabeln upplagts, särskilt om kabeln
redan med den avsedda bågsänkningen kommer nära under
liggande föremål.

Vid luftkablar, fästa vid takstativ i nät, avspännes linan
ofta i varje fäste. Kabelsträckans längd blir i detta fall den
samma som spännets längd. För att förhindra horisontalspän
ningar å stativen vid rak sträcka är det då lämpligt, att släp
tråden uppspännes å en sträcka, omfattande flera spänn med
fri genomgång i mellanstöden, och att sedan linan i varje spänn
uppspänties till ])arallellism med släptråden. Till grund för val
av bärlina och uppspänning väljes härvid det längsta spännet.
I  fästen, där sådan utjämning av horisontalspänningarna ej
förekommer, måste avstagning utföras mot uppkommande hori
sontalspänningar.

Vid dragning av kabel på en sträcka, där kabel redan förut
finnes upplagd, undersökes först, att dennas bärlina och båg-
sänkning äro de rätta, varefter bärlinan för den nya kabeln
gives en något mindre bågsänkning, för att båda kablarna efteråt
skola få lika bågsänkning.
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Vidare må observeras, att bågsänkningen i vissa fall kan
ökas efter uppspänningen, nämligen om iippspänningen skett
vid en lägre temperatur än maximitemperaturen. Dessa av
temperaturen orsakade variationer i spänning och nedhängning
äro dock i allmänhet relativt obetydliga på grund av de stora
bågsänkningar, som vanligen förekomma.

Då fästpuiikteriia f()r bärlinaii ej ligga lika högt, iiiregloras linan med hänsyn
till den högst belägna, varest spänningen är störst. Härvid är att märka, att s
i  formlerna ej ntgöres av avståndet mellan kabelfästena, utan av en så att säga

teoretisk spännvidd lika med avståndet mellan kedjelinjens ABC skärningsi)nnkter

A och C med horisontalliiijen genom den övre fästpunkten A, se flg. 91. Denna

si)ännvidd är alltså beroende av bågsänkningen.

Om t. ex. bågsänkningen är lika stor som höjdskillnaden mellan fästpunkterna,

så blir den teoretiska spännvidden dubbelt så stor som horisontala avståndet

mellan fästena.

Dig. 91.

Härav är tydligt att det är av vikt tillse, att spänningarna i dylika fall ej

(iverskrida det tillåtliga. Med användning av här angivet sätt för linans regle

ring är dock faran härför utesluten.

Att temperaturens inflytande, som i det föregående endast
flyktigt berörts, icke kan alldeles lämnas ur räkningen, framgår
av nedanstående exempel.

Vid 50 ni spännvidd och en sänkning av 1 m eller 2 % av sitännvidden ökas

spänningen för en temperatursänkning av 60° ( + 30 till —30°) från 1000 till 1250
kg., varigenom den tillåtna påkänningen överskrides.

Hade däremot sänkningen från liörjan varit 1,5 m eller 3 % av spännvid

den, så hade spänningen vid samma temperaturfall ökats från 070 till 770 kg.

Då reglering sker efter kabelns utdragning, utföres densamma
förutom med stagskruvarna i linans ändpunkter med det i fig.
92 visade spänn verktyget eller, då fråga är om mindre kabel,
med den vanliga stagsträckaren.

I Tabeller över erforderliga bärlinor för luftkablar (bilagor
A—B) anges bl. a. för olika spännvidder och kabeldimensioner
den för varje särskilt fall erforderliga bärlinans dimension och
nedhängning. Tabellerna äro baserade ])å 6-faldig säkerhet. I
vissa gränsfall har man dock för att kunna bibehålla en klenare
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lina använt något liigro säkei'lietsgra(l. dock aldrig mindre än
5-faldig.

Tabell för tippläggning av luftkablar (bilaga C) är avsedd
att tjäna som ledning vid arbetets utförande. Av denna tabells
sista kolumn erhållas först spänningar och l)ågsänkningen hos
regleringstråclen. vid viss kabek spänn vid och temperatur, var
vid bärlinan kan inregleras till samma bågsänkning. Efter
kabelns utdragning erhåller därvid bärlinan den avsedda på-
känningen enligt tabellen.

iiiimii imiirim m \m

www c

92. Spännvcrktyg. — 7,5.

Fig. 93. Hull ning <av kabeltruinnia.

Tab(;llernas användning åskådliggöres av följande; exempel: En 200 tr.
lokalkabel med 100 m spännvidd skall uppspännas vid en temperatur av -f 10.°
Bäiiinans spänning vid —30° skall därvid utgöra 1000 kg oeh dess bagsänkning
4 % av spännvidden, sålunda 4,no m. För att ej behöva företaga efterreglering
skall regleringstråden uppsieännas med en spänning av 19,6 kg (se tabellen), var
efter den obelastade bärlinan uppdrages till dess den blir parallell med reglerings-
tråden. Bärliuans spänning är då 137,5 kg oeh bågsiinkningen 3,76 m. När
kabeln utdragits, blir bärlinans si)äninng 97)0 kg oeh bågsänkning 4,i8 m.

Tabellvärdena äro beräknade med hänsyntagande till elastieitet oeh värme
utvidgning enligt de exakta formlerna för en kedjelinje. För bärlinan och reg

leringstråden är elastieitetsmodulen hl = 18000 kg/mm" oeh värmeutvidgnings-
koeffieienten A = 0,0111)011.

()



27. Utdragning av kabeln. Sedan bärlinan blivit reg
lerad och fastskruvad i huui kläminor, vidtager kabelns utdragning.

rig, 04. Kabelkarra.

Fig 0.'). l'i>i)sliillniiig av kaLoltrumiiia.

Vid transport, av kabpHnimmor ljör iliA«konnnas, att dessa behandlas iiii'ii
varsamlict. ]Je skola rullas lU suinma hall, som trumman rullades vid kabchis
jiaiindiiing {FiR. 0.1). Dcmia rörelseriktniiis finnes vanligen ansivcn med en pil



83

il 1 1'iiiiiiiiaii. JCiiboltruiiiiiiii får icke lidJer riilliis så, att don stötor mot nåf^ot
last föremål och tvilrstaiuuii'. Härvid inträffar liitt, iittkaholn kommer att rotera

relativt trnminan, varvid den genom trnmmans sida ntstnekna kabelsladden kan

skadas.

Då större kabeltransporter förekomma bör därför en Icubellciirra (Fig, 1)4)
användas, enär transporterna härvid väsentligt nndeilättiis och risken för kabel

skada minskas. Kabclkärran bogseras av en lastbil.

Fig. 96. ICabelbock. — Va o.

Vid trummans uppställning iakttages, att denna vändes så
i förhållande till det fäste, över vilket kabeln skall utdragas, att
trumman kommer emellan byggnaden och den uppgående kabel
sladden (Fig. 95). Härigenom kommer kabeln att utsättas för
minsta böjningsåverkan under uppdragningen.

Sedan trumman på detta sätt placerats på marken, lyftes
densamma i för detta ändamål anordnade och med domkrafter
försedda kahelbochar (Fig. 96).
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Vid fraTiidragiiiiig aA' Ivadel över tak plae-eras vid takfoten
en med styrrLdlar f()rsedd hiibidiivbärare (Kig. !J7) till skydd för
kabeln vid dess dragning förbi denna del av taket.

Vid kabelns ända fastlägges draglinan, och omedelbart intill
denna anbringas ett par kabelhankar som stöfl för kabeländan,
på det att denna ej må bli ntsatt för upprepade böjningar nnder
ntdragningen, då spänningen i draglinan varierar.

Under hela tiden kabeldragningen pågår, synas kabeln noga.
först vid dess avlindning från trnmman för att npptäcka. hnrn-
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Fifj;. 97. Kabolavbärarc. —

vida den skadats genom spikar i denna eller dylikt, och senare vid
varje fäste den passerar. 1 händelse någon skada å blymanteln
upptäckes, lagas denna omedelbart.

Kabelns iitdragniiig

eller vaselin.

underlättas väsentligt, om bärlinaii smörjes med säpa

Beträffande de inövningar. som kablarna skola underkastas
i samband med deras utdragning, hänvisas till avd. I. Kontroll
vid anläggiiing av kablar och abonnejitledmngar.

Kabelhankarna fästas på förut angivet sätt omsorgsfullt, så
att de ej lossna under kabelns utdragning. Då kabeln kommit
på ett avstånd från slutpunkten lika med största spännvidden å
kabelsträckan, riktas kabeln noga. varjämte dubbelkrokarna å
hankarna ho])klämmas å alla hankar, som därefter passera fäs
tena, till förhindrande av hankarnas avlyftande från bärlinan.
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Vid alla fästen iakttages noga, att hankarna i rätt tid hakas
av och på, i ändamål att de ej må stöta emot fästet eller bliva
hiingande under bärlinan ute spännet.

Det vid brytningspunkterna posterade manskapet har att
med största vaksamhet tillse, att kabeln under framhalningen
hålles väl in i vinkeln, på det att den, såväl som hankarna, ej
må taga skada genom för stark spänning mot bärlinan eller
fästet.

Då kabeln framkommit till utgreningsfastet eller det ställe,
där den eljes skall sluta, dragés den vidare, tills erforderlig längd
erhållits för utgrening i box eller dylikt. Möjligen uppkommen
skada å blymanteln vid draglinans infästningsställe lagas, och
sladden fastgöres vid stativet eller annat föremål på lämpligt
sätt tills vidare.

Vid kabelns andra ända tillmätes även erforderlig längd,
varefter kabeln kapas samt uppbindes och fastgöres.

Innan kabeln här lämnas, måste den dock ovillkorligen igen-
lödas till förhindrande av fuktighets inträngande i densamma.
Detsamma gäller naturligtvis även den å trumman överblivna
delen av kabeln.

Denna igenlödning kan enklast utföras sålunda. Uti den släta, avsågade
ändan av kal)eln instukas kaljelkärnaii till ett djnp lika med 1/3 av dess diameter,

varefter Idyrörets kanter hamras ned över densamnia. Sedan kabeländan upp
värmts med en lödlampa oeli bestrnkits med stearin, smältes lödtenn däröver.

För att kabeln efter uppläggningen ej skall glida ut på bär-
linan, varigenom kabeln skulle utsättas för påkänning vid linans
uppbärnings- och fästpunkter, anordnas vid dessa avhåll å
kabeln.




