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E. Nedläggning av jordkablar.

28. Allmänna föreskrifter. Vid planering av ett jord
kabelnät böra de olika liuvudsträckningarna förläggas centralt
i de med abonnenter tätast besatta delarna av stationsområdet.

Dessutom skall vid valet av gator för kabelrouten hänsyn
tagas till grundens beskaffenhet. Sålunda böra gator med fast
grund föredragas, men, med hänsyn till arbetskostnaden, sådana
gator undvikas, där sprängning i större utsträckning kan bliva
nödvändig.

Kabelrouterna anordnas företrädesvis i gångbanorna, därför
att dels störningen av trafiken då blir mindre såväl vid nedlägg
ningen som framgent, och dels kabelblocken kunna läggas på
mindre djup än uti körbanan.

Jordkablar nedläggas antingen i s. k. kabelblock i jorden
eller ock under rännor. Det förra sättet bör användas i centrala

delar av större nät och i övrigt å sådana ställen, där tid efter annan
ytterligare kablar behöva nedläggas med samma huvudsträck
ning. Det senare sättet användes merendels i utkanter av större
nät eller eljest, där den nedlagda kabeln med fördel kan tilltagas
så stor, att utvidgning ej behöver förekomma inom överskådlig
framtid.

I samband med kabelblocken erforderliga kabelbrunnar och
kabellådor placeras vid gatukorsningar i och för anordning av
grenledningar i tvärgatorna samt i övrigt så, att åtminstone
tillhörande nedstigningslock, så vitt möjligt är, bliva belägna i
gångbanorna, emedan de här äro mindre utsatta för nötning och
brunnarna bättre skyddas för inträngande regnvatten och oren-
lighet.

Kabelbrimn må ej placeras mitt för port eller ingång till
hus så, att trafiken genom denna hindras, då brunnen hålles
öppen.

Avståndet mellan brunnar och kabellådor, som i allmänhet
tages 100 å 125 m, får endast i undantagsfall uppgå till 150 m.

29. KabelbfOCk. De vanligen använda blocken äro för
sedda med resp. 31, 24, 19, 13, 7 och 4 pipor med 80 mm dia
meter och benämnas kabelblock 31 k, 24 k etc. (Fig. 98 och 99).
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Kabelblock 31 k innehålla förutom 31 pipor 80 mm jämväl 6
pipor 70 mm och kabel block 13 k förutom 13 pipor 80 mm jämväl
6 pipor med 60 mm diameter. Piporna i blocken äro ej helt
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13 k. — V25.Fig. 98. Kabelblock med icke genomgående pipor, 31

genomgående utan upptaga, i och för godsbesparing, endast en
del av blockens längd. I ändarna äro blocken så formade, att
de vid nedläggningen kunna passas in i varandra.
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Fig. 100 visar kabelblock 7 k och 4 k med helt genomgående
pipor. Dessa kabelblock äro i övrigt lika de här förut beskrivna
och användas för vissa speciella fall. där den förut nämnda block
typen av en eller annan anledning ej är lämplig.

Icke minst då det gäller block av sistnämnda typ är av
vikt, att piporna hava exakt samma läge i blockens båda änd-

1 k.
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Fis. irj. Kabclblock med icke gciiomgåeude pipor, 7 — d k.

Ik.

Fig. 100. Kabciblock med genomgående pipor, 7 4 k. —

ytor, emedan i motsatt fall blocken ej kunna inriktas mot varandra
så, att piporna i fogarna få full genomgångsarea.

J''ör vissa fall, excmvpelvis vid montering inom städer, kan erfordras block
mod (mdast två pipor (Fig. 101). Pipornas diameter är 100 mm, som möjliggör
indragning av flera, smärre kablar i desamma. I övrigt kan användas vanliga, i han
deln förekommande cementrör med 100 mm eller större inre diameter.

30. Jordarbeten för blockläggning. Sedan blockroutens
sträckning blivit utstakad, utmärlves tydligt grävningens bredd
i dagen utefter hela sträckan.
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De härigenom markerade gränslinjerna få ej överskridas vid
stensättningens n])pbrytande eller vid uppgrävningen, såvida
icke sprängning eller dyk behöver utföras.

Ifrågavarande breddmått är beroende, förutom av kabel-
blockens bredd, även av grävningens djup, i det att blockens
nedläggning på större djup kräver något större bredd i dagen,
för att arbetet skall försiggå utan svårighet,

Fig. 102 visar tvärsektioner av grävningar för kabelroiite
med block resp. 31, 24. 19, 13, 7 och 4 k för ett djup av dels
0,35 och dels 0,0 m till blockens överkant.

Då jordlagren, där kabelblocken skola nedläggas, bestå av
grus eller sand, kunna blocken läggas direkt däri, efter veder
börlig avplaning av gravens botten.

1 de fall, då våt lera eller annan lös jord förekommer, måste
graven tagas så djup (Fig. 102), att ett c:a 10 crn tjockt lager

Fig. 10L. K.abelbiock mod genomgående pipor, 2 k. — g.,-,.

av grus kan anbringas under kabelblocken. 1 sprängningar be-
höves endast så mycket grus under blocken, att bottnen blir jämn.

Beträffande det djup, varpå blockrouten lämpligen bör läg
gas, är att iakttaga, att vid nedläggning i gångbana det är till
räckligt, om kabelblockens överkant kommer 30 å 40 cm under
jordytan.

Ofta är dock kabelroutens läge givet, om ett större antal
servisrör för gas och vatten korsa den sträcka kabelrouten skall
passera. Densamma bör då läggas på sådant djup, att minsta
möjliga ändring av nämnda rörledningar förorsakas. Vid ned
läggning i körbana måste kabelrouten, med hänsyn till den större
rörliga belastningen i körbanan, läggas något djupare för att ej
utsättas för yttre åverkan. Än mer är detta av behovet påkallat,
om underliggande jordlager är av lös beskaffenhet.

1 allmänhet torde ett djup under körbanan av 00 å 70 cm
till kabelblockens överkant vara tillräckligt i fast mark. Samma
djuj) kan bliva nödvändigt bibehålla i lösare jordlager, för att
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för att stensättningen ej skall rasa ned, spärmingar anbringas i
gravens dagöppning.

Dessa spänningar utgöras av 50 mm plankor av utskotts-
virke, lagda mot stensättningen på båda sidor om graven och
genom mellanslag strävade sinsemellan (Fig. 103).

Vid arbete i rullstensgrus eller fin niosand måste för gräv
ningens begränsning spänt anordnas bakom dessa spänningar.
Härtill användas efter omständigheterna plankor eller bräder av
utskotts virke, vilka spetsas endast på den mot graven vända sidan

Fig. 103- Spänningar. — V40.

på en längd av c:a 10 cm och vilka neddrivas tätt intill varandra,
i mån som grävningen fortgår på djupet. Härvid tillses att spån-
tens nedre fasade ända ständigt hålles tillräckligt djupt under
gravens botten för att ej tryckas in av jordmassan.

Spåntens höjd avpassas så, att dess överkant kommer 15
cm över jordytan, då den är fullt neddriven (Fig. 104).

För beredande av avlopp för vatten, som möjtigen kan in
komma i kabetbtocken, är av största vikt, att bottnen i graven avväges
så, att falt beredes mot brunnarna.

Arbetet med nedläggning av kabelblock bör ordnas så, att
gatutrafiken så litet som möjligt hindras därav.

För detta ändamål ordnas arbetet framför allt så, att uppe
håll av brist på materiel eller annat ej behöver äga rum. Vid
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föras. Där fältsten användes, fylles u])|) till 20 em under gatans
yta i gångbana oeli 25 em i körbana.

Har spånt behövt anordnas, iipjidrages dcnina i mån som fyllningen fort^nir.

varjämte spettiiing företages invid sidorna, för att fylltnngen skall säkert tränga

in i tomrummen efter si)ånten.

Ä

130 v

Fl g. lor..

Jordstamp. — '/^d

Fig. lOG. Fång för npi)dragning av

spånt — Vio.

riankorna upptagas försiktigt med tillhjälp av hävstång o(di en för ända

målet avsedd tång (Fig. 100) för att ånyo kunna användas under arbetets fort

sättning.

I samband med blockläggningen anbringas, där så är be
hövligt, å närliggande hns eller dylikt distansjMiar (Fig. 107),
utvisande avståndet från väggen till kabelrontens medellinje.
Plåtarna placeras vid ncdstigningsluckor, brytningspnnkter
och kurvor samt i övrigt så, att kabelrontens läge med lätt
het kan finnas. Siffrorna stansas i jilåten.
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:4l. Nedläggning av kabelblocken. Blocken nedläggas i
raka linjer. Om särskilda förhållanden sådant fordra, må doek
avvikelse härifrån göras och skall därvid iakttagas, att blocken
läggas utefter jämnt böjda linjer med så stor krökningsradie
som möjligt. För att genomkäppning av piporna i block med
icke genomgående pipor skall kunna utföras, bör största avvik-
ningen ej uppgå till mer än 2 cm. pr block räknat.

Vid all blockläggning iakttages, som redan förut frambållits,
att blocken erhålla fall mot brunnarna, så att möjligen inträngande
vatten avledes.

Sedan bottnen i kabelgraven avjämnats och eventuellt
erforderlig grusning utförts, uppspännes i schaktets mittlinje
och längdriktning ett riktsnöre på en höjd från gravens botten

Fig. 107. Distansplåt nr 2.

motsvarande något mer än kabelblockets diameter. Block efter
block nedfiras, inpassas mot varandra och inriktas i sidled, så
att den riktlinje å kabelblockets översida, som åstadkommits
vid gjutningen, sammanfaller med de redan inlagda blockens
och med riktsnöret. Under förutsättning att riktlinjen är på rätt
plats å blocket, vilket bör kontrolleras, bliva piporna då fullt
genomgående. Under fogarna mellan blocken fastlägges en bit
tjärpapp, som räcker om rörets halva undre omkrets, för att
hindra jordfyllning att intränga i fogarna. Härefter fylles till
en del med jord eller grus omkring blockets mitt och tillstampas
för att hindra blocket från att rubbas under arbetets gång.

Fogarna tätas genom omgjutning med en cement blandning
av 1 del cement och 2 delar sand. Ä fogens undersida nedstötes
cement blandningen medelst en träpinne, varvid tjärpappen
tjänstgör såsom ytterform. Cementbrvdvet formas i övrigt till
en valk runt kring blockfogen (Fig. 108).
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Vid nedläggning av kabelblock med genomgående pipor
iakttages särskilt, att piporna, innan blocken nedläggas i kabel
graven, ränsas med en tubviska av rotfiber. Dessutom är det
här icke minst av vikt, att blockens inriktning utföres med
största noggrannhet för att få piporna mitt för varandra. Här
vid betjänar man sig av s. k. riktkäj)par. Dessa äro av trä, i
ena ändan försedda med svarvade j ärnskoningar med en utvändig
diameter av 78 mm, en längd av 150 mm och något avrundade
i ytterändan för att gå lätt igenom vid fogarna (Fig. 109). Vid

Fig. 108. Fog mellan kabelblock.

- leoo -

78

Fig. 109. lliktkäpp V.5.

inriktningen av blocken insättes en sådan käpp i två diametralt
motsatta pipor. Då blocket kommit på lagom avstånd, cirka
20 mm, från det förut nedlagda, söker man införa riktkäpparna
så, att järnskoningarna ligga mitt i fogen mellan blocken. Käp
parna kvar sitta, under det hopfogningen av blocken utföres.

Då arbete med blockläggning måste avbrytas, omklädes
den fria ändan av blocken, så att sand eller dylikt ej kan in
komma i piporna.

32. Avprovning av blockrouten. För undersökning huru
vida såväl blockläggningen som blocken i och för sig utförts med
tillbörlig noggrannhet, provas den färdiglagda blockrouten från
brunn till brunn.
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[ fi'åga om ])lock med icke genomgående pipor sker demia
provning medelst genomkäppning med användande av de i det
följande beskrivna kabelkäpparna.

För block med genomgående pipor användes för ändamålet
en frovcyliyider (Fig. 110), bestående av ett svarvat stålrör med
avrimdade ändar. Cylinderns diameter skall vara 75 mm, dess
längd 22ö mm. Denna cylinder, försedd med draglina i båda
ändar, dragés genom varje pipa. Förande draglinans genom-
dragning se sid. 106.

33. Kabelbrunnar. För de större blockrouterna anordnas

kabelbrunnar av sådan storlek, att två man uti dem samtidigt
kunna förrätta arbete med kabeldragning och skarvning.

Fig. 110. ProYcylinder. —

Även i blockroute för 7 och 1 kahlar kan det Idiva nödvändigt anordna hrnn-

nar av denna beskaffenhet, då blocken måste läggas på större djup eller blockron-

tens grenande i flera router betingar användandet av kabelbrnnn.

Fig. 111 och fig. 112 visa kabelbrunnar av två olika dimen
sioner.

Tabell över kabelbrunnar.

Antal kablar 31 (37) 24 19—13

Längd invändigt 3,00 2,5 0 2,00

Bredd » 1,80 1,50 1,30

Hö j d » >> 2,0 0 2,0 0 2,00

Valvtjocklek 25 20 20

Väggtjocklek 17,5 15 15

Bottentjocklek » 30 25 25

Kabelbrurmslocket placeras i skärningspunkten mellan block-
routernas mittlinjer (Fig. 111) eller vid rakt genomgående block
route i brunnens mitt (Fig. 112).
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Fig. 111. XaDelbrunn for 24 kablar.
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Fig. 112. Kabelbrunn för 19 — 13 kablar. — 7,0-



98

Invändigt i brunnen fästas j)ä varje långsida tvänne dubbla
plattjärn (37 X 6 mm) medelst två bultar, som inborras ocli
fastgjlitas (Fig. 113).

Dessa järn är o avsedda att uppbära de kabel konsoler (Fig.
114 och 115), å vilka kablarna skola u])])läggas, sedan de äro
skarvade.

Vid brunnens botten, mitt emot blocken, anbringas tre
ögeljärn, fasthållna av ett i bottnen ingjutet ankarjärn (Fig. 111

Lj

^  i

i- I

Fig. 113. Aiibriiigaudc av kabL-lkoiisolcr 1 briiniiar.

och 112) och tjänande till fäste för den sprint, vid vilken styr
blocket för kabeldragningslinan anbringas (jämf. fig. 135).

34. Jordarbeten för kabelbrunnar. Vid schaktning för
kabelbrimnar iakttages. att schaktets sidor givas tillräckligt
stor docering, för att ras ej må inträffa.

Där marken är lös, användes spånt av 50 å 75 mm plank,
likaledes för att hindra ras. Schaktning iitföres till det djup,
som, med hiinsyn till markens beskaffenhet, erfordras för bere
dande av god grund imder brunnen samt för anbringande av ett
minst 10 cm tjockt gruslager mellan valvets översida och gatu-
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beläggningen. Till spänningar användas sparrar, minst 125 mm
i fyrkant. S]:)änningarna insättas, i mån som schaktningen fort
skrider, så att en kommer omedelbart över brunnens botten, en
på schaktets halva djup och en omedelbart under jordytan. De
strävas omsorgsfullt inbördes med samma sorts sparrar.

Såvida marken ej består av grus, påfylles sådant i schaktets
botten till ett djup av minst 40 cm samt tillstampas och av
planas.

Sedan gjutningen, varom särskilt avhandlas här nedan, ut
förts, fylles kring brunnen med grovt grus, som väl tillstampas

I h- 236

7

r"
Fig. 114. Kabelkonsol för 3 kablar. — V4-

upp till 20 cm under gatuplanet till förebyggande av sättningar
i gatan. Har spån t använts, uppdrages denna samtidigt härmed.

k  Gjutning av kabelbrunnar. Kahelbrunnar gjutas av
betong i följande blandning:

1 del cement,
3 delar sand ocn

5  » makadam eller singel.
På schaktets botten uppbygges först den yttre gjutformen

av 25 mm utskottsbräder, varefter brunnens botten gjutes till i
tabellen över kabelbrunnar angiven tjocklek. Uti bottnen in
gjutas de ovan omnämnda ögeljärnen på sina behöriga platser
(Fi g. 111 och 112).
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Sedan bottneji fått brinna sainnian en dag, uppHiittes den inre
gjutformen av ;-:amma slags bräder som den yttre. Kanterna
av bottnen, där väggarna skola pågjutas, hållas hiirunder och
till dess att gjutningen av väggarna utföres väl fuktiga.^

Valvet formas med en båghöjd av 20 cm och armeras på
sätt figurerna^lll och 112 angiva.

Brunnen[ lämnas därefter att hårdna, varunder^ tillses, att
valvets översida hålles vät fuktig. För detta äpdamål täckes
denna med sågspån eller dylikt, somHid efter anaim vattnas.

160

i

r)

Fig. 115. Ivabelkonsol för 2 kablar. — ̂'4

Sedan formarna borttagits — ytterformen efter 4 dagar och
innerformen efter 8 dagar — pålägges och inriktas ramen för
kabelbrunnslocket efter gatuplanet.

Fig. 116 visar en kabelbruymsram. Densamma är utförd
av gjutjärn. Locket, lilialedes av gjutjärn, är avbildat i fig.
117. Då locken kunna bliva belägna antingen i gångbana
eller i körbana, är o å ritningen angivna tvänne olika gods-
dimensioner, av vilka den grövre dimensionen givetvis är av
sedd för lock, som placeras i körbana.

Invändigt jnitsas brunnen med fint cenientbruk och stål-
slipas. Takets översida asfalteras genom två gånger strykning
med asfaltsats.
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Fig. 116. Kabelbrunnsram. — '/lo-
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36. Kabellådor. För de mindre kabelrouterna, för 7 oeh

4 kablar, användas i allmänhet s. k. kabellådor (Fig. 118 och
119), upptill avslutade med en vinkeljärnsram (Fig. 120) för
tvänne gjut järnslock, lika de till kabelbrunnarna använda (Fig.
117).

Liksom i kabelbrunnarna anbringas även i lådorna ögeljärn
för draglineblockets fästande.

ff:i
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Fig. 117. Kabelbniniis- och kabellådlock, nr 1 och nr 2. — '/ly

Den i fig. 118 avbildade lådan är konstruerad i fyra delar
för underlättande av dess transport från tillverkningsplatsen
till uppställningsplatsen. Då lådorna gjutas på uppställnings
platsen, utföras de enligt fig. 119, och användes härvid en betong
blandning av

1 del cement,

2 delar sand och

3  » makadam eller singel.
För lådor, som ej gjutas å uppställningsplatsen, behöver

användas en något fetare betongsats.
Beräknas kabellåda bliva utsatt för större påkänning, kan
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det vara behövligt att utföra deiisaiiima med grövre gods eller
inlägga armeringsjärn vid gjutningen.

37. Kabeluppledningar. Härmed avses de anordningar,

175
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Fig. 120. Kabellådram. —Vis-

Fig. 121. Kabelskyddsrör. — V5.

som behövas för en jordkabels framförande från en kabelbriinn
eller en kabellåda upp till ett utgreningsfäste.

För den underjordiska delen av xippledningen användes
antingen kahdräntwr (sid. 114) eller vanliga i handeln förekom
mande 76 cm långa 4" eller 6" cementrör. Med hänsyn till fram-
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tida utvidgningar ocii eventuella utbyten av kablar, användes
stundom block för 2 kablar.

Den sålunda till husväggen eller utgreningsstolpen fram
förda kabeln uppledes utmed husväggen eller stolpen och fästes

50

i

Fiy. 122. Kläiiiina till kabelskyddsrör.

direkt på denna samt skyddas till 3 meters höjd över marken
medelst kabelrör eller kabelrmina. Å byggnad intages kabeln
å vinden strax under takutsprånget och framföres längs takstol
eller dylikt till lämplig plats under fästet å taket, genom vilket
kabeln föres på sätt framgår av fig. 82.
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För kabeluijplediiin^^oii kan även användas kabelskyddsrör, som är utfört av
1,5 mm galvaniserad järnplåt i längder om 2 meter och i tvänne halvor (Flg. 121).
Röret fästes vid väggen med klämmor (Fig. 122), en å varannan meter. Skydds
röret jämte tillhörande klämmor målas i samma färg som husväggen. Fig. 123
visar sådan kabeluppledniiig, vilken huvudsakligen endast kommer till använd
ning å gatufasad av byggnad, eller då fråga är om uppleduing av mer än en kabel.

38. Kablarnas indragning. Sedan kabeln tryckprovats i)å
s.itt, som angives i avd. I. Kontroll vid anläggning av kablar

Fig. 123. Anordning av kabelskyddsrör å byggnad. — V2

och ahoiinentlediiiiigar, utföres den så kallade genomlcä-ppningeyi av
den för kabelns indragning avsedda pipan.

De för detta ändamål använda kabelkäpparna äro tillverkade
av ask eller annat lätt och starkt trä, som därjämte måste vara
fullkomligt kvistrent. De äro i ändarna skodda med stålrör
och dessutom i ena ändan försedda med en hake. I andra ändan
av käppen är stålröret tillklämt, på sätt som svarai mot haken
(Fig. 124;.

Genomkäppningen tillgår så, att käpp efter käpp införes i
pipan, under det att ny käpp hakas i den näst föregående, innan



107

denna införes i pipan o. s. v., tills den först införda käppen nått
fram till andra brunnen, då draglinan fastgöres i sista käppen,
varefter samtliga käppar utdragas i sistnämnda brunn och där
med är linan genomdragen.

-  Käpparna av denna konstruktion komma vid liophakningen
att bilda en till hela sin längd styv käppstång.

"4 \\\ 1 b T

w 025 1 O ( 1
JMi.__4—.1— il

60 -

1280

Fig. 124. Ivabolkäpp. —

När genomkäppning skall göras i kabelblock med icke ge
nomgående pipor, måste en förshjutare till kabelkäpparna an
vändas (Fig. 125), vilken som namnet angiver, inskjutes före
övriga käppar.

Till draglina får endast mjuk hamp- eller manillalina an
vändas eller ock överklädd ståhvire, s. k. ormlina, på det att
kanalväggarna ej må skadas. Vanlig stållina får ej begagnas,
då väggarna i piporna lätt skäras sönder av denna.
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Kabeldragiiingslinaii förvaras på en för ändamålet anordnad
rulle på lijiil (Fig. 126).

Kabeltrumman uppställes över brunnen så, att kabeln\vid
passagen genom brunnsöppningen ständigt bibehåller den från
trumman erhållna böjningen.
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Fig. 125. ■ Förskjiitarc till kabelkäpp, 80 mm pipor. — Va.» — '/ao

Fig. 126. Rulle till kabeklragiiingslina.

Då kabel skall indragas i kabelroute, där kurva förekommer,
uppställes kabeltrumman över den brunn, som ligger längst bort
från kurvan. Härigenom underlättas indragningen, och kabeln
blir mindre utsatt för skador.
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Då fråga år om iiHlragiiiiig av kabel, vid vilken stor kraft
ej behöver tagas i anspråk, kan kabeländan fastläggas vid drag-
linan medelst en kabelstrumpa (Fig. 127), som skjutes över kabel
sladden. Strumpans dragögia fastlägges i det å draglinan anbragta
beslaget (Fig. 128). Då draglinan har benägenhet att sno sig,
insattes mellan denna och kabeln en lekare (Fig. 129 och 130).

Då kabeln framdragits till den brunn, där draganordningen
är anbragt, hindrar ofta styrblocket (se nedan) kabelns fram
dragande till erforderlig längd inom brunnen. Man utbyter då

Fig. 127." Kabelstnimpa. —Vi2.

]  i o o o

Fig. 128. Beslag til! kabeldragiiingsliua. — 74-

kabelstrumpan mot en öppen sådan med 2 stroppar eller en sådan
med knäppningsanordning (Fig. 131). Samma anordning kan
användas;' vid utdragning av kabel ur block, varvid strumpan
förflyttas å kabeln, efter hand som utdragningen sker.

Viddndragning av större kablar, eller då kablarna skola dra
gas i kanaler av sådan beskaffenhet, att stark friktion uppstår
vid di-agningen, händer att blymanteln vid användning av kabel
strumpa avslites. Till förhindrande av detta användes i synner
het vid indragningen av de största kablarna en kabeldragnings-
bygel (Fig. 132).
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Fig. 129. Lokare till kabcidragnlngsllna. — V4-

Fig. 130. Lokare t.ill kabcldragningslina, mindre typ. — 1.

Fig. 131. Tvilstroppad kabelstrumpa och knäppstrumpa.—'/is
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För att fästa ])ygeln. vid ]\abeläii(laii fordras en särskild
anordning av denna. Blyinanteln avtages på en längd av lo cm,
pappersisoleringen avskalas från ledarna och den avtagna bly
manteln, vars botten bortskurits, påskjutes, så att den når något
över den kvarsittande blymantelns ända, för vilket ändamål
den i ena ändan utdornats. Sedan detta skett, fastlödes den

samma vid manteln, och dragbygeln påsättes samt fästes medelst
en genomgående skruv. Mellanrummen mellan kabelledarna
fyllas därefter med smält bly. Draglinan fästes vid bygeln på
förut nämnt sätt.

-175 - --

Fig. 132. Kabeldragningsbygcl.—V4.
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Fig. 133, Skyddstratt. •

Då inan indrager 300 tråds eller mindre kabel i kabelblock, bör iakttagas,

att sanitidigt med kabeln indrages en 2 mm bronstråd, avsedd för framförande

av draglina för Indragning av ytterligare kabid i samma pii)a. Tråden ifråga

fästes vid draglinans beslag, och bör noga tillses, att tråden under hela dragningen

hålles väl sträckt, så att den ej kan sno sig omkring kabeln.

Till skydd för kabeln vid pipöppningen, där kabeln införes
i blocken, insättes i pipöppningen en skyddstratt av plåt (Fig. 133),
vilken är gjord i två halvor.

För att minska friktionen mot pipornas väggar smörjas
kabeln vid indragningen med vaselin, vilket tillgår så, att den i
brunnen stående arbetaren, allt efter som kabeln passerar in i
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centrumtapp och en järnbalk, lagd tvärs över vindspelets ram
verk. Linsladden föres från stjn-blocket lodrätt upp och lägges
några slag runt om linkorgen å vindspelet. Vindspel och styr-

Fig. 135. Anordning av styrblock för kabeldragningslinan. — V'o.

block inriktas så, att linan ej skra])ar emot vare sig i kanal-
mjmningen eller annorstädes under dess passage upp till vind
spelet. Linsladden hålles sträckt, under det vindspelet är i gång.

Fig. 130 visar en motordriven vinsch, avsedd för de största
näten, där kabeldragning förekommer i mycket stor utsträckning.

8



Då en pipa i kabdroiiton alltid bör nisevvcras för utbyte av kabel, iakttages,
att, vid indragning av kabel i sista pipan, kabeln tiiitagos så stor, att en av dc
förut i bluukToufen befiniliga kablarna kan uvmdicipplas i den nya kabeln och
utdragas.

39. Kabfaf under rännor. De kabelräunor, som användas
som skydd för i jorden direkt nedlagda kablar inom näten, äro
dels av cement, dels av järn och äro avbildade i fig. 137 och

I

rig. 130. Motorvinseh för Irabeldragning.

138. Ceinentrännorna utföras i två storlekar, 110 raillimctors
samt /O millimeters, båda av 1 meters längd. Den större typen
cementrännor är avsedd att användas speciellt för täckning av
två stora kablar, don sotiaro är tillräcklig för lolvalkabel upp till
1200 truds^ Järnrännoidia förekomtna i längder om 6 å 8 meter
samt i tre olika storlekar nämligen 65 millimeters (för 600—300
tråds lokalkablar), 40 niillimeters (för 200—80 tråds lokalkablar)
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samt 25 millimeters (för 60 tråds och mindre lokalkablar). Till
rännorna finnas särskilda rännkrökar.
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Fig. 137. ICabolräiinor av comcjit. — Vi 2
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Fig. 138. Kabelrcännor av järn med krökar. — V3, — Vi:

För bedömandet av vilken storlek av rännor, som i varje fall
skall användas, hänvisas till tabellerna över kablar sid. 177 och
178, i vilka kablarnas diametrar finnas angivna.
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Sedan kabelns sträckning noga utstakats, utsattes liksom
då fråga är om'nedläggning av kabelblock, grävningens bredd
i dagen utefter kabelsträckningen och få de sålunda markerade
gränslinjerna ej överskridas vid uppgrävningen, såvida icke
sprängning eller dylikt behöver utföras.

Ifrågavarande breddmått är beroende, förutom av kabel-
skyddets storlek, av grävningens djup. Fig. 139 visar tvärsek
tioner av grävningar för 40 samt 60 centimeters djup.

550

-250-

-^50-
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Fig. 139. Grävningssektioncr. — Vio.

Vid bestämmande av kabelgravens djup måste hänsyn tagas
till, om kabeln skall nedläggas i körbana eller å annan plats. 1
körbana kan ett dju]) av 60 cm anses läni])ligt för normala fall,
i gångbana eller annan dylik j)lats är ett djup av 35 å 45 cm
i allmänhet tillräckligt.

Vid grävningen iakttages, att kabelgravens botten noga be
frias från framskjutande stenar och avplanas.

På kabelgravens botten nedklgges en 120 millimeter (för de
största cementrännorna 190 mm) bred remsa av tjärpapp. På
denna tjärpappremsa nedlägges kabeln försiktigt, så att jord icke
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rasar ned på pappremsan. Vid utläggningen av kabelrännan
över kabeln iakttages, att vid varje rännskarv ett stycke tjär-
papp viras omkring kabeln för att skydda blymanteln vid ränn
fogen. Där kabelgraven kröker, täckes kabeln, då järnränna
användes, med en eller flera rännkrökar.

Då armerad kabel utlägges imder rännor, erfordras icke tjärpapp.

Sedan kabeln efter nedläggningen tryckprövats, igenfylles
kabelgraven, varvid den återfyllda jorden omsorgsfullt tillstam
pas med jordstamp.

Fig. 140. Blstaiisplåt nr 1. — V 3.

I samband med kabelnedläggningen anbringas längs med
kabelsträckningen distansplåtar (Fig. 107). Där plåtarna icke
lämpligen kunna placeras på befintliga byggnader eller dylikt,
anbringas distansplåtar enligt fig. 140 å särskilda distanspålar
(Fig. 141), som bestå av en betongfot, i vilken ingjutits ett U-järn,
på vilket distansplåten fästes. Distansplåtar anbringas vid alla
skarvar å kabeln, vid alla vinklar å kabelsträckningen samt
eljest å raklinje, där sådant av förhållandena påkallas. Kabels
läge och sträckning skall dessutom noga angivas å särskilda
specialkartor.

Då fråga är om för montering nedlagda kablar, kan det vara tillräckligt att

angiva kabels läge med föronämnda kartor.
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Fig. 141. Distanspåle. Via.
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Fig. 142. Planering av ett mindre telefonnät. — Vis o o o-




