
P. Kablars fördelning-, montering Och ■

utgrening m. m.

40. Allmänna synpunkter och planering. I stfider och
mera koncenti^crade samhällen, omfattande egendomar med ett
flertal lägenheter, är från underhålls- och driftsynpunkt även
som ekonomiskt sett fördelaktigt att framföra aboimentledning-
arna i sin helhet i kabel från stationen till abonnenten. I glesare
bebyggda samhällen, t. ex. villasamhällen med större utsträck
ning, bestående av byggnader om en å två lägenheter, är där
emot i hyggnadsliänseende vanligen ekonomiskt fördelaktigare
att endast delvis förlägga abonnentledningarna i kabel, d. v. s.
från stationen till en utgreningspunkt och vidare från denna i
blank ledning till abonnenten. Vilket byggnadssätt, som ur eko
nomisk synpunkt är lämpligast, blir givetvis för varje gång en
räknefråga.

I vilket fall som helst bör vid planering av ett större nät
detsamma uppdelas i fördebiingsområden mod fixa gi'änser. Inom
fördeliiingsonirådet placeras i en för kablarnas framförande lämp
ligt belägen punkt ett fördelningsskåp å gata eller allmän plats,
vari den från stationen utgående kabeln, primärkabeln, intages.
Abonnentledningarna framföras vidare i sekundär kablar, genom
vilka de antingen direkt införas i vederbörande byggnader eller
nck spridas i utgreningsfästen inom fördolningsområdet.

Ett byggnadssätt med fördelning har emellertid sin betj^-
delse jämväl för smärre nät, da man givetvis även i dylika nät
kan ernå en ej oväsentlig besparing i kablar genom utnyttjande
av de fördelar, som ett fördelningssystem även där erbjuder.
Fördelningsskåpet-s storlek bör dock av ekonomiska skäl rätta
sig efter förhållandena i ett sådant nät. Förutom de här nedan
beskrivna fördelningsskåp av varierande storlek kan i ej oväsent
lig utsträckning även utnyttjas den i fig. 180 visade kabelboxen.
Fig. 142 visar schematiskt planeringen av ett mindre nät, där för
delning kommit till användning. Beteckningarna å figuren för
klaras i fig. 143.

Som några generella bestämmelser för ett fördelningsoim^ådes
gränser svårligen kunna uppställas, måste i varje särskilt fall
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dessa bestämmas med hänsyn till lokala förliällaiulon ocli abon-
ncnttätbeteii, Fördelningssicåpets kapacitet bör väljas så, att
det vid första utbyggnaden ej blir fullsatt, ntan att tillräckligt
antal reservplatser finnas för eventuell utökning, varigenom
framtida uppdelning av fördelningsområdet med åtföljande kost-
ba]'a omläggningar i nätet undvikas. I vissa fall kan vara eko
nomiskt fördelaktigt att uppdela ett fördelningsområde i smärre
områden, vart och ett försett med selaindärt fördelningsskåp
av mindre Icapacitet. Vid fi'amtida utvidgning kan då sistnämiida
fördelning ställas direkt till stationen.

Icke minst, när det blir fråga om fullständig kabelmonte-
ring, är det nödvändigt, att en omsorgsfull utredning ocli nog-
g]'anu be]'äkning utföras för planläggningen av det ifrågavarande
arbetet. För detta ändamål up^igöras specialkartor över de
olika Icvarteren med utsatt grundplan av fastigheterna. För
varje fastigliet angives dels antalet befintliga abonnenter, dels
det maximiantal abonnenter, som kan beriiknas för fastigbeten.
Detta sker läinpligen i form av ett bråk, i vilket täljaren anger
nuvarande antal abonneJiter och jiäjunareii det bei-iiknade inaxi-
miantalet (Fig. 144). Beträffande .sistnämnda beräkning läm
nas följande anvisningar. Om flertalet av de över varandra lig
gande, lika stora lägenhetcima hava telefoji, kan man med skäl
vänta, att även de övriga av ifrågavarande lägenheter skola
komma efter. För enrumslägeniicter beräknas i regel ingen
ledning, för tvårumslägeiibeter är man mycket sparsam, för
trerums, goda lägenheter beräknas en ledning, för fyrarums
lägenheter och däröver i regel en ledning till varje våning. Vad
kontors- ocli butikslägenlietor beträffar kan frågan om ökningen
vara något vanskligare, men liör man i regel beräkna en ledning
för varje lokal, där ej lokalernas storlek och beskaffenhet kumia
anses betinga flera leclniiigar.

Sedan specialkartorna över kvarteren äro färdiga, ui:ipgörcs
en sammanfattning på en vanlig stadsplanekarta, å vilken för
varje kvarter införes summan av såväl det verkliga som det
beräknade antalet abomicnter. Nu bar man en överblick över

abonnenttätheten och kan dels bestämma fördelningsområdenas
storlek ocli form, tlels fatta slutlig ställning till frågan om det
lämpligaste byggnadsstättet för nätet i fråga.

Med ledning av det verkliga och beräknade abonnentantalet
bestäminas sedan för de olika fördelningsområdena antalet hoj)})-
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lingsi)lintar ocJi 2:tlaeenngen av de.saniina aveiiyoin sekundär
kablarnas storlek (Fig. 145).

Primärkabeln frän stationen till fördelningsskåpet bör, där
ej särskilda svårigheter lägga hinder i vägen, framföras under
jordiskt i kabelblock eller i kabelrör, under cement- eller järn
rännor eller mer undantagsvis såsom armerad kabel, och av-
väges storleken (antal trådar) efter antal nu befintliga abon-

"nenter inom'området med ett tillägg för den utökning, som kan
beräknas, av 30 å 40 % i reserver. Ar fördelningsområdet delvis
obebyggt, eller väntas ombyggnad av fastigheter, tages veder
börlig hänsjm härtill.

Sekundärkablarna framföras till resp. kvarter eller egen
domar på samma sätt, som ovan iiilmnts beträffande priinär-
kabeln. Där sekundärkablarna förläggas i jorden, bör helst
gemensamt intag för ett helt kvarter göras. Kablarna förläggas
i gårdar eller källare till resp. egendomar. Då sekundärkabeln
undantagsvis framföres luftledes, bör så ordnas, att systemet
utan större ändringar kan omläggas till jordkabelsystem.

Från koppbngsplintarna inom resp. egendomar framföras
ledningai'na förraedelst 2-trådig s. k. blytråd till aboniientappa-
raterna.

Som av förestående framgår, har ett byggnadssätt med
fördelniugsskåx^ sin stora betydelse, därigenom att de relativt
långa ledningarna i primärkablarna kunna utnyttjas i full utsträck
ning, varigenom inbesparing vinnes ej blott i kabeUcostnad utan
jämväl beträffande stationsutrustning. Men fördelningsskåpen
luvva betydelse för ett nät även så till vida, att man så att säga
får fasta ]nmkter ute i nätet, som göra det möjligt att utan ändring
av ])rimärnätet utföra Jiya monteringar eller uppsätta nya utgre-
Jiiiigar, på samma gång som monteringar och nfcgreningar kiuma
ändras, resiJ. flyttas utan ändring av primärkablarna.

41. FÖrdeiningSSkåp. Fördehnngsskåpen äro utförda i
flera olika storlekar oeh i något avvikande konstruktioner för till-
,godoseende av olika behov, herocnde på nätets storlek och för-
delnmgsskåpets uppgift beträffande fördelning av primär- eUer
sekundärkabel samt fördelningsskåpcts placering ntomluis eller
nomhus.
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Fig. 14G visari det vanligen använda fördelningsshåpet uto7n-
hus 60011800 tr: {höjd ovan markytan;_2015 mm, bredd 800 mm,
djup 380 mm).

r

I'ig. 1 IG. FörddnitigsskAp utomluis 6OO/1SO0 tr.

Skåpet flr enkelsidigt och försett med 3 paneler, var och cn
i)eståendeav två vinkeljärn, vilka kunna up])taga porslinslinjefält
för sammanlagt 600 tr. I beteckningen 600/1800 uttrycker så
ledes nämnaren skåpets maximala kapacitet, tälj aren åter ger
uttryck för storleken av don primiirkabel, som i allmänhet maxi
malt kan beräknas komma till användning för skåp av denna
orlek.





Panelen i mitten är avsedd för primäxfältet och bör alltså
reserveras för primärkablarna. Inplaceringen av linjefält skall
börja rippifrån och successivt fortgå nedåt, och gäller detta såväl
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Tig. 148. KabclliUla till förddningsskAi) 000/1800 tr. — '/so-

primär- som. sekundärfälten. Man erhåller härigenom kortast
möjliga väg för korskopplingstråden, på samma gång som de
sålunda insatta linjefältcn äro minst till hinder för det fortsatta
utvidgningsarbetet.



Som korskoiJpliiigstråd mellan primär- ocli sekundärfälten
användes 0,7 mm tjärtråd, vilken föres genom befintliga byglar
av rundjärn bakom linjefältens ryggsidor och där liggande bly
kablar (Fig. 147). Vid framförandet av korskopplingstråden
iakttages, att tråd från övre kontaktraden å porslinslisterna föres
genom den närmaste, vänster om porslinslistcn befintliga bygeln
samt tråd från den imdre kontaktraden å porslinslisterna genom
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Fig. 149. Kaljcllåila till föriiclningsskåp OOO/ISOO tr. — '/jn

den närmaste, höger om porslinslisten befintliga bygeln. Beträf
fande tjärtrådens fastläggande i linjefältet hänvisas till, vad som
härom säges om sådan fastläggning i linjefält i kabelbox (sid.
160).

Ben till varje skåp hörande gjntjärnsplattan med sina genom-
föringar för blykablarna levereras lös i avsikt att underlätta
skåpets montering. Skåpet uppställes på en av cement gjuten
habellåda till fördelningsskåp (Fig. 148), vid vilken detsamma fästes
med fyra ankarbultar 18 mm. Fig. 149 visar en sådan låda av



mindre typ, som lämpar sig, där skarvning av kabel i lådan ej
behöver förekomma.

Fig. 150. KabeMda till förclclniiigsskiip 120n/3(>00 tr. — '/jo.

Kabcllåtlor till <lc här iiodnn angivna fördchiingBakåppn 1200/3000 tr., 1200/

3200 tr. samt 600,2000 tr. utföras i Inivudsaklig övcrcnsstänuiiclsc med den i fig.

US avbildade! hldan incii erliälla andra dimensioner, soiii fruingu av fig. 150,

151 ocli ir>2.



SkåjDets överdel måste oviilkorligcii lufttätt avdeks från
sockelpartiet. Den nödiga tätningen orhälles medelst vanlig
svart, isoleringsmassa, som gjutes i den utmed skåpväggarna

526 - 75-

Fig, l.jl. KahrllAda till för<U'liiiiigsRlc;'ip 1200/32(1(1 tr. — '/

utspai'da konsolen. För tätningen kring blykablarna användes
samma sorts isoleringsmassa, gjuten mot en tunn träplatta,
lämpligt uppdelad och fcirsedd med urtag för dc olika blykablarna.



varvid fogarna kring plattorna sättas igen med gips eller lått,
för att den heta och lättflytande isoleringsmassan skall stanna
kvar på avsedd plats. De utsparda kanalerna skola helt fyllas,
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Fig. 152. Kabellåila till fördclningsskåp 600/2000 tr.

så att isoleringsmassans och gjutjärnsplattans ytor komma i
ungefär samma plan.

För ventilation av skåpet finnas dels öppningar under tak-
utsprånget, dels äro i det gjutna sockclpartiot jämförelsevis stora



hål utsparade. Bärest ventilationsöppniugarna i något fall skulle
visa sig vara för stora, så att för isolationen besvärande damm
suges in, kunna öppningarna i nödig grad avskärmas medelst
plåtar av zink, vilka anbringas innan påfyllningen sker av iso
leringsmassa, som. därigenom fasthåller desamma.

Skåpet är för signeringen försett med lister med hål för
fästande av erforderliga signeriyigsramar för Unjejälten, i vilka
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Fig. 1.53. Sigtioring i fördcltiliigsskiiii-

lackerade kartongremsor med tryckt signcring instickas (Fig. 153).
Signeringarna äro avsedda att placeras mitt för ImjefäJteiis pors
linslister, så att signeringsramarnas fästskruvar komma mitt
för de utsparade utrymmena mellan porslinslisterna. Sigiierings-
listornas fästskruvar komma sålunda också att användas för

signeringsramarnas fastsätfcning. Beträffande principen för sig
neringen m. m. hänvisas till Bilaga D i denna instruktion. Å
fig. 153 angiver signeringen, att av kabel A paren 221—230 äro



Viir. Id4. l''("inii-!ningssloii) iitonihus. för slativ oIKt stolpe, 20(i/(U)() tr.

toiiBcrii.a c:ii eii tiiiiiiie. Miir de sednii fiUt torkn, Ijoslrykas de iipprepiide gånger

Jiied saiiiiiia lösning, tills de få en slaiisig ytu. (leiioin en dylik lackering lilir kar-

toiigen iiiotståiidskraftig mot väta.

Pjg. 1Ö4; visar ett jöräehihigsskåp idoytihus 2001600 fr. till
stativ eller stolpe oeli avsett för fördelning av 200 tråds kabel i
eller utan samband med utgrening på uppsåttningsplatsen. Skå
pet är dublielsidigt med en panel å vardera sidan ocli år för
detsamraas användande i samband med ntgrening försett med
anordning för utgreningstrumma för tjärtråd. För fördelnings-



skåpets anbringande i enkel- eller dubbelstolpe förses skåpet
med fästanordningar enligt fig. 155.

Av utomhusskåp finnas följande typer:
1200/3600 tr. (höjd ovan markytan 2015 mm, brodd 800

mm, djup 620 mm), dubbelsidigt, 3 paneler i bredd, att placeras
fristående, avsett särskilt för Stockholm (Fig. 156);

Fig. l.')'), rasitsättniiig i stolpe iiv i fig. 154 avbildade fördoIiiiiigHskAi). —

1200/3200 tr. (höjd ovan markytan 2530 mm, bredd 1010
mm, djup 405 mm), enkelsidigt, 4 paneler i bredd, avsett särskilt
för Stockholm (Fig. 157);

600/2000 tr. (höjd ovan markytan 1770 mm, bredd 625 mm,
djup 525 mm), dubbelsidigt, 2 paneler i bredd, att placeras fri
stående (Fig. 158);

000/1800 tr. (höjd ovan markytan 2015 mm, bredd 800 mm,
djup 380 mm), enkelsidigt, 3 paneler i bredd (se föregående
beskrivning och fig. 146);



200/600 tr. (höjd 1100 mm, bredd 474 mm, djup 237 mm),
enkelsidigt, 2 paneler i bredd, att placeras å vägg (Fig. 159); -i

200/600 tr. (höjd 825 mm, bredd 266 mm, djup 315 mm),
dubbelsidigt, 1 panel, avsett för stativ eller stolpe (se föregående
beskrivning och fig. 154).

l'ig. 15C. Furdoliiiiigsskåp utomhus 1200/3000 tr.

Fig. 100 visar ett förchlningssJcåp inomhus vägg 2001600 tr.
(höjd 1000 mm, bredd 410 mm, djup 220 mm). Skåpet är enkel
sidigt och försett med 2 paneler, var och en med en kapacitet av
300 tr. Skåpet, som kommer tOl användning för sekundär fördel
ning inom större fastigheter, är utfört av tunnare plåt än utom-
husskåpen. Konstrnktioneii är sådan, att skåpet vid behov kan
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Fi«. 157. FördeluingsskSp utomhus 1200/3200 tr.

Till korskopplingstråd användes även här tjärtråd, vilken
framföres vid sidan av linjefälten, ocli genom byglar ovanför
desamma (Fig. 161).

Av inomhusskåp finnas följande typer:
300/900 tr. (höjd 1000 mm, bredd 610 mm, djup 220 mm),

3 paneler i bredd (Fig. 162);



200/600 tr. {höjd 1000 mm, bredd 410 mm, djup 220 mm)
2 paneler i bredd (se föregående beskrivning och fig. 160);

15Ö. För(U'IiHng5ski\i> utomhus flOd;

100/300 tr. (höjd 1000 mm, bredd 210 mm, djup 220 mm)
mod 1 panel (Fig. 163).

42. Blyirådsmontering. Blytrådsmontering anordnas an
tingen invändigt med blytråden inlagd i murslits och rör eller



spikad utanpa vägg, eller ock utvändigt med blyträden spikad
å gårdsfasad.

Invändig montering kommer företrädesvis till användning vid
nybyggnader eller vid ombyggnader av äldre fastigheter. Här
vid vidtalas byggherren om anordnandet pä egen beko.stnad av
murslitsar, eller eventuellt inläggandet av rör i vcidikal led
genom byggnaden, med uttag för var och en av de över var-

II

J''i)i'(lc'liiingsski\i) utomlius väus! 2iiO/(iUO tr.

andra belägna våningarna antingen i form av nisch me<l lUtagslåda
nr 1 (Fig. 164), eller medelst uttagslåda nr 2 (Fig. 16ö). Mur-
slitsarnas placering inom byggnaden blir givetvis beroende av de
lokala förliållandena, men bör i möjligaste man ordnas så, att
nischer och uttagslador bliva lätt tillgängliga och till minsta





olägenhet för lägenheterna. Murslitisar och uttag böra däi'för
i regel placeras i mur till trappui>pgäng.

Vid byggnader i flera våningar oc!i med stort abonnentantal
inmm'as i slitsarna vid varje våning en iittag.slåda nr 1, å vilken
särskild för ändamålet av.sedd kopplingsplint 20 ir. för uttagslåda
nr 1 (Fig. 166 och 167) kan anbringas. Sådan kopplingsplint

riK. 162. Fördelningsskiip iiioiiihiis viigg 300/901) tr.

Uppsattes i regel endast i varannan våning. Om så framdeles blir
erforderligt, insättas ytterligare kop])lingspIintar i dc inmurade
uttagslädorna i återstående varannan våning. Till kopplings-
plintarna uppdragas i slitsarna från källaren nödiga kablar.
Från uttagslådorna framdrages blytråden i under putsen för
lagda 16 min rör till varje lägenhets tambur och. vidare utefter
tavellist e, d. fram till apparatplat.sen. Nämnda rör tätas väl



med gips i den ända, som vetter mot lägenlmtcn, till förhind
rande av öppna förbindelser de olika lägenheterna emellan.
Även dessa rör skola bekostas av byggherren. Därest bygg
herren icke vill ko.sta på rör, framdrages blytråden frän nischen
till de olika lägenheterna, S2Dikad utanpå väggen.

Vid sådana byggnader, där abonnentantalet ej är så stort.

Fig. 163. Fördrliiingsskåi» inonibus vägg 100/360 tr.

att det kräver flera kopiilingsplintar i varje miirslits, anordnas
en för nun^slitsen gemensam JiOpiilingsplinL 20 tr. inomlnis i
källaren å lämplig plats intill slitsen (Fig. 108), genom vilken
blytrådarna från plinten uppledas till en för varje våning i slitsen
inmurad uttagslåda nr 2. Beträffande lecbiingarua.s framförande
från uttag,slådan till respektive apparatplatser gäller, vad som
därom sagts vid förut beskrivet inontcringssätt. Om rör icke



TttaHslSdn nr 2, — V





kommer till användning för blytrådarnas framförande från
uttagslådan, utan trådarna spikas utanpå väggen, göres erfor
derligt urlclipp i uttagslådans lock för blytrådarnas framförande.

Kablar för ijiomhusmontering inledas till byggnad från när
maste förrlelningspLinkt genom källarmur ocii utefter källartak
eller vägg i rör eller under rännor till murslits eller kopplingsplint.

Korpliiigsiiliiit 1 utlagslåda iir I.

I vis.-^a fall, t. ex. vid ombyggnad av nät, kan det ä\'en vid
gamla byggnader vara fördelaktigt att använda sig av inomhus-
montering, oaktat ledningarna oj Ivunna inläggas i väggarna,
KoppIings])]intar (20 tr. ih) anbringas å lämjdig plats ]n\. vägg
inomhus (båg. 169). Såväl kablar som blytråd framföras i sin
helhet synliga oeh skyddas, där så är behövligt, med kabelrör.
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Fig. 1/0. KopplmgspUnt 20 tr. utomhus.



Ulvändig monLering kommer företrädesvis i fråga vid om
byggnad av nät. Erforderlig LvppUngsplijit 20 fr. uiomhits (Fig.
170) placeras så, att blytrådar till över varandi'a liggande lägen
heter förläggas i samma vertikala stigarc för att i största möjliga
mån undvika horisontella vägar för blytrådarna (Fig. 171). Kopp-

Utväudig iiioiilcring. —

lingspliut placeras å gårdsfasaden 3 meter högt över gårdsplanet
och fästes i stenväggar medelst sJ<ruv i galvaniserade trådspiraler,
fastgjutna i en blandning av cement och gips. Ingjutningen till
går sålunda. .Hålen för fastsättningsslaaivarna uppmärkas med
tillhjälp av en mall (Fig. 172), beståonde av ett vinkeljärn, i
vars ena fläns hål för fastsättningsskruvarna äro borrade. Hålen
slås med rörborr 50 mm djnpa och fyllas med en blandning av
cement och gips. Sedan skruvarna blivit inträdda i mallens
framsida och spiralerna påskruvade från baksidan, uppsattes



ocli injiistoras mallen pa väggen, varvid .skruvarna med spira
lerna tryckas in i de med gips och cement fyllda hålen till hela
sin längd. Mallen får .sedan kvarsitta, till dess cementblandningen
något hårdnat, varefter skruvarna utskruvas. Spiralerna sitta
då kvar i väggen.

Sekundärkabeln, som alltid föres i lodrät led upp till kopp
lingsplinten, skyddas med galvaniserat jiirnrör, kabelrör, till
minst 2,5 meters höjd över markytan. Kabelrör och kabel fästas
medelst ImbeJrörkrok eller kabdrörklainmer och siålspik (Fig. 173).
Noga skall tillses att kabelröret ej är heldraget, utan att längs-
gående öi)pning finnes, så att kabeln ej kan skadas vid isbildning.

Fig. 172. llall för fastsättiiiiig .iv komilingsplinf utomhus.

I källare skyddas kabeln på åtkomliga ställen med kabelrännor
av galvaniserad järnplåt.

Blytrådarna fästas utvändigt medelst hakspik och invän
digt medelst kabelkravipor eller hak.spik. Avståndet mellan fäst-
punlcterna tages i vertikal led 3ö0 mm och i horisontal led 200

I övrigt hänvisas till tabellen över matcriel_för kablai's och
blytrådars fästande och skyddande (Fig. 174).

Den för yttermonteringen avsedda kabelspikningshissen
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(Fig. 17o) fasthålles medelst ett avhäll om en skorsten eller om
lämplig bjälke å vinden. För att skydda fotrännor och gcsims
användes en gesinisbäge (Fig. 176).

l'iH- 1"5. Xabclspikniiig^his:!.

Blyträdens inkoppling i kopplingsplintcn tillgår sålunda.
Slutrörsmuffon lösskruvas från kopplingsjilinten. Packmuttern
avskruvas, varefter packningen uttages ur muffen och trades
jämte packmuttern på blytråden. Biymanteln avskäres, så att



den når in Jiögst JO mm i muffen, och isoleringen kring ledarna
avskalas intill o mm från blymanteln. Sedan blytråden införts
i röret, crhålles tätning mellan muffen och blytråden genom till-
dragning av packmuttern. Det ovala röret i muffen fylles där
efter med svart isoleringsmassa, varvid noga tillses, att isolerings
massan kommer att omgiva de upp till skruvkontakterna gående
blanka trådsladdarna till en längd av minst 10 mm. Isolerings
massan, som ifylles med ett härför lämpat verktyg, skall formas
kring ledarna, så att en kullrig yta över rörlcanten bildas, varige
nom fuktighet hindras att kvarsitta kring trådarna (Fig. 177),

Fig. ]7ö. Gosinisbilge. —'/in-

SJccirvning av bhjtråd utföres inomhus med användande av
ett 80 mm långt, heldi-aget skarvrör av koppar. Sedan trådarna
i skarven sammanvirats och isolerats med gummiband, bestrykes
skarven och blytråden intill densamma med cellonJcitl, varefter
det å ena tråden påträdda koppaiTÖret försiktigt skjutes över
skarven och vid ändarna tilltryckes med en härför lämpad tång,
så att den färdiga skarven får det utseende, som visas å fig. 178.

För skarvning av blytråd utomhus användes ett 50 mm
långt blyrör, som trädes på den ena tråden före skarvningen.
Efter trådarnas saramanvirning, lödning och isolering med gum
miband .skjutes bl3rröret över skarven och lödes fast vid ledarnas
blymantlar, sedan blyet vid lödställena väl renslo-apats (Fig. 179),





rig. 178. Skarv å ulytråd inomhus

MMMMtl

Fia, 170. Skarv å blytråd utomhus.



43. Kabelboxar. Kablarna sluta i utgreningsiästena i
kabelboxar, vilka förmedla övergången till den blanka lednings
tråden.. på samma gång som boxarna i "viss utsträckning kunna
användas för kablarnas fördelning.

Kabelboxarna förekomma i två typer, benämnda kabelboxar
100!2S0 ir. och kabelboxar 601100 tr.

Fig. l.-<0. Knbclbox 1O0/2S0 tr.

Vardera boxen be.står av en stomme jämte huv.
Genom anbringande i dessa boxstommar av olika linjefält

(med eller utan åskledare) samt för dessas fastsättande erforder
liga ramar kunna boxarna varieras efter behovet, på samma
gång som särskilt större boxtypen ger möjlighet jämväl till för
delning av i densamma intagen kabel.

På ramania äro fastade särskilda lister med hål för anbring
andet av signerimjsramnr för Ihijefälten, i full överensstämmelse
med motsvarande anordning i fördelningsskåpen (sid, 133).

Fig. 180 och ISI visa de båda boxstommarna med insatta
ramar för linjefält.

Den större kabelboxen, som är dubbelsidig, kan på ena sidan




