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Bilaga A.

Tabell över erforderliga bärlinor för luftkablar (sammandrag).

Iv i l 1 )(* I

IvaOclbärlina

0,(1 mm, tr. 0 tons 3 tons 1,5 tons

för spännvidd för spännvidd för spännvidd

200 125— 80 m. 60— 40 m.

100 125—100 » 80— 60 » 40 ni.

00 125— 80 » 60—40 »

40 125—100 » 80—40 »

20 125—40 »

Bågsänkningeii vid — 30° C för 125 m spänn förutsattes
vara 5 %, för övriga 4 % av spännvidden.
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Bilaga B.

Tabell över erforderliga bärlinor för luftkablar.

I. Spännvidd 125 m. Bågsänkning 5 % av spännvidden.

Kabel, lokal O,o min. 200 tr. 100 tr. 60 tr. 40 tr. 20 tr.

Vikt för spännet i kg.
Kabel

Kabelhank inel. najtråd
Bärlina 6 tons

3  »

Summa vikt

334,0
15,0

51,3

229,0
9,0

51,3

136,2
4,4

27,5

114,0
4,3

27,5

82,2

4,1

21,3

400,3 289,3 168,1 145,8 107,6

Bärlinans bj-uttoliållfasthet i kg.
6  tons

3  »

1,5 »

Linspänning kg. vid —30^ C ..
Säkerhetsgrad

6000

1000

6

6000

725

8.3

3000

420

7,1

3000

366

8,2

1500

270

5,6

II. Spännvidd 100 m. Bågsänkning 4 % av spännvidden.

Kabel, lokal 0,(j mm. 200 tr. 100 tr. 60 tr. 40 tr. 20 tr.

Vikt för spännet i kg.
Kabel 267,0 183,0 109,0 91,2 65,7
Kabelhank incl. najtråd 12,0 7,2 3,5 3,4 3,3
Bärlina 6 tons 41,0 41,0 —• — —.

3  » — —. 22,0 22,0 —

1,5 »
— — — —

17,0

Summa vikt 320,0 231,2 134,5 116,6 86,0

Bärlinans bruttohållfasthet i kg.
6  tons 6000 6000 — .— —

3  » — — 3000 3000 —

1,5 » —. —. — —■ 1500
Linspänning kg. vid —30° C ... 1000 723 420 365 269
Säkerhetsgrad 6 8,3 7,1 8,2 5,6
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Ihiqa B.

Tabell över erforderliga bärlinor för luftkablar.

III. Spännvidd 80 m. Bågsänkning 4 % av spännvidden.

Kabel, lokal 0,6 inm. 200 tr. 100 tr. 60 tr. 40 tr. 20 tr.

Vikt för spännet i kg. t

Kabel 214,0 146,;') 87,2 73,0 52,0

Ka hel hank inel. na j tråd 9,0 5,8 2,8 2,7 2,0
l^ärlina 6 toiis 32,8 —• —• —. —.

3  » — 17,G 17,0 —. —

l,r, )>
— — —

13,0 13,0

Smnma vikt 250,4 169,9 107,0 89,3 68,8

Jiärlinans bruttoliållfasthet i kg. .■

6  tons 6000 —. ■—. — —

3  »> —■ 3000 3000 K
—

1,5 » 1
—■ — 1500 1500

Linspänning kg. vid -— 30° C ... 800 532 337 280 215,r.
Säkerhetsgrad 7,5) 5,0 8,9 5,4 7,0

IV. Spännvidd 00 m. Bågsänkning 4 % av spännvidden.

Kabel, lokal 0,6 mm. 200 tr. 100 tr. 60 tr. 40 tr. 20 tr.

Vikt för spännet i kg.
Kabel 160,0 110,0 65,4 54,0 40,0
Kabelhank inel. najtråd 7,2 4,3 2,1 2,0 2,0
Bärlina 3 tons 13,2 13,2 — — —■

1.5 »
— —

10,2 10,2 10,2
Summa vikt 180,4 1 127,5 77,7 66,8 52,2

Bärlinans bruttohållfasthet i kg.
3  tons 3000 3000 — — —

1,5 )> — — 1500 1500 1500
Linspänning kg. vid —30° C ... 565 400 243 211 162
Säkerhetsgrad 5,3 7,5 6,2 7,1 9,3
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Bilaga B.

Tabell över erforderliga bärlinor för luftkablar.

V. Spännvidd 50 m. Bågsänkning 4% av spännvidden.

Kabel, lokal O.e mm. 200 tr. 100 tr. 00 tr. 40 tr. 20 tr.

Vikt för spännet i kg.
Kabel 133,5 91,5 54,5 45,0 32,9
Kabelhank incl. najtråd 6,0 3,0 1,8 1,7
Bärlina 3 tons 11,0 11,0 — —■ —■

1,5 »
— — 8,5 8,5 1  8,5

Summa vikt 150,5 106,1 64,8 55,8 43,1

Bärlinans bruttoliållfasthet i kg.
1  3 tons 3000 3000 — — —.

1,5 » —■ —■ 1500 1500 1500
Linspänning kg. vid —30^ C ... 471 332 202,5 174,7 135
Säkerhetsgrad 6,4 9,0 7,4 8,0 11,1

VI. Spännvidd 40 m. Bågsänkning 4 % av spännvidden.

Kabel, lokal 0,6 mm. 200 tr. 100 tr. 00 tr. 40 tr. 20 tr.

Vikt för spännet i kg.
Kabel 107,0 73,2 43,0 36,5 26,3
Kabel hank incl. na j tråd 4,8 2,9 1,4 1,4 1,4
Bärlina 3 tons 8,8 —. —. —. —.

1,5 »
— 6,8 6,8 6,8 6,8

Summa vikt 120,0 82,9 51,8 44,7 34,5

Bärlinans bimttohållfasthet i kg.
3  tons 3000 .— —.

1,5 » — 1500 1500 1500 1500
Linspänning kg. vid — 30° C ... 376 259 162 140 108
Säkerhetsgrad 8,0 5,8 9,.3 10,7 13,9
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Bilaga C.

Tabell för uppläggning av luftkablar.

7. Spämwidd 125 m. Bågsäiikniiigen = 5 % av
späiinviclden vid — 30° C.

Bärlinan belastad Bärlinan obelastad Beglerings-

Kabeltyp .. Temp. med kabeln tråd

0,6 mm. ° C Spän ning Bågsänkn Spänning Bågsänkn. Spämilug
kg. 111. kg. m. kg.

200 tr. 6 ton — 30 1000 6,2 5 139 5,78 10,85

»  » »  » — 20 995,5 6,30 138 5,84 19,7
»  » »  » — 10 985 6,85 137 5,88 19,55

»  » »  » 0 980 6,40 135 5,9 4 19,3
»  » »  » + 10 973 6,45 134 6,00 19,13
»  » »  » + 20 965 6,50 133 6,05 19

»  » »  » + 30 957 6,5 5 131 6,1 18,7

100 tr. 6 ton — 30 725 6,25 136 5,94 19,41
»  » »  )> — 20 720 6,30 135 5,98 19,28

»  » »> » — 10 713 6,3 5 133 6,03 19,0

»  » »  » 0 708 6,40 132 6,09 18,85
»  » »  » + 10 701 6,45 131 6,14 18,7
»  » »  » + 20 696 6,50 130 6,19 18,57
»  » )> » -j- 30 693 6,5 5 129 6,21 18,42

60 tr. 3 ton — 30 420 6,25 73 5,9 19,4

»  » »  » — 20 418 6,30 72,5 5,95 19,25
>> » »  » — 10 415 6,3 5 72 6,0 19,1

»  » »  » 0 412 6,4 0 71,5 6,0G 19,0

)> » »  » + 10 409 6,45 70,5 6,12 18,7
»  » »  » + 20 406 6,5 0 69,5 6,18 18,45

»  » »  » + 30 403 6,5 5 69 6,24 18,32

40 tr. 3 ton — 30 366 6,2 5 72,5 5,95 19,25

»  » »  » — 20 363 6,3 0 72 6,0 19,1

»  » »  » — 10 360 6,35 71,5 6,00 19,0

)> » »  » 0 357 6,4 0 70,5 (),13 18,71

»  » )> » + 10 355 6,4 5 70 6,18 18,6
»  » »  » + 20 352 6,50 69,5 6,2 4 18,46

»  » »  » + 30 350 6,5 5 69 6,27 18,32
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Bilaga C.

Tabell för uppläggning av luftkablar.

II. Spännvidd 100 m. Bågsänkningen = 4 % av
spännvidden vid — 30° C.

Kiiboltyp
Bärlina

Tcnip.

Bärlinan belastad
med kabeln

Bärlinan obelastad Beglerings-
tråd

0,G inni.
o Q

Spänning
kg.

Bågsänkn.
111.

Spänning
kg.

Bågsänkn.
m.

Spänning
kg.

200 tr. () ton — 30 1000 4,00 146 3,52 20,8
»  » »  » — 20 990 4,05 144 3,5 7 20,0
»  » »  » — 10 980 4,09 141,5 3,03 20,2
»  » »  » 0 970 4,14 139,5 3,08 19,9
>> » »  » + 10 955 4,18 137,5 3,70 19,0
»  » »  » + 20 947 4,23 135 3,80 19,3
)> » »  » + 30 938 4,27 133,5 3,8 5 19,1

100 tr. G ton — 30 723 4,00 140 3,08 20,0
»  » »  » — 20 716 4,0 5 138 3,74 19,7
»  » »  » — 10 706 4,09 136 3,79 19,4
»  » »  » 0 700 4,14 134 3,84 19,1
»  » »  » + 10 693 4,18 132 3,88 18,8
»  » »  » + 20 684 4,2 3 130 3,93 18,0
»  » »  » + 30 677 4,2 7 128 4,00 18,3

()0 tr. 3 ton — 30 420 4,00 75,6 3,04 20,1
»  » »  » — 20 416 4,05 74,5 3,09 19,8
»  » »  »> — 10 411 4,09 73,0 3,7 5 19,0
»  » »  » 0 406 4,14 72,3 3,81 19,2
»  » »  » + 10 401 4,19 71,5 3,80 19,0
»  » »  » + 20 397 4,23 70,4 3,92 18,7
>> » »  » + 30 393 4,28 69,5 3,97 18,5

40 tr. 3 ton — 30 365 4,00 74,8 3,70 19,9
»  » »  » — 20 361 4,05 73,0 3,75 19,0
»  » »  » — 10 356 4,10 72,4 3,82 19,2
»  » »  » 0 352 4,14 71,5 3,85 19,0
»  » »  » + 10 350 4,19 70,3 3,91 19,7
»  » »  » + 20 345 4,23 69,5 3,97 18,5
»  » »  » + 30 341 4,27 68,8 4,02 18,3
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Bilaga C.

Tabell för uppläggning av luftkablar.

III. Spännvidd 80 m. Bågsänkningeii = 4 % av
spcäiinvidden vid — 30° C.

Kabcityp
Bärlina

Temp.

Bärlinan belastad

med kabeln
Bärlinan obelastad Reglerings-

tråd

0,6 nim.
0 Q

Spänning
kg.

Bågsänkn.
m.

Spänning
kg.

Bågsänkn.
m.

Spänning
kg.

200 tv. 6 ton — 30 800 3,2 114 2,9 16,3
»  » »  >> — 20 795 3,24 112 2,94 16

»  » »  » — 10 785 3,275 110,7 2,985 15,8
>> » »  » 0 775 3,315 108 3,025 15,43
»  » »  » + 10 765 3,358 107,3 3,07 15,34
»  » »  » + 20 756 3 40 3 106 3,115 15,15
»  » »  » + 30 750 3,425 104,5 3,15 14,92

100 tr. 3 ton — 30 532 3,2 63,0 2,8 16,8
»  » »  » — 20 527 3,24 62,0 2,84 16,5

>) » »  » — 10 520 3,275 61,1 2,89 16,25
»  » »  » 0 515 3,315 60,2 2,94 16,0
»  » »  » + 10 510 3,355 59,3 2,98 15,8
i> » »  » + 20 505 3,39 58,5 3,02 15,6
»  » »  » + 30 500 3,425 57,8 3,06 15,4

00 tr. 3 ton — 30 337 3,2 59,5 2,965 15,8
>> » »  » — 20 334 3,24 58,5 3,015 15,55

»  » »  » — 10 330 3,275 57,7 3,055 15,35

»  » »  » 0 326 3,315 57 3,095 15,15

»  » »  » + 10 323 3,355 56,3 3,135 14,97
»  » *> » + 20 319 3,39 55,4 3,182 14,72

»  » »  » + 30 314,5 3,425 54,0 3,225 14,52

40 tr. 1,5 ton — 30 280 3,2 46,2 2,96 15,4

»  » »  » — 20 277 3,24 45,6 3,00 15,2

»  » »  » — 10 273 3,275 45 3,04 15,0

»  » »  » 0 271 3,315 44,2 3,08 14,8

»  » »  » + 10 268 3,355 43,7 3,12 14,6
»  » »  » + 20 264 3,39 43,1 3,17 14,4

»  » »  » + 30 262 3,425 42,6 3,20 14,2
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BiJa<ja C,

Tabell för uppläggning av luftkablar.

IV. Sjjännvidd 60 m. Bågsänkningen = 4 % av
spcännvidden vid — 30"^ C.

Kabeltyp
Bärlina

Temp.

Bärlinall

med

belastad
kabeln

Bärlinan obelastad Iteglcrings-
tråd

0,0 mm. ° C Spämiing
kg.

Bågsänkn.
m.

Spänning
kg.

Bågsänkn.
m.

Spänning
kg.

200 tr. 3 ton — 30 565

1

2,t 47,7 2,08 12,7

»  » »  » — 20 560 2,43 46,8 2,12 12,45

»  » »  » — 10 553 2,46 46,1 2,16 12,25

»  » »  » 0 546 2,485 45,4 2,19 12,08

»  » »  » + 10 541 2,5 2 44,7 2,23 11,90

»  » »  » + 20 534 2,5 4 44,0 2,26 11,70

»  » »  » + 30 528 2,57 43,3 2,29 11,51

100 tr. 3 ton — 30 400 2,4 45,6 2,18 12,13

»  » »  » — 20 395 2,43 45,0 2,21 11,97

»  » >) » — 10 390 2,46 44,5 2,244 11,84

»  » »  » 0 385 2,485 43,7 2,287 11,62

»  » »  » + 10 382 2,52 43 2,31 11,45

»  » »  » + 20 378 2,54 42,6 2,34 11,33

»  » »  » + 30 372 2,57 42,0 2,3 7 11,17

(30 tr. 1,5 ton — 30 243 2,4 34,4 2,23 11,47

»  » »  » — 20 240,0 2,43 33,8 2,27 11,27

»  » »  » — 10 238 2,46 33,3 2,30 11,1

»  » »  » 0 235,5 2,485 33 2,33 11

»  >> »  » + 10 233 2,52 32 5 2,3 6 10,83
»  >> »  » + 20 230,2 2,54 32,1 2,39 10,7

»  » + 30 227,5 2,5 7 31,7 2,42 10,57

40 tr. 1,5 ton — 30 211 2,4 34 2,26 11,35

»  » »  » — 20 206,7 2,43 33,3 2,3 11,1

»  » »  » — 10 206 2,46 32,9 5 2,33 11

»  » »  » 0 204 2,485 32,68 2,355 10,9
»  » »  » + 10 202 2,52 32,15 2,39 10,71
>> » »  » + 20 200 2,54 31,81 2 42 10,6

»  » >> » + 30 197,7 2,5 7 31,4 2^4 5 10,47
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Bilaga C.

Tabell för uppläggning av luftkablar

VI. SjMtinvidd 40 m. Bågsänkningeii == 4 % av
spännvidden vid — 30° C.

Bärlinan belastad
Bärlinan obelastad ilcglcrings-

Ivabeltyp
Bärlina

To 111 p. med kabeln tråd

0,r, in 111. ° C Spänning Bågsänkn. Spänning Bågsänkn. Spänning
kg. m. kg. ni. kg.

200 tr. 3 ton — 30 376 1,0 30,3 5 1,453 8,0()
»  » »  » — 20 372 1,02 29,9 1,474 7,9 5
»  » »  » — 10 368 1,636 29,5 1,497 7,8 5
»  » »  » 0 364 1,657 j  29,0 1,52 7,71
»  » »  >) + 10 360 1,675 28,6 1,54 7,6
»  » »  » + 20 356 1,695 28,2 1,565 7,5
»  » »  » -f- 30 352 1,712 27,93 1,581 7,42

100 tr. 1, T) ton — 30 259 1,6 23,5 1,475 7,85
»  » »  » — 20 256 1,62 22,8 1,50 7,60
»  » >> » — 10 253 1,64 22,4 1,52 7,40
»  » »  » 0 251 1,06 22,1 1,54 7,40
»  » »  » + 10 248 1,68 21,8 1,57 7,26
»  » »  » + 20 245 1,695 21,5 1,59 7,17
»  » »  » + 30 242 1,713 21,25 1,61 7,09

60 tr. 1,5 ton — 30 162 1,0 22,3 1,527 7,44
»  » »  » — 20 161 1.62 22,0 5 1,547 7,35
»  » »  » — 10 158,6 1,64 21,75 1,5 68 7,25
)> » »  »> 0 157 1,655 21,4 1,59 7,14
»  » »  » + 10 156 1,672 21,2 1,013 7,07
)> » »  » + 20 153,5 1,692 21,08 1,03 7,00
»  » »  » + 30 151,5 1,71 20,67 1,05 6,9

40 tr. J,5 ton — 30 140 1,0 22,25 1,53 7,42
»  » »  » — 20 138 1,015 22 1,555 7,3 5
»  /> »  » — 10 137,7 1,633 21,6 1,57 5 7,21
»  » »  » 0 135 1.653 21,35 1,00 7,12
»  » »  » + 10 133,5 1,671 21,15 1,02 7,0 5
»  » »  » + 20 132 1,691 20,9 1,04 6,97
»  » »  » + 30 130 1,712 20,67 1,06 6,9
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Bilaga J).

P. M.

för signering och registrering av ledningar inom telefonnät.

Beteckningar.

Centralskåp (C) är ett fördelningsskåp, i vilket kabel, dragen
direkt från en stations korskoppling, fördelas.

Sekundärskåp (8) är ett fördelningsskåp, i vilket kabel,
dragen från ett centralskåps seknndärfält, fördelas.

De från ett central- eller sekundärskåp utgående sekundär
kablarna sluta i regel i kopplingsplintar (K) eller i utgreningar (U).

För att skaffa reservledningar från ett centralskåp, där
dylika finnas, till ett centralskåp, där brist på dylika råder,
samt eventuellt för framförande av anknytningsledningar kor
tast möjliga väg, förbindas stundom två centralskåp medelst
en s. k. föreningskabel (Fk).

Signering.

Centralskå^^en signeras i löpande nummerföljd, i mån som
de uppsättas, således Cl, C2, C3 o. s. v.

Sekundärskåpen signeras i särskild nummerföljd för varje
centralskåp, till vilket de ingå, således t. ex. 02 81, 02 82 o. s. v.

Kopplingsplintar och kabelboxar i utgreningar signeras
likaledes i särskild nummerföljd för varje central- resp. sekun
därskåp, således t. ex. 01 Kl, 01 K2 o. s. v., 01 Ul, 01 U2 o.
s. v. samt 01 81 Kl, 01 81 K2 o. s. v.

Varje från stationen utgående kabel betecknas med en
bokstav, A, B, O, D o. s. v., och numreras i stationens korskopp
ling från 1—uppåt.

I centralskåpen signeras primära linjefälten analogt med
korskopplingsplinten; således om av kabel A paren 301—500 äro
intagna i ett centralskåp, signeras linjefältet i skåpet med
A 301—500.

8ekundärfälten inom varje förde]ningsskåp signeras med
angivande av resp. kop])lingsplintens, sekundärskåpets eller ut-
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greningens löpnummer sålunda: Kl, K2, K3 etc.; SI, S2, S3 etc.;
Ul, U2, U3 etc.

Varje föreningskabel signeras lika i båda ändar med angi
vande av beteckningarna för de två centralskåp den förbinder,
t. ex. Fk C2—C7.

Signeringen visas schematiskt i figur 223.
Anbringandet av signeringen i fördelningsskåpen och kabel

boxarna utföres på sätt angivits i instruktionen sid. 133 och sid.
158 med användande av kartongremsor, som instickas i signe-
ringsramar, fästade å de i skåpen befintliga signeringslisterna.
Nyssnämnda kartongremsor förses med tryckt signering.

Registrering.
För registrering av ledningarna inom ett telefonnät användas

här nedan angivna och närmare beskrivna blanketter.

Blankett I är uppställd i abonnentnummerföljd för införande för
varje abonnent av dess linjenummer och dess plats i veder
börande centralskåps sekundärsida enligt blankett III här
nedan.

Blankett II är avsedd till förteckning över korskopplingens linje
sida, ordnad i löpnummerföljd för varje primärkabel. Denna
förteckning angiver sålunda vilken abonnent, som ligger j)å
ett visst linjenummer (eller kabelpar), samt angiver jämväl
abonnentens plats i resp. centralskåps primärfält.

Blankett III användes till förtecknande av de olika fördelnings
skåpens sekundärsidor. För fördelningsskåps primärsida be
höver däremot särskild förteckning ej föras, då denna be
träffande centralskåp återfinnes å blankett II och beträf
fande sekundärskåp är att finna å förteckningen över ve
derbörande centralskåps sekundärsida (blankett III).

Blankett IV är ordnad för kortsystem i abonnentnummerföljd
med ett kort för varje abonnent. Å detta kort införas full
ständiga uppgifter över i vilket centralskåp, å vilket linje
nummer och över vilka kopplingspunkter abonnentledningen
passerar från stationen fram till apparaten.

För de allra största näten kan det bliva nödvändigt att be
gagna sig av särskilda signerings- och registreringssystem. Figur
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224 visar det i Stockholm använda signeringssystemet. Kors-
kopplingen å stationen är i fråga om numrering uppdelad i
grupper om 50 ledningar. Grupperna numreras i löpande
nummerföljd. Samma numreringssätt återfinnes i central
skåpens primärfält. Även sekundärsidan i centralskåpen är
uppdelad i grupper om 50 ledningar; varje grupp betecknas
med en bokstav, så att man för varje skåp erhåller en bokstavs
serie, A, B, C etc. En kopplingsplint signeras med fördelnings-
skåpets nummer och beteckningen på motsvarande linjefält i
skåpets sekundärsida.
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Fig. 223. Signering i telefonnät.
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Blankett I

Ab-nr.
Linje nonr>inn«r Llnjenurnmer

Ah-nr
Llnj enummer

Ab.-nr.
Llnj tnummer

Primärt Sekundärt 'rlrYlcirt 5e4undåVt Primärt Sekundärt Primärt Sekundärt

2fc 51 7b

2 27 52 77

3 28 53 78

4 29 54 79

5 30 55 80

h 31 5 c 8i

7 57 82

8 3} 58 83

q 34 59 84

10 35 bO 85

"
3b bl 8b

12 37 G1 87

13 38 b3 88

K 39 b4 89

15 40 45 90

Ib 41 bb 91

17 42 (o7 92

IS 43 bs 93

19 44 b9 94

20 45 70 95

21 4b 71 9b

22 47 72 97

23 48 73 98

24 49 74 99

25 50 75 00
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Blanketi H

CentraUkap. par

Kabel: delad pl;

Lin,-nr Ab.-nr Lin.-nr Ab.-nr Lin.-np Ab.-nr Linj-nr Ab.-nr Lin.-nr Ab.-nr

1 . 1 -
1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

7 7 7 7 7

8 8 B 8 8

9 9 9 9 9

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

7 7 7 7 7

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

0 0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2 2
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Sekunddrsl^Qp
105 JK,

|ICS

hos A3!

L_y.g j

105 JIMS

till koppl plint

r.

CentnolsKdp.
105

SeK.fäll Prim.fott. SeK.fdIt

f
l3A0 klC

station.

PrCvjQcKliS^tcr

L.

3k0l' I 3k5

Ly,._y
j till annat
centralsKcSp

Fig. 224. Sigiioring i Stockholms telefonnät.
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Abonnentledningar å stolplinjer
46.

Allmänna föreskrifter för:

ka b lars f ö rdeln i ng, monter i ng
och utgrening 120.

leveransprovning av materiel
206.

nedläggning av jordkablar 86.
uppläggning av Inf t kablar 64.
ntgreningsfästen 6.

Anbringande av Inftkabel i stativ'
►  68, 69.
Anbringande av luftkabel i stolpe

71, 73, 74.
Ankarjärn 31.
Ankarjärn till uppledningsblock

171.
Ankarstag 30, 31.
Anmälan före omkoppling av' led

ning 198.
Anmälan om gasläcka 202, 204.
Anmälan om resultat a\' understik-

ning i avseende på gas 203, 204.
Antal trådar å skorsten 55.
Arbeten å tak 62, 199, 204.
Arbetsbrygga 15, 16.
Armering av takstol 20.
Av^greningsrör 164, 165.
Avhåll å luftkabel 85.
Avledning i luft- eller jordkabel

196.
Avprovning av blockroute 95.
Avstagning av takstol 20.
A\'stånd mellan kabelbrunnar och

kabellådor 86.
Avstånd mellan kabelfästen 64.

Besiktning av blank ledningstråd
och stållina 207.

Besiktning av kabelbrunnar och
kabellådor 203.

Besiktning av materiel genom lin
jebefäls försorg 206, 207, 208.

Besiktning och provning av isola-
torer 221.

Besiktning och provning av pap-
persisolerade kablar 208.

Besiktning och provning av torr
element 220.

Blandkablar 178.
Blanka ledningar 5.
Blankett N:r 166 203, 204.

»  » 441 209, 219.
Blytrådsmontering 138.
Brandstöd 62, 63.
Brandtelegraf ledningar 8, 61.
Broar över grävningar 92.
Bronstråcl i nät 46.
Brunnsavstånd 86.
Bärlina f(")r luftkabel 72.

»  » » , utdragning
76.

Cellonkitt 155.

Dagligt underhåll 195.
Distansplåtar 93, 94, 117.
Distanspåle 117.
Dubbel armering av takstol 20, 21.
Dubbelpinnar 9, 11, 39, 40.
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Enkel arinering av takstol 20, 21.
Enkelpinnar 9, 11, 39, 40.
Enstödsstativ 15, 17.

Fastgöring av 1 mm ocli 1.5 mm
bronstråd i utgreningsfäste 49,
51.

Fastgöring av ledningstråd vid in
lednings isolater 51.

Fastgöring av tjärtråd vid linje-
tråd 166, 167.

Fel å jordkabel 196.
»  » luftkabel 196.

Fjädervåg 78.
Fläsk verit il 216, 218.
Flyttning av utgreningsledning

195.

Fotplattor 8.
Fotstycken 8.
Fästbygel till nedledningsjärn 59.
Förankring av stagfäste 30, 31.

»  » utgreningsstolpe 40.
F ördelningsområde 120.
Fördelningsskåp 120, 124.

»  , signering 133.
»  , tjärtrådsföring

129, 137.

Föreningskabel 232, 233.
Försiktighetsmått mot gasexplo

sion 200.

Förstärkning av takstolar 28.

Gaffel till hängseljärn 15, 36.
Gasläeka, förfarande vid upptäc
kandet av 202, 204.

Genomgående ledningar, plats i ut
greningsfäste 195.

Genomkäppning av kabelpipa 106.
Gjutning av kabelbrunnar 99.
Grenrör 185.

Grenskarvning av kablar 185.
Grävningssektioner 90.

Hopfogning av kabelblock 94.
Hängseljärn 15, 35.
Hörnplåt 54.
Hörtelefonprovning 205, 210, 212,

219.

ludi^agning av^ kablar i block 106.
»  » skarvad kabel i

block 183.

Inledning av enstaka smärre kab
lar 173.

Inledningar vid central- och växel-
stationer 170.

Inledningsfäste för kabel 67.
1 nledningsisolatorer 46, 51, 52.
Inledningsjärn 60.
Inriktning av kabelblock 94.
Inskarvning i porslinslinjefält 186.
Instämpling av nr å jordkabel 183.
Isolat ionsprovning 194, 204, 205,

206, 208, 210.
Isolatorer 46.

Isolatorhylsor 47.
Isolatorskarv 49.

Isolerade ledningar 5.
Isoleringsbinda 179, 182.
Isoleringshylsor 180.
Isoleringsmassa 56, 155, 189, 190.

Jordarbeten för blockläggning 88.
»  » kabelbrunnar 98.

Jordkabelfel 196.

J ordkabels ordningsnummer, in
stämpling 183.

Jordkabels uppläggning i brunn
178.

Jordkablar 5, 86.
Jordkablars användning 5.
Jordledning 173.
Jordledningsplåt 173.
J ordledningsstång 175.
Jordstamp 92.

Ivabel, luft- eller jord, val av 5.
Kabelavbärare 84.

Kabelblock 86.

»  , upplednings 171.
Kabelblockens djup under mark
ytan 89.

Kabelblockens hopfogning 94.
Kabelbockar 83.

Kabelboxar 158.

»  , fastsättning i stativ
15, 33.

»  , fastsättning i utgre
ningsstolpe 42.
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Kebelboxar, signering 158.
Kabelboxramar 160, 162.
Kabelbrunnar 96.

Kabelbrunns öppnande 201.
Kabelbrunnslock 100.

Kabelbrunnsram 100.

Kabelbärj ärn 71.
Kabelbärlina 72.

»  , infästning av 68, 71.
»  , spänning av 76.
»  , utdragning av 76.

Kabeldragningsbygel 109.
Kabeldragningslina 107.
Kabelfel 196, 208.
Kabelfästen 64.

»  , avstånd mellan 64.
Kabel fästens fastgörande och stag-

ning 68.
Kabelhank 75.

Kabelkitt 202.

Kabelklämmor till kabelskydds-
rör 106.

Kabelkonsoler 98.

Kabelkrampor 153.
Kabelkällare 170.

Kabelkäppar 106.
Kabelkärra 83.

Kabelledares hopskarvning 180.
Kabellådor 102.

»  till fördelningsskåp 129.
Kabelpipor 87.

»  , indragning av tråd 111.
Kabelpump 213, 214.
Kabelrännor 114.

>) , krökar 115.
Kabelrör 151, 153.
Kabelskarv, indragning i kabel

pipa 183.
Kabelskarvning 175.
Kabel skyddsrör 106.
Kabelspännring 71.
Kabelstrumpor 109.
Kabeltrummans uppställning 83,108.
KaVjeltyper 175.
Kabeluppledningar 104, 171.
Kabelvagn 196.
Kablar, jord- och luft- 5, 64, 86.

'> under rännor 114.

Kablars fördelning, montering och
utgrening 120.

Kablars indragning i block 106.
Karbinhake 200.

Klorkalciumrör 214.

Kontroll vid anläggning av kablar
och abonnentledningår
204.

»  å kabelarbete 194.

»  å nyanlagda abonnent
ledningar 206.

Kontrollmätning och provning vid
anläggning av kablar 204.

Kopplingsplintar 122, 124, 142,
143, 145, 146, 150.

Korskoppling och skruvning 52.
Korsning mellan ledningar 47, 195.

»  med andra elektriska led

ningar 47.
Kryssförband till stativ 8, 14.
Krj^sslänkar » » 14.
Kryssreglar » » 14.
Kryssringar » » 14.
Krysstag » » 14.

Ledningar, blanka 5.
»  i blytråd 5, 56, 138.
)> i kabel 5.

»  isolerade 5.

»  å krok under reglar 47,
195.

Ledningarnas framdragande, olika
sätt 5.

Ledningars korsning 47, 195.
»  omkoppling t^l 98.
»  ställande på gren ing

198.

»  uppläggande å krok 47,
195.

Lednings medförande till abon
nentapparat 53.

Ledningstråds provning 207.
Lekare till kabeldragningslina 109.
Leveransprovning av materiel 206.
Lingripare 199.
Linjefält 186.

»  , inskarvning 186.
»  , signering 133, 158.
»  till fördelningsskåp 126,

186.

»  » kabelboxar 160.



244

Livbälte 199.

»  med karbinlmke 200.

Ljuddämpare 52.
Lokalisering av fel i kablar 190,

209.

Lokalkablar 177.

Luft- eller jordkabel, val aV' 5.
Luftkabelfel 196.

Luftkabels anbringande i stativ
68.

Luftkabels utdragning å bärlina
82.

Luftkablar 64.

Luftpump 213, 214.
Lutningsvinkel av stag 24.
Långreglar 9, 34, 37.
Lödning av kabelledare 185, 186,

190.

»  » kabelskarv 182.

»  » ledningstråd 48, 49.
Lödtenn 49, 183, 190.

Manometer 214.

Materialprovning 206.
Materi(4 till utgreningsfästen m. m.

45.

Montering 138.
»  , invändig 139.
»  , kopplingsplintar 122,

124, 142, 145, 150.
»  , specialkartor 122, 123.
»  , utvändig 150.

Monteringskablar 117, 124, 125,
151.

Motoi'vinscli för kabcldragning 1 13.
Motståndsmätning 204, 206.
Murslitsar för montering 139.
Målning 43.

Nedledningsjärn 58, 59.
»  , fästbygel 59.

Nedläggning av jordkablar 86.
»  » kabelblock 94.

Nedtagning av tråd 48, 199.
Xockjärn 61.
Nätbeteckningar 121.
N ät b es i k tn ing 19 8.

Ombyggnad av^ nät 198.
Omkoj)]ding av le(lningar 195, 198.

Ordningsföreskrifter rörande ar
beten å tak 62, 204.

Pinnar 9, 11, 39, 40.
Idnnavstånd 12, 38, 39.
Planering av telefonnät 119, 120.
Primärkablar 120.

l^rovcylinder 96.
Provning av blank ledningstråd och

stållina 207.

»  » blymantelns tätliet
I94, 204, 214.

»  » guttaperkaisolerad ka
bel 219.

»  » kablar under pågående
arbete 194, 204.

»  » ledningssammanhang
194, 204, 208, 212.

»  » pappersisolerad kabel
208.

»  » torrelement 220.

»  » trådarnas isolation

194, 204, 206, 210.

Ram till kabel brunn 100.
Ram till kabellåda 102.

Rapport till Pa 207, 209, 219.
»  över besiktning av^ kabel

brunnar och kabellådor

203, 204.
Reduceringsventil 214, 217.
Regelavstånd 14, 15, 43.
Regelfästen 36.
Registrering av telefonnät 232, 235,

240.

Reglar 8, 9, 12, 14, 15, 34, 38, 40.
Regleringstråd 78, 79, 81.
Rengöring av arbetsplats 62, 204.

»  » kabelbrunn 184.

Reparation av takfönster 62, 204.
Riktkäppar 95.
Rullning av kabeltrumma 81, 82.

Samlingsbrunn 171.
Sarnmanskarvning av blandkab-

lar 184.

Sarnmanskarvning av lokalkab
lar 178.

Sarnmanskarvning med stations
kabel 189.
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Sandbad för torkning av kabel
skarv 196.

Sekundär fördelning 136.
Sekundärkablar 120, 124.
Sekundärskåp 136, 232.
Sidospridning av stag 27.
Sidostag 15.
Signering i fördelningsskåp 133.

»  » kabelboxar 158.

»  och registrering av led
ningar i telefonnät 232.

Skarv mellan 1 mm bronstråd och
grövre tråd 49.

Skarv mellan jordledningslina och
j ordledningstråd 174.

Skarv mellan två olika grövre tråd
sorter 50.

Skarv å 1 mm bronstråd 48.
»  » 1.5 » » 48.

»  » grövre tråd 49.
Skarvgrupper 180.
Skarvning av biandkabel 184.

»  » blytråd 155, 157.
»  » duplexkabel 185.
»  » lokalkabel 178.

»  » och fastgöring av
ledningstråd 48.

Skarvrör av koppar 155.
»  för blytråd 155.
»  » kabel 179, 180.

Skorstensjärn 54.
Skruvning och korskoppling 52.
Skruvskydd 44.
Skvddstratt för jordkabeldragning

ill.
Slangförskruvning 214, 215.
Slutrör 189.

Slutrörsbox 189.

Slutrörsmuff 154, 156.
Släptråd för kabelbärlina 76, 78,

79.

Smörj ning av bärlina med vaselin
84.

Smörj ning av jordkabel med vase
lin vid indragning i block 111.

Snö- och vindtryck 20.
Spridning av stag 25.
Spånt för jordarbeten 91, 92.
Spännhankar 50, 51, 52.
Spänning av bärlina 76.

Spänningar vid jordarbeten 91.
Spännverktyg 80, 81.
Spännvidd för luftkablar 64.
Stag, lutningsvinkel 24.
S tagbyglar 14.
Stagklämma 40.
Stagning av stativ 23.

»  » utgreningsstolpe 40.
Stagplåt 15.
Stagögla, tak 23.
Stativbyglar 11.
Stativfot 10.

Stativfotplatta 11.
Stativfotstycke 10.
S tat ivkry sslänk 14.
Stativkryssregel 14.
Stat ivkry ssring 14.
Stativpinnar 11.
Stativreglar 12. ^
Stativstagbygel 14.
Stativstagklämma 23.
Stativstagplåt 15.
Stativsteg 15, 16.
Stativstöd 9.

Stativs fastgörande å taket 16.
Stolpar för kablar 71.
Styrblock för kabeldragningslina

112.

Stållina 23, 75.
»  , provning av 207.

Stängsel kring kabelbrunn 200, 201.
Stöttor under stativ 19.
Säkerhetsanordningar till förekom
mande av explosioner i kabel-
brunnar 200.

Säkerhetsanordningar vid nätarbe
ten 199.

Säkerhetsgrad å kabelbärlina 76,
77.

Säkerhetsgrad å stag 26.
Säkerhetslinor 199.

Säkerhetsplint, regel 167, 169.

Tabell för uppläggning av luft-
kablar 226.

»  » stagning 25.
»  över biandkablar 178.

»  » erforderliga bärlinor
till luftkablar 222,

»  » kabelbrunnar 96,
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Tabell över lokalkablar 177.

»  » materiel för kablars

och blytrådars fäs
tande 153.

»  » skarvöppningar, skarv-
grupper och skarv
rör 180.

»  » vikt av yttertak 20.
Tak, vikt av 20.
Taks tag 14.
Takstolar, förstärkning 20, 28.
Tj är tråd, specifikation 161.
Tjärtråds fastläggning vid linje-

tråd 166.

Tjärtrådsföring i fördelningsskåp
129, 137.

»  i kabelboxar 160.

»  i utgreningsfästen
160.

Torkning av kabelskarv 182, 196,
197.

Torrelement, besiktning av 220.
Tråd för blanka ledningar inom
nät 46.

Tråddragning över trafikled 48,
200.

Trådens framdragande 47.
»  spänning 51.

Trådsträckning 47.
Trådvinda 47, 48.
Tub viska 95.

Tvärreglar 9, 15, 34.
Tång för uppdragning av spånt 93.
Tätning av kabelpipor 202
Tätningsfilt 16.

Underbyggnad för stativ 18.
Underhåll 195.

Underläggsbrickor för stativbyg
lar 14.

Underläggsplattor för stagbvglar
14.

Uppbärningsfästen för kablar 65.
Upplindning av gammal tråd 48,

199.

Uppläggning av luftkablar 64.
Uppställning av kabeltrumma 82,
83, 108.

Utdragning av kabelbärlina 76.
»  » luftkabel 82,

Utgreningsfästen 6.
»  , allmänna före

skrifter 6.

Utgreningsklotsar 165.
Utgreningsplint för skorstensjärn
56.

Utgreningsstativ 8.
Utgreningsstolpar 34.

»  , dul)bel]jinnar 34,
40.

»  , enkelpinnar 34,
40.

»  , hängseljärn 40,
41.

»  , långreglar 34,
39.

»  , regelfästen 36.
»  , tvärreglar 34,

39.

U tgreningstrumma 165.
Ut ringning 205.

Vakt under pågående arbete, 48,
200.

Vaselin 84, 111.
Vikt av yttertak 20.
Vindspel för kabeldragning 112.
\ insch, motor-, för kabeldragning

113, 114.
Väggstege 22.

Yttertak, vikt av 20.

Zaponlaek 134.

Äskledaranordning i kabelbox 160.
»  i säkerhets-

splint, regel
167.

Ands tag 14.

()geljärn i kabelbrunnar och ka
bellådor 99, 102, 112.

Ögelskruvar för skorstens järn 54.
Öppnande av kabelbrunn 201.
Överkoppling med tj ärtråd i ut-
grening 195.




